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1 Indledning 

Struer Kommune, Plan og Miljø har modtaget ansøgning af 4. september 2025 fra Vejdirektoratet, Thomas Hel-
steds Vej 22, 8660 Skanderborg v/kontaktperson Torben Juul Jørgensen. Der ansøges om tilladelse til udledning 
af overfladevand fra en udvidelse af en eksisterende rundkørsel syd for Struer ved Holstebrovej, Vester Gims-
ingvej og Drøwten. Overfladevandet vil stamme fra de førnævnte veje samt fra en cykelsti. Udledning vil ske via 
to nyetablerede regnvandsbassiner med vådvolumen til et privat rørlagt vandløb. Udledningen ønskes i forbin-
delse med, at rundkørslen udvides og der derfor bliver befæstet et større areal og herfra afledes mere overfla-
devand end tilfældet er i dag. Samtidig med at rundkørslen udvides etableres der en cykelsti ved rundkørslen. 

Jf. Spildevandsbekendtgørelsens1 § 3 punkt 12, så vil regnvand, der falder på befæstede arealer være defineret 
som spildevand og udledning af overfladevandet vil derfor kræve tilladelse. 

2 Afgørelse 

Struer Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte udledning af overfladevand fra udvidelsen af rund-
kørslen ved Holstebrovej, Vester Gimsingvej og Drøwten til privat rørlagt vandløb via regnvandsbassiner med 
vådvolumen. 

Tilladelsen meddeles på vilkår, som fremgår af afsnit 5 i nærværende tilladelse. 

3 Lovgrundlag 

Tilladelsen meddeles med hjemmel i: 

• Miljøbeskyttelseslovens3 § 28 stk. 14, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 19, stk. 15 om udledning af spil-
devand til vandløb, søer eller havet. 

 

 

1 Bekendtgørelse nr. 866 af 20.06.2025 om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/866  

2 § 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Spildevand: Alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede 
arealer. 

3 Bekendtgørelse nr. 1093 af 11.10.2024 af lov om miljøbeskyttelse https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1093  
4 § 28. Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet, jf. dog stk. 2. 
5 § 19. Ansøgning om tilladelse efter § 28, stk. 1 og 2, i lov om miljøbeskyttelse, til udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet skal 

indsendes til kommunalbestyrelsen. 
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 78a, stk. 16 i Miljøbe-
skyttelsesloven. 

Denne tilladelse omfatter ikke forhold, der behandles efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for at 
alle nødvendige tilladelser, godkendelser og eventuelle dispensationer er indhentet. 

4 Partshøring 

Et udkast til nærværende tilladelse sendes jf. forvaltningslovens7 § 19, stk.18 i partshøring hos ansøger. Der vil 
efter modtagelse af denne skrivelse være mulighed for i 2 uger at komme med bemærkninger til afgørelsen. 

Eventuelle skriftlige bemærkninger skal være Kommunen i hænde senest den 28. november 2025 og skal sen-
des til Struer Kommune, Plan og Miljø, Miljøafdelingen, Smedegade 7, 7600 Struer eller på mail til 
pm@struer.dk. 

Efter de 2 ugers partshøring vurderer Struer Kommune, hvorvidt eventuelle høringssvar giver anledning til æn-
dringer og indarbejdelse i den endelige afgørelse. 

5 Vilkår 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

Generelt: 

1. Etablering af regnvandsbassiner skal udføres i henhold til det ansøgte af 4. september 2025 og de an-
givne vilkår i denne tilladelse. 

2. Tilladelsen omfatter udledning af overfladevand fra det i ansøgningen beskrevne område, svarende til 
henholdsvis 0,89 red. ha. og 0,11 red. ha., via regnvandsbassiner med vådvolumen og med udledning til 
privat rørlagt vandløb. 

3. Der må ikke ske påkobling af andre arealer til regnvandsbassinerne end de nævnte i ansøgning af 4. 
september 2025. Hvis der ønskes tilledning fra nye arealer, så skal regnvandsbassinerne evt. opdimen-
sioneres. Dette vil kræve ny ansøgning til Struer Kommune. 

4. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra meddelelsesdatoen, bortfalder den uden yderligere var-
sel. 

Struer Kommune, spildevandsmyndigheden skal orienteres, hvis tilladelsen ikke udnyttes. 

5. Der må ikke ske udledning af sanitært husspildevand eller oppumpet grundvand. 

6. Overfladevandet må ikke indeholde andre forurenende stoffer, end hvad der normalt forventes at være 
i overfladevand fra tilsvarende arealer. 

 

6 § 78 a. En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den 
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 og § 78 b. 

7 Bekendtgørelse nr. 433 af 22.04.2014 af forvaltningsloven https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/433  
8 § 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske 

grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne 
eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderin-
gerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for af-
givelsen af den nævnte udtalelse. 
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7. Der skal foreligge aftale med Struer Kommune, der ejer matrikel 2o, 4e og 4o Den Vestlige Del, Gimsing 
om at regnvandsbassiner etableres på disse matrikler. 

8. Udvidelser eller indretningsmæssige og/eller driftsmæssige ændringer, der kan have indflydelse på 
mængden eller sammensætningen af overfladevandet, der udledes, må ikke foretages, før Struer Kom-
mune har givet tilladelse. 

9. Inden anlægsarbejdet igangsættes skal der søges oplysninger i LER (Ledningsejerregistret). 

10. Enhver væsentlig driftsforstyrrelse, uheld eller spild, der kan give anledning til øget tilledning af forure-
ning til regnvandsbassinet, skal straks meddeles til Struer Kommune. 

11. Når anlægget er færdigetableret, skal der indsendes en færdigmelding til Struer Kommune, spilde-
vandsmyndigheden senest 1 måned efter færdiggørelse. Færdigmelding skal sendes på mail til 
pm@struer.dk 

Færdigmeldingen skal indeholde: 
a. Ajourført tegning over anlæggene, der svarer til ”som udført” 
b. Opmåling af regnvandsbassiner med angivelse af tilgængelige volumener 
c. Koordinater for lokaliteten af regnvandsbassiner 
d. Koordinater (x, y og z) for udløbspunkter i rørlagt recipientvandløb 
e. Koter for overløb 
f. Dokumentation for drosling af udløb 
g. Dokumentation for etablering af tæt membran 

Det er bygherres ansvar, at anlægget bliver færdigmeldt. Uden en færdigmelding vil anlægget ikke be-
tragtes som udført. 

12. En kopi af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der er ansvarlige for drif-
ten af spildevandsanlægget, omfattende regnvandsbassinerne og tilhørende rørledninger. 

13. Vilkår i denne tilladelse kan tages op til revision af tilsynsmyndigheden, hvis forudsætningerne i tilla-
delse ændres eller viser sig utilstrækkelige. En sådan revision vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttel-
seslovens bestemmelser. 

Indretning og dimensionering: 

14. Inden udledning skal overfladevandet renses og forsinkes i regnvandsbassiner. Bassinerne skal etable-
res som vådbassiner med permanent vandspejl. De permanente vådvolumener skal dimensioneres jf. 
følgende: 

a. Forbassin på minimum 20-50 m3 med sandfangsfunktion.  
I det mindre bassin 2 kan forbassin udelades jf. Tillæg nr. 2, Spildevandsplan 2020-20279 

b. Vådvolumen på mindst 200 m3/red. ha., hvilket svarer til  
i. Bassin 1 minimum 178 m3, inkl. forbassin 
ii. Bassin 2 minimum 22 m3. 

c. Permanent vanddybde på mellem 1 og 1,5 meter. 
d. Dødzoner og kortsluttende vandstrømme skal undgås. Ind- og udløb i bassiner skal placeres, så 

vandets vej igennem bassinerne bliver længst mulig. 

 

9 Tillæg nr. 2, Spildevandsplan 2020-2027, Opdatering af kloakoplande og præcisering af Spildevandsplanens afsnit om regler og praksis 
af 7. maj 2024, udarbejdet af Struer Kommune https://struer.dk/Media/638521451926357141/Till%C3%A6g%20nr%202%20til%20spilde-
vandsplan%202020%20-%202027.pdf  
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Bassiner skal i øvrigt indrettes efter retningslinjerne i Faktablad om dimensionering af våde regnvands-
bassiner10 samt Tillæg nr. 2, Spildevandsplan 2020-2027. 

15. Bund og sider i bassinernes våddel skal etableres med tæt membran/lermembran, så der ikke kan 
ske ind-, ud- eller nedsivning. 

16. Etablering af tæt membran skal dokumenteres. Dette kan ske ved fremsendelse af datablade, geo-
teknisk rapport for lerprøver taget i bund og sider samt fotodokumentation af udlægning af mem-
bran eller tro og love erklæring fra entreprenør omkring udførelse. 

17. Bassinernes samlede opstuvningsvolumen skal dimensioneres efter en regnhændelse med 5 års 
gentagelsesperiode (T=5), en hydraulisk reduktionsfaktor på 1,0 og en sikkerhedsfaktor på 1,25, 
svarende til: 

a. Bassin 1 minimum 611 m3. 

b. Bassin 2 minimum 63 m3. 

18. Regnvandsbassiner skal etableres med et sideanlæg på gennemsnitligt 1:5 eller fladere. Der skal 
etableres et varieret skråningsanlæg, så bassin fremstår så naturligt som muligt. 

19. Udløb fra regnvandsbassinerne skal udføres som dykket udløb for at sikre olieudskillerfunktion. 

20. Der må kun ske overløb, når dimensioneringskriterierne overskrides. 

21. Der skal inden udløbspunkterne etableres afspærreventiler til brug ved eventuelt miljøuheld i oplandet 
til bassinerne. Af hensyn til beredskabet skal det via skiltning fremgå, hvor der kan ske afspærring af af-
løb. 

22. Inden udløb til recipient skal der etableres en prøvetagningsbrønd, hvor prøve kan tages i fri vand-
stråle. 

23. Udløbspunkter i det private vandløb skal indmåles og skal angives ved færdigmelding. 

Udledning: 

24. Udledning skal reguleres enten med vandbremse eller drosselledning.  

25. Udledning til det private vandløb må maksimalt være 1,0 l/s/red. ha. svarende til: 
a. Bassin 1: 0,83 l/s. Af tekniske årsager tillades en udledning på 1,0 l/s. 
b. Bassin 2: 0,2 l/s 

26. Udledning skal ske vha. gravitation. Der må ikke pumpes direkte til vandløbet. 

Anlægsfasen: 

27. Såfremt det under anlægsarbejdet bliver nødvendigt, at grundvandssænke skal oppumpet grundvand 
renses og iltes inden udledning. Dette kan ske via sedimentationscontainer eller regnvandsbassin. 

28. Afledning af overfladevand under anlægsarbejde skal renses inden udledning via regnvandsbassin eller 
tilsvarende sedimentationsanlæg. 

29. Afledning under anlægsarbejdet skal overholde driftsafløb jf. vilkår 27. 

 

10 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, Jes Vollertsen et al., Aalborg Universitet, 2012 http://separatvand.dk/down-
load/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf  
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30. Efter endt anlægsfase skal vandløbet inspiceres for eventuelt aflejret materiale, og eventuelt aflejret 
materiale oprenses senest en måned efter endt anlægsfase. 

Drift: 

31. Bassin 1: Vejdirektoratet bliver ansvarlig for drift, vedligehold og kontrol af regnvandsbassin og tilhø-
rende rørledninger. 

Bassin 2: Struer Kommunes vejafdeling bliver ansvarlig for drift, vedligehold og kontrol af regnvands-
bassin og tilhørende rørledninger samt evt. pumpeinstallation. 

De pågældende medarbejdere, der drifter, vedligeholder og kontrollerer, skal være bekendt med tilla-
delsens vilkår. 

32. Ved konstatering af større spild af olie, skal olie opsamles. Beredskabet skal kontaktes vedrørende 
akut håndtering. Miljøstyrelsen (MST) skal informeres som tilsynsmyndighed. 

33. Regnvandsbassin 1, herunder sandfang, olieudskillerfunktion, afspærringsspjæld og afløbsregulator 
skal tilses i fornødent omfang, dog mindst 1 gang hvert 2. år. Øvrige driftstilsyn kan ske oftere ef-
ter behov. Minimum 1 gang hvert 5. år skal dybde af det permanent våde volumen (rensevolumen) 
måles og oprenses, når 25 % af den dimensionerede vådvolumen er opbrugt. Der skal føres journal 
over tilsyn og pejlet dybde, jf. vilkår 42. 

34. Sandfang i regnvandsbassin 1 skal tømmes efter behov. Sandfang skal som minimum tømmes, når 
lagerkapaciteten er ca. 50 % fyldt. Opsamlet slam/sand samt olierester skal bortskaffes i henhold til 
reglerne i den til enhver tid gældende lovgivning på området. 

35. Regnvandsbassin 2, herunder olieudskillerfunktion, afspærringsspjæld og afløbsregulator skal tilses 
i fornødent omfang, dog mindst 1 gang årligt. Øvrige driftstilsyn kan ske oftere efter behov. Mini-
mum 1 gang hvert 5. år skal dybde af det permanent våde volumen (rensevolumen) måles og op-
renses, når 50 % af den dimensionerede volumen er opbrugt. Der skal føres journal over tilsyn og 
pejlet dybde, jf. vilkår 42. 

36. Vedligeholdelse af bassinet skal følge DANVA’s vejledning nr. 97 – Drift og vedligehold af regn-
vandsbassiner11 af april 2016. 

37. Oprensning må ikke ske ved, at vådbassinet oprenses fuldstændigt på én gang. Regnvandsbassiner 
udvikler i løbet af 2-3 år et naturligt plante- og dyreliv, der medfører, at bassinet er beskyttet mod 
tilstandsændringer jf. naturbeskyttelsesloven. Oprensning bør derfor foretages i den ene halvdel af 
bassinet, hvorefter der bør gå et par år, inden der sker oprensning i den anden halvdel af bassinet.  

38. Oprensning skal som udgangspunkt foretages mellem 1. september og 1. marts af hensyn til pad-
ders ynglesæson. 

39. Vegetationen i bassin og på bassinkanterne kan slås op til 2 gange årligt for at begrænse opvækst 
af vedplanter og stivstænglede urter. 

Tilsyn og kontrol: 

40. Der skal føres en driftsjournal med oplysninger om tilsyn og udført vedligehold samt oplysninger vedr. 
olieudskillerfunktion. Registreringen skal omfatte: 

a. Navn på tilsynsførende og dato for tilsyn.  

 

11 https://www.danva.dk/media/2839/20160405_rapport_vejledning_om_drift_og_vedligehold_11.pdf  
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b. Resultatet af visuel inspektion og evt. aktiviteter ved tilsyn 
c. Dato for oprensning af olie og tømning af sandfang. Kvittering for bortskaffelse af slam- og oli-

erestmateriale. 
d. Dato og resultat af pejling af dybde af det permanente våde volumen. 
e. Dato og omfang af øvrige vedligeholdelsestiltag (beskæring af vegetation og oprensning af vå-

dvolumen (dybde af bassin før og efter oprensning)). 
f. Kvittering for bortskaffelse af slam og sediment. 

Driftsjournaler skal opbevares i mindst 10 år og skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

41. For regnvandsbassin 1 skal der én gang årligt udtages analyse til dokumentation af bassinets evne til 
rensning ved udtagning af analyse for miljøfremmede stoffer (relevante for overfladevand): 

• pH  
• Klorid   
• Opløst ilt  
• Mineralsk olie  
• Suspenderet stof  
• Kemisk iltforbrug (COD)  
• PAH’er (total samt Naphthalen, Pyren, Fluoranthen, Benzo(a)pyren, Benzo(b+j+k)fluoranthen )  
• Tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink  
• MFS som kræves analyseret i henhold til gældende vandområdeplanerne/indsatsbekendtgørel-

sen 

Prøverne skal udtages mens det regner og analyseres af et uvildigt akkrediteret laboratorium, jf. analy-
sekvalitetsbekendtgørelsen12. Prøveudtagning og analyse skal ske i overensstemmelse med kravene i 
den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. Kopi af analyseresultater skal sendes til tilsynsmyndigheden og 
Struer Kommune. 
 
Der kan kræves op til to supplerende analyser årligt, såfremt der er overskridelse af miljøkvalitetskrav 
for de udvalgte stoffer. 
 
Udgifter til prøvetagning og analyse afholdes af den ansvarlige for spildevandsanlægget. 

6 Dokumenter, der ligger til grund for tilladelsen 

• Ansøgning om udledning af vejvand, H42510, Rundkørsel Holstebrovej/Vester Gimsingvej/Drøwten, st. 
12.860 – 13.100 af 4. september 2025, udarbejdet af Vejdirektoratet 

• Tegning nr. H42510-35002, H425.10 Rundkørsel ved Drøwten, Struer, Afvandingsplan, Foreløbig tegning, 
udarbejdet af NIRAS A/S 

• Tegning nr. H42510-8001, H425.10 Rundkørsel ved Drøwten, Struer, Udledning af vejvand af 3. septem-
ber 2025, udarbejdet af NIRAS A/S 

• Spildevandskomiteens Regionale Regnrækkeværktøj ver. 2023, Bassin 1, udfyldt af Vejdirektoratet. 

• Spildevandskomiteens Regionale Regnrækkeværktøj ver. 2023, Bassin 2, udfyldt af Vejdirektoratet. 

• Tegning nr. 26822, Typetegning, Afvanding, Projektering af regnvandsbassin, rev. F af 27. januar 2016, 
udarbejdet af Vejdirektoratet 

 

12 Bekendtgørelse nr. 811 af 19.06.2024 om kvalitetskrav til miljømålinger https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/811  
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• Tegning nr. 26632, Typetegning, Afvanding, Afløbsbygværk / regnvandsbassin, Olieudskillerfunktion som 
dykket afløb, rev. C af 18. juli 2014, udarbejdet af Vejdirektoratet 

• Tegning nr. 26633, Typetegning, Afvanding, Afvanding – principtværsnit, 1.25 Sandfangsbrønd m. udløbs-
regulering og dykket afløb fra grøftebassin, rev. A af 5. oktober 2016, udarbejdet af Vejdirektoratet 

• Udvidelse af rundkørsel i Struer, Vandområdevurdering af 20. januar 2025, udarbejdet af NIRAS A/S 

• H42510 Rundkørsel Holstebrovej/Vester Gimsingvej/Drøwten, Ansøgning om udledning af overfladevand 
af 19. juni 2025, udarbejdet af NIRAS A/S. 

• Supplerende oplysninger modtaget i mail fra Vejdirektoratet den 23. september 2025. 

7 Klagevejledning 

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge § 9113 i Miljøbeskyt-
telsesloven. 

Klagefristen er 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort. Tilladelsen vil blive offentliggjort på Struer Kom-
munes hjemmeside www.struer.dk den 19. december 2025. Klagefristen er den 16. januar 2026. 

Klagen skal ske skriftligt via Klageportalen på adressen https://kpo.naevneneshus.dk/. Her findes også vej-
ledning til brugen af Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler først klagen, når de har modtaget et gebyr. Gebyret er fastsat til 
900 kr. for private, og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder jf. § 18 i lov nr. 
1715 af 27.12.2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet14. Indbetalingen sker med betalingskort samtidig 
med at klagen oprettes på Klageportalen. Nævnet betaler gebyret tilbage, hvis klager får helt eller delvis 
medhold i klagen. 

Klageberettiget er ansøgeren, Styrelsen for Patientsikkerhed og enhver, der må anses at have væsentlig, in-
dividuel interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer, som er nævnt i Miljøbeskyttel-
seslovens §§ 9915, 10016. 

 

13 § 91. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven 
eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i en af nævnets afde-
linger, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-6, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter reg-
ler udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, nr. 8, lovens kapitel 4-6 og 9 a, afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82 samt afgørelser efter 
§ 70 a, § 70 b og § 72, når disse afgørelser vedrører sager efter regler udstedt i medfør af lovens § 7, stk. 1, nr. 8, lovens kapitel 4-6 og 9 
a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82. 

Stk. 2. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter lovens § 58 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet som behandler sagen i 
den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministe-
ren efter lovens § 58 og afgørelser truffet i medfør af § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58. 

Stk. 3. Bestemmelserne i § 78, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på afgørelser i klagesager. 
14 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1715  
15 § 99. Danmarks Fiskeriforening kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5, for 

så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet. 
Stk. 2. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i ka-

pitel 4 og 5, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer. 
Stk. 3. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser, når væsentlige beskæftigelses-

mæssige interesser er berørt. 
Stk. 4. Forbrugerrådet kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle. 
16 § 100. Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som forenin-

gen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager 
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Hvis der bliver klaget over afgørelsen, bestemmer Miljø- og Fødevareklagenævnet, om tilladelsen må ud-
nyttes eller om I skal vente, til sagen er afgjort. 

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det, inden 6 måneder efter afgørelsen er med-
delt, ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 10117. 

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på ansøgers eget ansvar og in-
debærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen. 

 

Venlig hilsen 

Emil Elkana Hoffgaard 
Miljømedarbejder 

 

8 Kopi sendt til 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

• Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk   

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk   

• Teknisk Drift & Anlæg, Struer Kommune, tda@struer.dk  

• Afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 

 

9 Ansøgningsmateriale og grundlag for Struer Kommunes afgørelse 

9.1 Baggrund for ansøgning/redegørelse 
Struer Kommune har modtaget ansøgning af 4. september 2025 fra Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 22, 
8660 Skanderborg v/kontaktperson Torben Juul Jørgensen. Der ansøges om tilladelse til udledning af overfla-
devand fra udvidelse af rundkørsel ved Holstebrovej, Vester Gimsingvej og Drøwten syd for Struer. I forbindelse 

 

væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. § 76, stk. 1, 
når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. 

Stk. 2. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan på-
klage afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a. 

Stk. 3. Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, 
kan påklage afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 3-5 og 9 a, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at 
varetage natur- og miljøbeskyttelse. 

Stk. 4. Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 1-3. 
Stk. 5. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan til efterprøvelse af klageberettigelsen forlange, at foreningen eller organisationen fremsender 

vedtægterne. 
17 § 101. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. For afgørelser meddelt efter kapitel 9 a er fristen dog 12 måneder. Er afgørelsen eller 
beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
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med udvidelsen af rundkørslen etableres der en cykelsti ved rundkørslen, hvorfra der også skal afledes overfla-
devand. Udledning vil ske via to nyetablerede regnvandsbassiner med vådvolumen til forsinkelse og rensning af 
overfladevandet. Udledning fra begge bassiner vil ske til et privat rørlagt vandløb. Behov for udledning af over-
fladevand opstår som følge af, at den eksisterende rundkørsel skal udvides fra ét til to spor, herudover skal der 
etableres en cykelsti ved det nordlige ben (Holstebrovej). Regnvandsbassin 1 til håndtering af vejvand fra rund-
kørsel og nærmeste veje bliver beliggende på matrikel 2o og 4c Den Vestlige Del, Gimsing. Der vil senere ske 
udmatrikulering, hvorefter bassinet vil ligge på en ny matrikel. Regnvandsbassin 2 til håndtering af overflade-
vand fra cykelsti bliver beliggende på matrikel 4o Den vestlige Del, Gimsing. 

9.2 Projektbeskrivelse 
Nedenstående projektbeskrivelse indeholder oplysninger fra Ansøgning om udledning af vejvand, H42510, 
Rundkørsel Holstebrovej/Vester Gimsingvej/Drøwten, st. 12.860 – 13.100 af 4. september 2025. Herudover er der 
indarbejdet supplerende oplysninger modtaget i mail af 23. september 2025 fra Vejdirektoratet. 

9.2.1 Eksisterende forhold 
Den eksisterende rundkørsel, rendestenbrønde på Holstebrovej nord for rundkørslen og grøfterne på Vester 
Gimsingvej udleder i dag uforsinket til samme rørlagte vandløb som der søges om udledning til fra bassiner. På 
Drøwten afleder vejen til kommunalt vejafvandingssystem, der ender i Struer Energis regnvandssystem. 

Ovenstående beskrivelse af de eksisterende forhold er taget fra et udkast til ansøgning som Kommunen indled-
ningsvist modtog fra NIRAS A/S H42510 Rundkørsel Holstebrovej/Vester Gimsingvej/Drøwten, Ansøgning om ud-
ledning af overfladevand af 19. juni 2025, udarbejdet af NIRAS A/S. 

Regnvandsbassin 1 placeres på et markareal. Regnvandsbassin 2 placeres på et grønt areal. 

Figur 1 viser 2024-luftfoto af området. 

 
Figur 1: 2024-luftfoto. Den grønne polygon markerer placering af regnvandsbassin 1. Den lilla polygon markerer 

placering af regnvandsbassin 2. De røde punkter markerer placering af udløbspunkterne i privat rørlagt 
vandløb. De gule streger angiver matrikelskel. Signaturforklaring er angivet i øverste venstre hjørne. Måle-
stok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 12.09.2025/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 
2024, matrikelskel og vejnavne. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offent-
lige data. 
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9.2.2 Fremtidige forhold 
Figur 2 herunder viser, hvilke områder der afvandes fra. De blå vejarealer afleder til regnvandsbassin 1 angivet i 
blåt. Arealerne med brunt har forbindelse med cykelstien og afleder til regnvandsbassin 2 angivet i brunt. Teg-
ningen er vedlagt som bilag 1. 

På figur 2 og bilag 1 er der vist et orange areal langs Holstebrovej i det sydlige ben af rundkørslen. Her sidefor-
skydes grøfterne, der løber mod syd. Vejdirektoratet har på et møde med Struer Kommune den 4. juli 2025 af-
talt, at der ikke ansøges om disse arealer, da de er under en bagatelgrænse på 300 m3, og vandet ender i grøf-
ter, hvor der er en naturlig forsinkelse inden afledning til recipient mod syd. 

 
Figur 2: Afvanding af udvidelse af rundkørsel og etablering af cykelsti. Udklip fra Tegning nr. H42510-8001, H425.10 

Rundkørsel ved Drøwten, Struer, Udledning af vejvand af 3. september 2025, udarbejdet af NIRAS A/S.  

Vedlagt som bilag 2 er plantegning for afvandingsanlægget. 

Overfladevand fra vejarealerne og cykelsti opsamles i vejbrønde og ledes via gravitationsledninger til nedstrøms 
placerede regnvandsbassiner inden en neddroslet udledning til rørlagt vandløb. 

Begge regnvandsbassiner etableres som våde regnvandsbassiner med bentonit membran, der sikrer tæt bund 
og sider op til permanent vandspejl. 

Regnvandsbassin 1 etableres med 35 m3 forbassin, der fungerer som sandfang. Der etableres dykket udløb, der 
vil have olieudskillerfunktion. Regnvandsbassin 1 udformes i henhold til Vejdirektoratets typetegning 26822, der 
er vedlagt som bilag 3. Udløb udformes i henhold til Vejdirektoratets typetegning 26632, der er vedlagt som bi-
lag 4. 

Regnvandsbassin 2 etableres uden sandfang. Hele bunden af regnvandsbassinet vil fungere som sandfang. 
Olieudskillerfunktion sikres med dykket udløb, der etableres i henhold til Vejdirektoratets typetegning 26633, 
der er vedlagt som bilag 5. 

Begge bassiner etableres med afløbsregulator. 
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Overløb fra regnvandsbassin 1 vil ske via Ø315 plastrørledning til rørlagt recipientvandløb ved vandstand sva-
rende til stuvningsvandspejl i kote 28,20 m DVR90. Princip for overløb er vist på typetegning 26632 (bilag 4). 
Overløb fra regnvandsbassin 2 vil ske via Ø200 rørledning i vandbremsebrønd ved vandstand svarende til stuv-
ningsvandspejl i kote 29,00 m DVR90.  

Bassinerne udformes med afspærringsspjæld ved udløb i tilfælde af uheld. 

Bilag 2 viser skitsetegning af regnvandsbassiner.  

Regnvandsbassinerne etableres med ind- og udløb i hver sin ende, for at sikre imod dødzoner i bassinet. 

9.2.3 Projektering af regnvandsbassin 
Nedenfor beskrives de anvendte forudsætninger samt dimensioneringen af regnvandsbassinet. Regnvandsbas-
sinet skal sikre forsinkelse og rensning af overfladevand fra vejarealerne og cykelstien ved rundkørslen inden 
udledning til recipient. 

9.2.3.1 Beregningsforudsætninger for regnvandsbassin 
Regnvandsbassinet skal have et vådvolumen, som sikrer rensning af det tilførte overfladevand. Ansøger har di-
mensioneret bassinet ved anvendelse af Spildevandskomiteens Regionale Regnrækkeværktøj v2023. Følgende 
forudsætninger er anvendt til beregning af regnvandsbassinet: 

• Gentagelsesperiode: 5 år 
• Sikkerhedsfaktor: 1,25 
• Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,9 
• Udledning: 1,0 l/s/red. ha. 
• Befæstelsesgrader: 

o Vej = 100 % 
o Rabatter = 0 % 
o Skråninger mod vej/sti = 10 % 

 
Jf. Tillæg nr. 2, Spildevandsplan 2020-2027, Opdatering af kloakoplande og præcisering af Spildevandsplanens af-
snit om regler og praksis af 7. maj 2024 skal regnvandsbassiner som udgangspunkt dimensioneres med en gen-
tagelsesperiode for overløb på 5 år. Der skal anvendes en sikkerhedsfaktor på 1,25 og der skal anvendes en hy-
drologisk reduktionsfaktor på 1,0. 

9.2.3.2 Arealopgørelse 

9.2.3.2.1 Bassin 1 
Tabel 1 herunder viser oversigt over størrelse, belægning/overfladetype og afløbskoefficienten for arealet, der 
afleder til bassin 1.  

Tabel 1: Oversigt over arealer og afløbskoefficienter. 

Belægning/overfladetype 
Totalt areal 

ha. Afløbskoefficient Φ Reduceret areal 
ha. 

Vej 0,89 1,0 0,89 
 
Der er anvendt en afløbskoefficient på 1,0 for vejarealer, da alt vand afledes. Dette resulterer i et reduceret areal 
på 0,89 ha. 

9.2.3.2.2 Bassin 2 
Tabel 2 herunder viser oversigt over størrelse, belægning/overfladetype og afløbskoefficienten for arealet, der 
afleder til bassin 1. Cykelstien ligger i afgravning.  
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Tabel 2: Oversigt over arealer og afløbskoefficienter. 

Belægning/overfladetype Totalt areal 
ha. Afløbskoefficient Φ Reduceret areal 

ha. 
Stiareal 0,0812 1,0 0,0812 
Rabatter/skråninger 0,2844 0,1 0,02844 
I alt 0,3656 – 0,10964 ≈ 0,11 

 
Der er anvendt en afløbskoefficient på 1,0 for selve cykelstien, da alt vand afledes. Der er anvendt en afløbsko-
efficient på 0,1 for rabatter og skråninger mod cykelsti, da noget af vandet vil nedsive diffust i selve skråningen 
og kun en del vil blive afledt til bassin. Dette resulterer i et reduceret areal på 0,11 ha. 

9.2.3.3 Dimensionering af regnvandsbassiner 

9.2.3.3.1 Regnvandsbassin 1 
Tabel 3 viser henholdsvis beregnede nødvendige volumener og projekterede volumener for regnvandsbassin 1.  

Tabel 3: Beregnede og projekterede volumener for regnvandsbassin 1. 
Bassinkapacitet (m3) 

Bassin 
Beregnet Projekteret 

Permanent vådvolumen 179 185 
Opstuvningsvolumen 611 620 
I alt 790 805 

 
Ansøger har beregnet det nødvendige vådvolumen til 179 m3, svarende til 201 m3/red. ha. Ansøger har oplyst, 
at der projekteres med et vådvolumen på 185 m3. Derved overholder bassinet retningslinjerne i Faktablad om 
dimensionering af våde regnvandsbassiner, der angiver et vådt volumen på 200-300 m3. Der projekteres med et 
vådvolumen svarende til 207 m3/red. ha. 
  
Der etableres et sandfang i forbassin på 35 m3, hvilket også er i overensstemmelse med retningslinjerne i Fak-
tablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner, der angiver størrelsen på forbassin til 20-50 m3. 
 
Opstuvningsvolumen er vha. SVK-regneark ver. 2023 beregnet til 611 m3. SVK-regneark er vedlagt som bilag 6. 
Ansøger har oplyst, at der projekteres med en opstuvningsvolumen på 620 m3. 
 
Det projekterede regnvandsbassin er dimensioneret til at kunne håndtere regnvand svarende til en gentagel-
sesperiode på 5 år fra det tilhørende opland. 
 
I SVK-regnearket har ansøger anvendt en hydraulisk reduktionsfaktor på 1,0 i beregning af opstuvningsvolu-
men, hvilket er i overensstemmelse med Tillæg nr. 2, Spildevandsplan 2020-2027 af 7. maj 2024. Ansøger har 
ikke beregnet med de 0,9, der er nævnt under beregningsforudsætninger og i ansøgning af 4. september 2025. 
 
Det permanente volumen opretholdes ved etablering af en underliggende bentonit membran, så der ikke kan 
ske ind-, ud- eller nedsivning. Udløbet etableres som dykket udløb ift. tilbageholdelse af olie.  

9.2.3.3.2 Regnvandsbassin 2 
Struer Kommune har i forhold til afløbstal vurderet, at der af tekniske årsager kan tillades 0,2 l/s, selvom der kun 
afledes fra et reduceret areal på 0,11 ha. Afløbstal på 0,2 l/s danner udgangspunkt for beregning af bassinkapa-
citet. 

Tabel 4 viser henholdsvis beregnede nødvendige volumener og projekterede volumener for regnvandsbassin 2.  
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Tabel 4: Beregnede og projekterede volumener for regnvandsbassin 2. 
Bassinkapacitet (m3) 

Bassin 
Beregnet Projekteret 

Permanent vådvolumen 22 72 
Opstuvningsvolumen 63 89 
I alt 85 161 

 
Ansøger har beregnet det nødvendige vådvolumen til 22 m3, svarende til 200 m3/red. ha. Ansøger har oplyst, at 
der projekteres med et vådvolumen på 72 m3. Derved overholder bassinet retningslinjerne i Faktablad om di-
mensionering af våde regnvandsbassiner, der angiver et vådt volumen på 200-300 m3. Der projekteres med et 
vådvolumen svarende til ca. 655 m3/red. ha. Det større vådvolumen har ikke negativ indflydelse på bassinets 
renseevne, men medfører kun marginalt bedre rensning.  

Der etableres ikke et forbassin, hvilket er i overensstemmelse med retningslinjerne i Tillæg nr. 2, Spildevands-
plan 2020-2027 af 7. maj 2024. 

Opstuvningsvolumen er vha. SVK-regnearket beregnet til 63 m3. SVK-regneark er vedlagt som bilag 7. Ansøger 
har oplyst, at der projekteres med en opstuvningsvolumen på 89 m3. 

Det projekterede regnvandsbassin er dimensioneret til at kunne håndtere regnvand svarende til en gentagel-
sesperiode på 5 år fra det tilhørende opland. 

I SVK-regnearket har ansøger anvendt en hydraulisk reduktionsfaktor på 1,0 i beregning af opstuvningsvolu-
men, hvilket er i overensstemmelse med Tillæg nr. 2, Spildevandsplan 2020-2027 af 7. maj 2024. Ansøger har 
ikke beregnet med de 0,9, der er nævnt under beregningsforudsætninger og i ansøgning af 4. september 2025. 

Det permanente volumen opretholdes ved etablering af en underliggende membran, så der ikke kan ske ind-, 
ud- eller nedsivning. Udløbet etableres som dykket udløb ift. tilbageholdelse af olie.  

9.2.4 Udledning i anlægsfase 
Ansøger har oplyst følgende vedr. udledning i anlægsfasen: 

I anlægsfasen skal vand fra belagte arealer forsinkes og renses inden udløb til recipient. 

Dette gøres ved at: 
42. Anvende de eksisterende bassiner og grøfter som forsinkelse hvis det er muligt. 
43. At sedimentere regnvandet inden afledning til bassinet og grøfter. 
44. At lede vandet fra lokal lænsepumpning til sedimentationscontainer eller midlertidigt anlagt bassin 

hvor vandet iltes inden udledning til recipient. 
a. Er det nødvendigt med sedimentationscontainer eller midlertidige bassiner i anlægsfasen, skal 

Struer Kommune godkende projektet. 
45. Efter endt anlægsfase skal vandløbet inspiceres for eventuelt aflejret materiale, og eventuelt aflejret 

materiale oprenses senest en måned efter endt anlægsfase. 

I forbindelse med anlægsarbejdets opstart vurderes om der er behov for forbedring af afløbsfaciliteterne. 
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9.3 Planforhold 

9.3.1 Lokalplan 
Arealet, hvor regnvandsbassin 1 etableres, ligger delvist indenfor et område omfattet af Lokalplan nr. 283 for et 
boligområde syd for Drøwten i Struer18. Lokalplanen er vedtaget den 26. september 2006. 

Arealet, hvor regnvandsbassin 2 etableres, ligger i et område, der er omfattet af Lokalplan nr. 346 Aflastnings-
område ved Gimsinglundvej/Holstebrovej, Struer19. Lokalplanen er vedtaget den 17. august 2022. 

9.3.2 Spildevandsplan 
Området, hvor regnvandsbassin 1 etableres, er jf. Struer Kommunes Spildevandsplan 2020-202720 og Tillæg nr. 
2, Spildevandsplan 2020-2027, Opdatering af kloakoplande og præcisering af Spildevandsplanens afsnit om regler 
og praksis af 7. maj 2024 ikke beliggende i et kloakopland. Selve rundkørslen ligger indenfor kloakopland A22A 
og udvidelsen af Holstebrovej mod nord sker inden for kloakopland A12R. Det er også inden for kloakopland 
A12R, at regnvandsbassin 2 etableres. Områderne er separatkloakeret. 

9.3.3 Planloven 
Området, hvor regnvandsbassin 1 og dets udløbspunkt etableres, ligger i landzone. 

Området, hvor regnvandsbassin 2 og dets udløbspunkt etableres, ligger i byzone. 

9.4 Struer Kommunes vurdering 

9.4.1 Bassinernes renseevne 
Almindeligt belastet overfladevand, der afledes fra befæstede arealer, kan bl.a. indeholde partikulært materiale, 
suspenderet stof, næringsstoffer samt tungmetaller, oliestoffer og andre miljøfarlige forurenende stoffer, f.eks. 
PAH og DEHP, i koncentrationer, der overskrider kvalitetskriterierne for overfladevand. Det afledte overflade-
vand kan desuden indeholde salt (NaCl) eller andre stoffer, der benyttes til glatførebekæmpelse af hensyn til 
trafiksikkerheden. Disse stoffer kan potentielt udgøre en trussel mod den økologiske tilstand i recipienten samt 
øvrige nedstrøms liggende vandløb/vandområder. 

Den bedste tilgængelige teknik (BAT) for rensning af almindeligt belastet separatkloakeret regnvand vurderes at 
være rensning i vådt bassin med et permanent vådt volumen på mellem 200-300 m3/red. ha. og en dybde på 
mellem 1-1,5 meter og med dykket udløb. 

Etablering af regnvandsbassin med vådvolumen inden udløb til et vandløb/vandområde sikrer, at overfladevand 
fra det tilsluttede opland passerer igennem sand- og oliefang inden udløb og at bundfældelige stoffer tilbage-
holdes. Ifølge ovennævnte Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner har et korrekt dimensione-
ret vådt regnvandsbassin en god renseeffekt – typisk reduceres regnvandets indhold af suspenderet stof med 
80 %, COD med 45 %, total-P med 70 % og total-N med 40 %. Total Cu og Zn reduceres typisk med 75 %. 

Ansøger har redegjort for, at de planlagte forsinkelsesbassiner etableres efter BAT. Herudover stilles der i tilla-
delsen vilkår, der sikrer, at regnvandsbassinerne etableres i overensstemmelse med forudsætningerne for BAT 
vedrørende permanent vådt volumen samt dybde og at dødszoner og kortsluttende vandstrømme skal undgås. 
Der stilles desuden vilkår om, at regnvandsbassinerne etableres med dykket udløb, således at olie og andre fly-
destoffer tilbageholdes i bassinerne samt, at der etableres afspærringsventil til brug ved eventuelt miljøuheld i 
oplandet til bassinerne. 

 

18 https://dokument.plandata.dk/20_1074504_APPROVED_1207570875598.pdf  
19 https://dokument.plandata.dk/20_10983652_1662064637486.pdf  
20 https://struer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/7350  
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For at sikre renseeffekten af bassinerne stilles der vilkår til driften, herunder at bassinerne skal tilses og vedlige-
holdes jævnligt, for blandt andet at undgå tilgroning og reduktion i bassinkapacitet. Vilkår om vedligeholdelse 
er udformet, så der sikres størst muligt hensyn til natur- og miljøværdierne i bassinerne. 

Ansøger har i ansøgning af 4. september 2025 beskrevet den fremtidige drift og vedligehold af bassinerne. 
Kommunen har indført nogle af disse tiltag som vilkår. Kommunen har dog valgt at stille vilkår om, at olieud-
skillerfunktion, afspærringsspjæld og afløbsregulator skal tilses mindst 1 gang årligt. Ved kontrol hvert andet år 
som ansøger havde lagt op til ville f.eks. en tilstopning af udløbet kunne påvirke driften af bassinet i en længe-
revarende periode og føre til hyppigere kantoverløb. 

Da tilladelsen gives på baggrund af funktionskrav til vådbassin, har såvel opbygning samt drift af bassinerne be-
tydning for renseevnen, derfor har Struer Kommune stillet vilkår til kontrol af bassinkapacitet, driftsjournal for 
begge bassiner samt krav om årlig afløbsanalyse for regnvandsbassin 1 grundet vejvandets forventede spilde-
vandsmæssige sammensætning. 

På baggrund af det oplyste i projektbeskrivelsen samt de stillede vilkår i tilladelsen vurderer Struer Kommune 
samlet, at det ansøgte projekt vil overholde kravene til BAT for rensning af almindeligt belastet separatkloakeret 
regnvand, og at der ikke er grundlag for at stille strengere krav end BAT for den aktuelle udledning. 

Der forventes at være behov for grundvandssænkning og udledning af overfladevand under anlægsfasen, hvor-
for Struer Kommune har stillet vilkår om rensning og drosling inden udledning. 

Struer Kommune vurderer yderligere, at udledningen er i overensstemmelse med vandområdeplanens retnings-
linjer for regnbetingede udledninger. 

9.4.2 Grundvand 
Området, hvor regnvandsbassinerne etableres, er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Regnvandsbassinerne etableres ikke inden for nitratfølsomme indvindingsområder. 

Der er ikke placeret drikkevandsboringer i nærheden af, hvor regnvandsbassinerne etableres på matrikel 2o og 
4e Den Vestlige Del, Gimsing samt 4o Den Vestlige Del, Gimsing eller i nærheden af udløbspunkterne. 

Den nærmeste vandforsyningsboring jf. GEUS er DGUnr. 64.42021. Boringen ligger ca. 850 meter mod sydøst i 
forhold til regnvandsbassin 1 og ca. 980 meter mod sydøst i forhold til regnvandsbassin 2. 

Figur 4 viser placering af regnvandsbassiner og udløbspunkter i forhold til de nærmeste vandforsyningsborin-
ger. På figuren er yderligere vist drikkevandsinteresser samt at regnvandsbassinerne og udløbspunkterne ikke 
er placeret inden for nitratfølsomme indvindingsområder. 

 

21 https://data.geus.dk/JupiterWWW/borerapport.jsp?borid=42547  

Dokumentnavn: Udledningstilladelse for udvidelse af rundkørsel ved Struer
Hører til sagsnummer: 06.11.01-P19-9-24
Registreringsdato: 19. december 2025  -  Oprettet: 19. december 2025

https://data.geus.dk/JupiterWWW/borerapport.jsp?borid=42547


 
 

 

   

   
   

17/24

 
Figur 3: Placering af boringer og følsomme indvindingsområder i nærheden af regnvandsbassiner og udløbspunkter 

samt drikkevandsinteresser. Den grønne polygon markerer regnvandsbassin 1 på matrikel 2o og 4e Den Ve-
stlige Del, Gimsing. Den lilla polygon markerer regnvandsbassin 2. De røde punkter markerer udløbspunkter 
i privat rørlagt vandløb. De nærmeste boringer er markeret med signaturforklaring i øverste venstre hjørne, 
herudover er drikkevandsinteresser og følsomme indvindingsområder også vist med signaturforklaring i 
øverste venstre hjørne. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 
15.09.2025/WMS-tjeneste, skærmkort dæmpet, boringer, drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsom-
råder. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. 

 
Regnvandsbassinerne etableres som nævnt med tæt membran op til permanent vandspejl, så der vil ikke kunne 
ske nedsivning fra bassinet. Overløb vil ske til rørlagt recipientvandløb. Kantoverløb vil ske til mark og grønne 
arealer/sti. Hvis der sker kantoverløb, så vil der være tale om stærkt fortyndet overfladevand, der yderligere vil 
blive renset i forbindelse med nedsivning gennem jordlagene, hvor evt. miljøfremmede stoffer vil blive bundet i 
jordmatricen. 

9.4.3 Jordforurening 
Områderne på matrikel 2o og 4e Den Vestlige Del, Gimsing samt 4o Den Vestlige Del, Gimsing, hvor regnvands-
bassinerne etableres, er hverken V1 eller V2 kortlagt i forhold til jordforurening. Områderne er heller ikke områ-
deklassificeret. 

9.4.4 Naturbeskyttelseslov 
Arealerne, hvor regnvandsbassinerne etableres, er ikke § 3-beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven22. Det 
private rørlagte vandløb som der udledes til, er heller ikke § 3-beskyttet. Den nærmeste § 3-beskyttede natur i 
forhold til regnvandsbassiner/udløbspunkter er et areal, der er registreret som eng, som ligger ca. 210-230 me-
ter mod nordøst i forhold til bassinerne. Afstrømningsmæssigt afledes der til en § 3-beskyttet vandløbsstræk-
ning ca. 1 kilometer nedstrøms for udløbspunktet for regnvandsbassin 1. 

Projektet vurderes ikke at påvirke eller medføre tilstandsændringer af § 3-beskyttede naturtyper eller vandløb. 
Projektet kræver derfor ikke § 3-dispensation. 

 

22 Bekendtgørelse nr. 927 af 28.06.2024 af lov om naturbeskyttelse https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/927  
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Figur 4 viser placering af nye regnvandsbassiner og udløbspunkter i forhold til nærmeste § 3-beskyttet natur.  

 
Figur 4: § 3-beskyttet natur ift. regnvandsbassiner og udløbspunkter. Den grønne polygon markerer regnvandsbas-

sin 1 på matrikel 2o og 4e Den Vestlige Del, Gimsing. Den lilla polygon markerer regnvandsbassin 2 på ma-
trikel 4o Den Vestlige Del, Gimsing. De røde punkter markerer udløbspunkter i privat rørlagt vandløb. Be-
skyttede naturtyper er vist med signaturforklaring i øverste venstre hjørne. Målestok er angivet i nederste 
højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 15.09.2025/ WMS-tjeneste, skærmkort dæmpet, beskyttede naturty-
per. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. 

9.4.5 Natura 2000 
Ifølge habitatbekendtgørelsens23 § 624 og § 7, stk. 6, punkt 525 skal der, inden der meddeles tilladelse efter miljø-
beskyttelseslovens § 28, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer 
og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

Regnvandsbassin 1 og udløbspunkt på matrikel 2o og 4e Den Vestlige Del, Gimsing og regnvandsbassin 2 og 
udløbspunkt på matrikel 4o Den Vestlige Del, Gimsing er ikke placeret i eller i nærheden af et Natura 2000-om-
råde26. Der sker heller ikke direkte udledning til et Natura 2000-område. Det nærmest beliggende Natura 2000-
område er Natura 2000-område nr. 62, Venø, Venø Sund. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H55 
og fuglebeskyttelsesområde F40. Natura 2000-området ligger ca. 3,4 kilometer mod nord i luftlinje fra projekt-
området. 

Afstrømningsmæssigt, så ligger udløbspunkterne ca. 5,5 kilometer fra afgrænsningen af Natura 2000-område 
nr. 62. Udløbspunkterne i det private rørlagte vandløb ligger ca. 2,7 kilometer opstrøms for Kvistrup Møllebæks 
udløb i Venø Bugt. Det private rørlagte vandløb løber via andre private vandløbsstrækninger til Roenborg Bæk 

 

23 Bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1098  

24 § 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, 
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om 
vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning. 

25 § 7. Stk. 6. Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6: 5) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet 
efter miljøbeskyttelseslovens § 28. 

26 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3-2022  
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Nord, der løber til Kvistrup Møllebæk. Fra udløbet af Kvistrup Møllebæk er der ca. 2,8 kilometer til afgrænsnin-
gen af Natura 2000-området. Der er ikke taget højde for de fremherskende strømforhold. 

Projektområdets placering i forhold til det nærmeste Natura 2000-område er vist på figur 5. 

 
Figur 5: Placering af projektområde og udløbspunkter ift. internationalt beskyttede områder. Den lilla og grønne 

polygon markerer, hvor regnvandsbassinerne etableres på henholdsvis matrikel 2o og 4e Den Vestlige Del, 
Gimsing og 4o Den Vestlige Del, Gimsing. De røde punkter markerer udløbspunkterne i privat rørlagt vand-
løb. Den blå linje markerer afstrømningsvejen fra udløbspunkter via private vandløb, Roenborg Bæk Nord 
og Kvistrup Møllebæk til Venø Bugt. Det skraverede grønne område angiver placeringen af habitatområde 
H55. Det skraverede lilla område angiver placeringen af fuglebeskyttelsesområde F40. Der er ikke Ramsar-
områder i umiddelbar nærhed. Signaturforklaring er vist i øverste venstre hjørne. Målestok er angivet i ne-
derste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 15.09.2025/WMS-tjeneste, skærmkort dæmpet, habitat-/fugle-
beskyttelsesområder og Ramsarområder. 

Udpegningsgrundlaget jf. Natura 2000-plan 2022-2027 for de nærmeste beskyttede områder er vist i nedenstå-
ende figur 6. 
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Figur 6: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talko-

der, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en 
prioriteret naturtype. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle (T). 
Fra Natura 2000-plan 2022-2027, Venø, Venø Sund. Natura 2000-område nr. 62. Habitatområde H55 og 
Fuglebeskyttelsesområde F40. Fra Miljøstyrelsen Midtjylland, juni 2023. 

 
På baggrund af udpegningsgrundlaget og den afstrømningsmæssige afstand til Natura 2000-område nr. 62, 
vurderes det ikke, at etablering af regnvandsbassiner og udløbspunkter samt udledning af almindeligt belastet 
overfladevand, der er renset og forsinket, vil kunne påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. 
Regnvandsbassinerne etableres efter BAT og udledningerne drosles. 

9.4.6 Bilag IV-arter 
Det fremgår af habitatbekendtgørelsens § 1027, at der ikke kan gives tilladelse, hvis det ansøgte, kan beskadige 
eller ødelægge naturlige yngle- eller rasteområder for de dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er opta-
get på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter). 

Der er hverken ifølge arter.dk28, naturdata29 på Danmarks Miljøportal eller Naturbasen.dk30 registret bilag IV-ar-
ter i projektområdet på matrikel 2o, 4e og 4o Den Vestlige Del, Gimsing, herunder ved udløbspunkterne. Der er 
på Arter.dk en registrering af odder fra 2010, hvor en odder blev fundet trafikdræbt ved Holstebrovej lige syd 
for rundkørslen. 

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 200731 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som 
projektet er beliggende i: vandflagermus, sydflagermus, birkemus, odder, stor vandsalamander og spidssnudet 
frø. 

Ifølge Christian Kjær (Red.) 202332 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet 
er beliggende i: stor vandsalamander. 

Ifølge Morten Elmeros et al. 202433 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projek-
tet er beliggende i: odder, damflagermus, vandflagermus, troldflagermus, sydflagermus og skimmelflagermus. 

 

27 § 10. Ved administration af de i §§ 7 og 8 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det 
ansøgte kan 

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets 
bilag IV, litra a), eller 

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
28 https://arter.dk/landing-page  
29 https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch  
30 https://www.naturbasen.dk/  
31 Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Univer-

sitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. https://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf  
32 Christian Kjær (Red.), Lars Christian Adrados, Mikkel Boel, Lars Briggs, Per Klit Christensen, Niels Damm, John Frisenvænge, Kåre Fog, 

Rikke Reisner Hansen, Martin Hesselsøe, Rasmus Mohr Mortensen, Peer Ravn, Sabine Stosiek, Morten Strandberg, Ole Roland Ther-
kildsen, Peter Wiberg-Larsen. 2023. Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Natio-
nalt Center for Miljø og Energi, 271 s. - Videnskabelig rapport nr. 520 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabe-
lige_rapporter_500-599/SR520.pdf  

33 Morten Elmeros, Esben Terp Fjederholt, Julie Dahl Møller, Hans J. Baagøe, Jesper Bladt og Christian Kjær 2024. Opdatering af: Hånd-
bog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV. Del 2 – Odder og flagermus. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi, 185 s. - Videnskabelig rapport nr. 603 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-
699/SR603.pdf  
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Etablering af regnvandsbassiner og udløbspunkter vurderes ikke at kunne påvirke evt. bilag IV-arter i området. 
Arealerne, hvor bassinerne etableres, udgøres i dag af et grønt område, vejrabat og dyrket landbrugsjord med 
monokultur og uden levesteder for birkemus, stor vandsalamander og spidsnudet frø. Lokaliteten vurderes 
yderligere at være for langt fra vandløb og for bynær ift. at udgøre et levested for odder. Projektet vil ikke være 
til hinder for odders færden i området og vil dermed ikke virke som barriere for spredning og migration. Efter 
etablering vil regnvandsbassinerne kunne fungere som leve- og rastested for stor vandsalamander og spidssnu-
det frø. I forbindelse med realisering af projektet sker der ikke fældning af større træer eller nedrivning af byg-
ninger. Projektet vil derfor ikke påvirke raste- og ynglesteder for flagermus i området negativt. Udløb sker til 
rørlagt vandløb placeret på grønt område og dyrket mark. 

I forhold til plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirk-
ning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret i området eller vurderes at fin-
des der. 

9.4.7 Vandområdeplaner 
Det private rørlagte vandløb som der udledes til, er ikke målsat i henhold til den gældende vandområdeplan 
2021-202734 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. 
 
Det nærmeste nedstrøms liggende målsatte vandløb er Roenborg Bæk Nord (c0020135 - som del af Kvistrup 
Møllebæk/Vejrum Bæk). Den målsatte strækning ligger ca. 1,1 kilometer nedstrøms for udløbspunktet. Kvistrup 
Møllebæk/Vejrum Bæk har målsætning om god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. 
 
Tilstanden af Kvistrup Møllebæk/Vejrum Bæk (c00201) jf. MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 
2021-202736 er vist i nedenstående tabel 5. 

Tabel 5: Økologisk og kemisk tilstand for Kvistrup Bæk/Vejrum Bæk (c00201) jf. MiljøGIS for høring af genbesøg af 
vandområdeplaner 2021-2027. 

Parameter Tilstand 
Planter (makrofytter) Ringe økologisk tilstand 
Smådyr (bentiske invertebrater) Ringe økologisk tilstand 
Fisk Dårlig økologisk tilstand 
Alger (fytobenthos) God økologisk tilstand 
Nationalt specifikke stoffer Ikke-god økologisk tilstand 
Samlet økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand 
Kemisk tilstand God kemisk tilstand 

 
Kvistrup Bæk/Vejrum Bæk (c00201) har ikke målopfyldelse. Tilstanden for planter og smådyr er ringe. Tilstanden 
for fisk er dårlig. Tilstanden for alger er god. Tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god, da miljøkvali-
tetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer. Dette resulterer i 
en samlet ringe økologisk tilstand. Den kemiske tilstand er god. 
 
I forhold til de nationalt specifikke stoffer, så er der jf. vandplandata overskridelse af miljøkvalitetskravet for ba-
rium.  
 
Overfladevand fra området renses i vådbassin inden udløb. Regnvandsbassin opbygget som vådbassin, er at 
betragte som BAT, hvor renseevnen er videnskabeligt dokumenteret. 

 

34 Bekendtgørelse nr. 819 af 15.06.2023 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2023/819 

35 https://vandplandata.dk/vp3genbesoeg2024/vandomraade/vandloeb/DKRIVER8227 
36 https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024  
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For at sikre at udledning ikke fastholder en uacceptabel kemisk tilstand i vandløbet stilles der krav om analyse 
af udløbsvandet. Udløbsanalyse kan danne grundlag for vurdering af udledningens bidrag til recipienten, såle-
des at det er muligt at vurdere om der trods rensning i vådbassin udledes stoffer i uacceptable mængder. Og 
såfremt dette er tilfældet, vil godkendelsesmyndigheden overveje om der skal udstedes påbud om forbedret 
rensning. 

Vejdirektoratet har sammen med ansøgningen fremsendt notatet Udvidelse af rundkørsel i Struer, Vandområde-
vurdering af 20. januar 2025. Notatet er udarbejdet af NIRAS A/S og indeholder vurderinger af udledningen i 
forhold til målsatte vandområder. Notatet er vedlagt som bilag 8. Kommunen er enig i de vurderinger, der 
fremsættes i forhold til den miljømæssige påvirkning som udledningen vil have på nedstrøms liggende målsatte 
vandområder. I notatet konkluderes: ”På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at nærværende projekt 
ikke vil forringe den kemiske tilstand eller den økologiske tilstand for så vidt angår kvalitetselementerne nationalt 
specifikke stoffer, fisk, makrofyter, fytobenthos og bentiske invertebrater, og vil derudover heller ikke hindre mål-
opfyldelse for de målsatte vandløb Kvistrup Møllebæk (c00201). Det vurderes tillige, at der heller ikke vil være ri-
siko for forringelse af tilstanden af kvalitetselementer fytoplankton, rodfæstede planter, bentiske invertebrater og 
nationalt specifikke stoffer vil heller ikke forringes eller forhindres i at nå målopfyldelse i kystvandet Kås Bredning 
og Venø Bugt (233). Det vurderes, at grundvandsforekomsterne ”DK105_dkmj_191_ks” og ” DK107_dkmj_1075_ks” 
ikke vil blive påvirket af projektet, som dermed ikke vil medføre risiko for at forringe den kemiske eller kvantitative 
tilstanden eller forhindre målopfyldelse for disse.” 

Der pågår i dag en urenset og udroslet udledning af overfladevand fra vejarealerne til recipientvandløbet. Ud-
ledningen fra vejarealerne bliver efter realisering af projektet renset i bassiner etableret i henhold til BAT og ud-
ledningen vil blive droslet. Der forventes derfor en reduktion i de tidligere udledte stofmængder svarende til 
rensningen. Det er derfor Struer Kommunes vurdering, at der samlet sker en reduktion i udledningen af miljø-
farlige stoffer til det målsatte vandløb, hvorfor udledningen ikke skønnes at hindre målopfyldelse. Ligeledes er 
der stillet vilkår om prøvetagning så renseevnerne i bassiner kontrolleres og der om nødvendigt kan stilles krav 
om yderligere rensning. 

 

Udledningen drosles og afledes via rørlagte vandløb inden den målsatte strækning. Da udledningen ikke påvir-
ker vandløbets fysiske tilstand og er renset i henhold til BAT, så vurderes det at udledningens mængde og art 
ikke vil have en negativ påvirkning på flora, fauna eller fisk og dermed er projektet ikke til hinder for målopfyl-
delse i vandløbet i henhold til Vandrammedirektivet.  

Overløb fra bassinerne tillades afledt til recipientvandløbet. Udledning fra dele af rundkørslen sker i dag udros-
let til recipientvandløbet. Selvom rundkørslen udvides med et større befæstet areal, så vil udledningen fremad-
rettet blive droslet, så der udledes med forsinkelse. Derfor vurderes overløb at kunne ske til recipientvandløbet 
uden hydrauliske konsekvenser. 

Kantoverløb vil ske til terræn, hvor overløbsvandet vil nedsive diffust. Der vil være tale om stærkt fortyndet 
overfladevand. 

Regnvandsbassinerne bliver designet til, at der kun kan ske overløb, når dimensionskriterierne overskrides ved 
en 5 års hændelse, hvor et nødoverløb træder i kraft. Statistisk set vil der derfor kun ske overløb hver 5. år. 
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9.4.8 Vedr. medbenyttelse iht. vandløbsloven 
Struer Kommune vurderer, at udledning fra udvidelsen af rundkørslen og cykelstien kan ske uden behov for 
medbenyttelse efter § 6337 i vandløbsloven38. Som nævnt, så afleder dele af rundkørslen i dag til samme recipi-
entvandløb udroslet. Udledning fra udvidelsen af rundkørslen og cykelstien vil blive droslet. Det vurderes derfor, 
at der vil være et lavere udløbstal end i dag. 

9.4.9 VVM-screening ift. miljøvurderingsloven 
Vejdirektoratets anlægsprojekter er dækket af vejloven39 og det er Miljøteamet ved Vejdirektoratet, der er an-
svarlig for at foretage en screening i fase 2, om der er behov for at projektet anmeldes til screening for miljø-
konsekvenser hos Trafikstyrelsen. 
  
Vejdirektoratet har vurderet, at der skal indsendes en bilag-2 miljøkonsekvensvurdering-ansøgning for projek-
tet til Trafikstyrelsen efter vejlovens bestemmelser i kapitel 2 a vedr. miljøkonsekvensvurdering af statslige 
vejanlæg. Ansøgningen er fremsendt den 25. februar 2025, og afgørelsen fra Trafikstyrelsen kan forventes i uge 
37 2025. 

9.4.10 Kumulative effekter 
Den nærmeste del af Vester Gimsingvej afleder i forvejen til recipientvandløbet jf. ovenstående beskrivelse i af-
snit 9.2.1. Der er ikke registreret spildevandsudløb til det rørlagte recipientvandløb eller til Roenborg Bæk Nord. 
Der er dog spildevandsudløb lige inden Roenborg Bæk Nord løber under Roenborgvej og ud i Kvistrup Mølle-
bæk.  

Det vurderes derfor, at den nye udledning, hverken alene eller i kumulativ virkning med øvrige påvirkninger vil 
kunne forringe Kvistrup Møllebæks mulighed for målopfyldelse. 

9.4.11 Struer Kommunes samlede vurdering 
Struer Kommune vurderer samlet på baggrund af ovenstående beskrivelser og vurderinger samt med de stil-
lede vilkår i denne tilladelse, at udledning af almindeligt belastet overfladevand fra udvidelsen af rundkørslen 
og etablering af cykelsti via regnvandsbassiner med vådvolumen indrettet efter BAT, hvor overfladevandet ren-
ses og forsinkes inden udledning til rørlagt recipientvandløb udgør en acceptabel mængde og intensitet og kan 
finde sted uden risiko for væsentlig påvirkning af hydraulisk og økologisk tilstand i den nedstrøms liggende 
åbne Roenborg Bæk Nord. 

Struer Kommune vurderer endvidere, at den ansøgte udledning af renset overfladevand medfører en reduktion 
i tilledningen af miljøfarlige stoffer i forhold til i dag og derfor ikke er til hinder for at vandområdeplanens mål-
sætning kan opfyldes for den nedstrøms liggende målsatte Kvistrup Møllebæk. Endvidere vurderes det, at ud-
ledningen er i overensstemmelse med retningslinjerne i vandområdeplanen. 

Udledningen vil heller ikke få negative konsekvenser for evt. bilag IV-arter, der måtte opholde sig i området el-
ler for de nærmeste Natura 2000-områder. 

10 Bilag 

 

 

37 § 63. Vandløbsmyndigheden kan godkende, at en person, der ikke har deltaget i en foranstaltning, benytter foranstaltningen mod at be-
tale en del af anlægsudgifterne og deltage i den fremtidige vedligeholdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttelsen medfører. Vand-
løbsmyndighedens afgørelse om det økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt for 
taksationsmyndighederne efter §§ 105 og 106 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder be-
stemmelserne i §§ 107-111, 114-118, og 122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse. 

38 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.11.2019 af lov om vandløb https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217  
39 Bekendtgørelse nr. 435 af 24.04.2024 af lov om offentlige veje m.v. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/435  
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Bilag 1: Tegning nr. H42510-8001, H425.10 Rundkørsel ved Drøwten, Struer, Udledning af vejvand af 3. 
september 2025, udarbejdet af NIRAS A/S 

Bilag 2: Tegning nr. H42510-35002, H425.10 Rundkørsel ved Drøwten, Struer, Afvandingsplan, Foreløbig 
tegning, udarbejdet af NIRAS A/S 

Bilag 3: Tegning nr. 26822, Typetegning, Afvanding, Projektering af regnvandsbassin, rev. F af 27. januar 
2016, udarbejdet af Vejdirektoratet 

Bilag 4: Tegning nr. 26632, Typetegning, Afvanding, Afløbsbygværk / regnvandsbassin, Olieudskillerfunk-
tion som dykket afløb, rev. C af 18. juli 2014, udarbejdet af Vejdirektoratet 

Bilag 5: Tegning nr. 26633, Typetegning, Afvanding, Afvanding – principtværsnit, 1.25 Sandfangsbrønd m. 
udløbsregulering og dykket afløb fra grøftebassin, rev. A af 5. oktober 2016, udarbejdet af Vejdi-
rektoratet 

Bilag 6: Spildevandskomiteens Regionale Regnrækkeværktøj ver. 2023, Bassin 1, udfyldt af Vejdirektora-
tet. 

Bilag 7: Spildevandskomiteens Regionale Regnrækkeværktøj ver. 2023, Bassin 2, udfyldt af Vejdirektora-
tet 

Bilag 8: Udvidelse af rundkørsel i Struer, Vandområdevurdering af 20. januar 2025, udarbejdet af NIRAS 
A/S 
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Signaturer:

Nyt afvandingssystem

Eksisterende afvanding afproppes

Eksisterende afvanding ryddes

Eksisterende afvanding

  

og ind- og udløbskoter. 

OBS.: På optil flere eksisterende brønde er der manglende kendskab til brøndens korrekte placering

Signaturer for brønde findes på TS.VD.DK (Tegningsstandard --> Afvanding --> Signatur for afvanding).

Ubenævnte mål er i m. 

Signaturer:

N
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BKS: bundkote sandfang

a=5

Flg. noteres på afvandingsplan ved bassin:

Kantsikring min. 0,5 m over SVSP

a=5

a=5

Flg. noteres på afvandingsplan ved bassin:

lig laveste drænkote i vejen

Stuvningsvandspejl med maks.kote 

SVSP: 

niveauforskelle

Trappe ved større 

Flg. noteres på afvandingsplan ved bassin:

Permanent vandspejl

PVSP: 

ialt 200-250 m3/red. ha.

Samlet vådvolumen: 

vådvolumen

ca. 25% af samlet 

under PVSP udgør 

BK 1-1,5 m

Sandfang:

Bundkote

BK:

0,1 m under PVSP

3 m bred

Vold:

Afløbsbygværk i henhold til typetegning 26632

a
=

2

a
=

2

A

NOTE:NOTE:

E
v
t.

 v
o
ld

S
a
n
d
fa

n
g

BKTypetegning 26603

Tilløbsbygværk

under PVSP

BK 1,0 -1,5 m

Vådt bassin:

Skråningen og bassinbunden tilpasses op mod bygværker

Stuvningsvolumen = m3

Min. Vådvolumen = m3

Stuvnings vandspejl SVSP =

Permanent vandspejl PVSP =

Total=

Bundareal =

Bundkote sandfang BKS =

Bundkote BK =

Bassin nr. #

5.00

vedligeholdelse og oprensning af bassinet

5 m bredt areal til inspektion samt 

Ubenævnte mål er i meter.

Adgang til bassinet sikres som minimum ved pålæggelse af servitut om en 5 m bred færdselsret.

Hegningen skal placeres 5 m udenfor skråningstoppen.

Bassinet indhegnes ikke. Med mindre det er et krav fra den relevante myndighed.

bund, da grundvandspejlet vil indstille sig omtrent i samme kote som det permanente vandspejl.

Det vil i de fleste tilfælde betyde, at der ikke er behov for at udføre bassinet med tæt

Det tilstræbes, at etablere det permanente vandspejl i bassinet ca. 0,3 m over median maks. vandspejlet i vandløbet. 

vandløb er min. 10 m bred og har en min. 0,5 m overhøjde i forhold til stuvningsvandspejlet.

Bassiner der anlægges tæt ved vandløb placeres således, at banketten mellem bassin og 

Evt. krav fra miljømyndigheden skal i alle tilfælde overholdes.

hvis bunden ikke er tilstrækkeligt impermeabel til at sikre et permanent vandspejl.

Bassinets bund og sider fores med ler op til permanent vandspejl eller sikres med tilsvarende membran

a=2
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Projektering af regnvandsbassin

1:500

26822
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F  

E  

D  

03.03.2022

14.05.2019 MIANKELUJN

Tilretning af skråningssignatur ud for afløbsbugværk til bassin

20.12.2018 MIANKELUJN

MIANKELURBLA

Tekst tilføjet

Tilrettet skråninger ved afløbsbygværk

A

brønd inden udløb i åbent vandløb

Drosselledning og overløbsledning tilsluttes

0.5 - 1.20 m

1.00 - 1.50 m
1 - 1.50 m

1:100
Principsnit A-A

5.00

PVSP

SVSP

BKS

0,1 m
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B

200 1000

2 x h

300

5
0

0
2

0
0

a=2

h

1000200 200

B

Fundament

Betonvæg

Overløbsledning

100

Ved præfabrikeret bygværk kan fundament udelades

Betonvæg

st. og afstand fra centerlinien

Pkt. opgivet i afsætningstabel ved 

Renselag

3
0

0

5
0

0
5

0
0

Opstalt B-B af udløb

2
0

0
Afløbsniveau = B+500

a=2

Terrænkote
1500 repos

a'

h
s
 

Dæksel

a' = anlæg på bassinside hvor bygværk placeres

hs = Stuvningshøjde

h = Højde angivet i tilbudsliste (=1200+hs)

af afløbsregulering

Alternativ placering

med sikkerhedsrist, og låsebeslag.

600x800mm karm og dæksel i aluminium

Rist i rustfrit stål

Trappe i præfabrikerede betontrin

B = Bundkote bygværk

Bb = Bundkote bassin

Trappe

fra normal skråningsfod til afsætningspunkt

h x (a' - 2) + a' x (B-Bb) = Tilbagetrækning af bygværk

Snit A - A

A A

B

B

betontrin

præfabrikerede

Trappe i

gennem den.

sikkerhedsristen, men skal kunne betjenes

Stang på afspærringsspjæld afsluttes under

væggen med et beslag.

100mm væk fra væggen, og fastholdes til 

Stang på afspærringsspjæld forkrøbbes

Trappe i præfabrikerede betontrin

Dæksel

1000

Vandspejl

Rist i rustfrit stålbetontrin

præfabrikerede

Evt. trappe i
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Afspærringsspjæld

Drosselledning

Fastgørelse i væg

- Øvrige krav til materialer m.m. fremgår af SAB-afvanding
- Ubenævnte mål er i mm

rustfri stål (AISI 316L)
Afspærringsspjæld syrefast

Drosselledning

Plan

Rev. Rettelse Dato Kontrol Godk.Projekteret

C 07.01.2025

Tekst tilføjet ved trappe og afspærringsspjæld

 pors2JVVLCHJ

B 18.08.2023 VDVDVD

Plan tilføjet og tekst tilpasset

 

trappe
skal der etableres
Ved terrænforskel

A 14.05.2019 MIANJONI_KJONI_K

Trappe og rist påtegnet. Tekst tilføjet

 

*

*

foran bygværk

vandsbassin

Bund regn-

af afløbsregulering

Alternativ placering

* *

*
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Min. 1.5

T-stykke 
160 mm plast Ø160 mm plast

Overløbskant

M
in

. 
0
.4

0
.2

S
a
n
d
fa

n
g
 m

in
. 
0
.7

Udløbskote 10.00

M
in

. 
1
.0

Ubenævnte mål er i m

C
e
n

te
rl

in
je

Betonbrønd 1.25

Ø160 mm plast min. 10 ‰

M
in

. 
0
.3

M
in

. 
0
.3

Stuvningsvandspejl

Indløbskote 10.10

   Regulering med 
skarpkantet hul

typetegning 26514
Indløbssikring som 

Indløbskote 10.00

Vandspejl

Terræn

Vådt grøftebassin/grøft/regnvandsbassin

Afløbsbygværk

Koteangivelser er relative

Note:

brøndvæg
Fastgørelse i 

Dæksel

Vandspejl

over terræn
fast karm afsluttes 
Kørebanedæksel og 
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