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1. Baggrund og afgørelse 

Baggrund 

Det rådgivende ingeniørfirma COWI A/S har på vegne af Banedanmark d. 19. november 2025 med 

supplerende materiale 13. januar 2026 søgt midlertidig spildevandstilladelse til udledning til Limfjorden 

(recipient) af industrispildevand fra vask og skylning af brofag nr. 8 i forbindelse med pletreparationer 

på overfladebehandling af stålkonstruktioner på Oddesundbroen. 

Volumen af vaskevandet antages at være 81 m3 og vil blive udledt over en periode på 42 dage, hvoraf 

nedvaskning forventes at tage 12 dage, mens waterjetting forventes at tage 30 dage. En arbejdsdag 

er fra 07.00-18.00, hvor der er 9,5 timers effektivt arbejde per dag.  

Projektet vil blive gennemført i foråret og sommeren 2026, med forventet opstart april 2026 og 

forventes afsluttet igen i august 2026.  

Se nærmere beskrivelse af projektet i afsnit 3.   

Afgørelse 

På grundlag af ansøgningen og øvrige oplysninger i sagen, meddeler Struer Kommune, Center for 

Plan og Miljø, hermed spildevandsudledningstilladelse til Limfjorden (recipient).  

Tilladelsen gives til en tidsbegrænset udledning af industrispildevand til Limfjorden fra vask og 

skylning af brofrag 8 i forbindelse med pletreperationer på overfladebehandling af stålkonstruktioner 

på Oddesundbroen. 

Tilladelsen gives i henhold til spildevandsbekendtgørelsens2 §19 stk. 1. jævnfør §28 stk. 1 i 

Miljøbeskyttelsesloven og i øvrigt på de i afsnit 2 angivne vilkår.   

 

2. Tilladelsens vilkår 

Tilladelsen omfatter 

1. Denne tilladelse omfatter virksomhedens udledning af ca. 81 m3 industrispildevand til 

Limfjorden fra vask, skylning og afrensning af eksisterende maling på brofag nr. 8 i forbindelse 

med pletreperationer på overfladebehandling af stålkonstruktioner på Oddesundbroen. 

 

 

 

2 Bekendtgørelse 2025-11-27 nr. 1446 om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4  
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2. Tilladelsen omfatter anvendelse af Nautilus olie- og snavsfjerner eller lignende produkt, og 

udledning af vaske- og skyllevand fra behandling af ca. 1.100 m2 overfladeareal. Cirka 450 m2 

skal afrenses.  

 

3. Tilladelsen er tidsbegrænset til at gælde i projektperiode, dvs. fra 1. april 2026 til 31. august 

2026.  

 

4. Tilladelsen omfatter således ikke afledning af spildevand fra andre indretninger eller andre 

aktiviteter eller tidsperioder end som angivet i vilkår 1-3.  

Generelt 

5. Udledning af spildevandet skal ske i overensstemmelse med de oplysninger, som Struer 

Kommune har modtaget i forbindelse med nærværende tilladelse, dvs. efter ansøgningens 

oplysninger, samt tilladelsen forudsætninger 

 

6. Der må ikke foretages ændringer i projektet, som har væsentlig betydning for 

spildevandsudledningen. 

 

Såfremt der ønskes ændret væsentligt på projektet i forhold til de fremsendte oplysninger og 

materiale, som vil have indflydelse på det spildevand, der ledes til Limfjorden, skal Struer 

Kommune forinden ansøges herom. Opdaterede oplysninger skal sendes til kommunen senest 

fire (4) uger inden ændringer påtænkes gennemført.  

 

Kommunen vil tage stilling til, om ændringerne kræver fornyelse af nærværende tilladelse, jf. 

spildevandsbekendtgørelsens § 68 stk. 2.  

 

7. Et eksemplar af denne tilladelse skal findes på projektadressen og skal være tilgængeligt for 

den driftsansvarlige. Den ansvarlige for driften, og evt. andre relevante ansatte, skal være 

bekendt med tilladelsens vilkår.  

Indretning og drift 

8. Rengøring og affedtning skal udføres efter ansøgers oplysninger. 

 

9. Maling må kun fjernes under kontrollerede forhold med maksimal opsamling af malingsflager.  

 

10. Den forbrugte vandmængde til afvaskning og skylning skal kunne dokumenteres. Der forventes 

en vis difference imellem forbrugt vand og spildevand, idet en vis fordampning skal forventes 

fra høje temperaturer i renseprocesserne.    

Rengørings – og sæbeprodukter samt øvrige olier og kemikalier 

11. Vaskeprodukter (ufortyndet) skal til enhver tid opbevares på forsvarlig vis, og således at der 

ved spild eller uheld ikke kan ske afledning til det omkringliggende terræn eller til recipient. 

 

12. Forbruget af rengørings- og sæbeprodukter skal være mindst muligt, og skal følge 

leverandørens anvisninger  
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13. Der skal indsendes en slutopgørelse over det samlede forbrug af vaskekemikalier senest fire 

(4) uger efter afslutning af projekt.  

Renseforanstaltninger 

14. Vaske- og skyllevandet skal opfanges og ledes til filtre (geotekstil, mineraluldsfilter eller 

tilsvarende) før udledning til Limfjorden  

 

15. Filtrene skal tilses og renses efter behov, så de til enhver tid fungerer optimalt. Tilsyn og 

rensning skal fremgå af afrapporteringen.  

 

16. Hvis det under arbejdet med rensningen konstateres, at filtrene ikke har en tilfredsstillende 

opsamling af partikler fra vaske- og skyllevandet, skal forslag til nye begrænsende tiltag 

sendes til Struer Kommunes accept.  

 

17. Da spildevandet filtreres samt er af begrænset mængde, stilles der ikke krav om analyser heraf 

Affaldsbortskaffelse 

18. Filtrene og filtermateriale skal bortskaffes iht. Struer Kommunes anvisninger – der henvises til 

Energistyrelsens Affaldsregister3, evt. til Nomi4s i/s’ hjemmeside4 for modtageranlæg og 

transportører, subsidiært kontakt til Nomi4s i/s på telefon 96106640.  

Kontrolregler 

19. Alle udgifter i forbindelse med egenkontroller, herunder analyseresultater, påhviler 

virksomheden.  

Driftsjournal 

20. Virksomheden skal kunne forevise dokumentation og føre driftsjournal over følgende:  

a. Slutopgørelse over vandforbruget til vask og skylning, jf. vilkår 10 

b. Slutopgørelse over det samlede forbrug af vaskekemi, jf. vilkår 13 

c. Oplysninger om filtereftersyn, jf. vilkår 15 

d. Dokumentation for filterbortskaffelsen, jf. vilkår 18. Denne inklusive mængdeangivelse 

af hver bortskaffelse. 

 

Driftsjournalen skal senest to (2) måneder efter afsluttet projekt, dvs. senest 31. oktober 2026, 

fremsendes til Struer Kommune på pm@struer.dk. 

 

 

3 Se link: www.affaldsregister.ens.dk  

4 Se link: www.nomi4s.dk  
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Driftsforstyrrelsen/uheld 

21. I tilfælde af uheld, hvor der er fare for udledning af olie eller kemikalier, skal Miljøvagten 

kontaktes via telefonnummer 112 

 

22. Senest fjorten (14) dage efter uheldet, skal virksomheden indsende en rapport til Struer 

Kommune. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af uheldet, omfanget og indsatsen mod 

miljømæssige skader, samt en beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begrænser 

risikoen for nye uheld.  

 

23. Ved driftsforstyrrelser skal spildevandet midlertidigt opsamles på anden vis og/eller bortskaffes 

på anden forsvarlig vis.  

Ophør 

24. Hvis udledningen af spildevandet ophører, skal virksomheden straks underrette Struer 

Kommune herom.  

Bortfald af tilladelsen 

25. Tilladelsen er tidsbegrænset, og bortfalder automatisk ved projektet afslutning, dog senest 31. 

august 2026. 

 

3. Spildevandsforhold – spildevandsteknisk beskrivelse 

Spildevandsudledninger 

Virksomheden afleder midlertidigt industrispildevand til Limfjorden (recipient) i tilknytning til vask og 

skylning af brofag 8 i forbindelse med pletreparation af overfladebehandling af stålkonstruktioner på 

Oddesundbroen. Det samlede vedligeholdelsesprojekt forventes at foregå i perioden april 2026 til 

august 2026. Tilladelsen omhandler alene overnævnte spildevandsstrømme, hvorfor den 

spildevandstekniske beskrivelse kun omfatter denne udledning.   

Projektbeskrivelse 

Der skal foretages overfladebehandling af et overfladeareal på ca. 1.100 m2 på undersiden af brofag 

8. Arbejdet omfatter fem (5) hovedprocesser: 

1. Anstilling af arbejdsplads og område 

2. Forberedende stålarbejder 

3. Afvaskning og markering af reparations områder 

4. Afrensning med UHP metode og håndværktøj 

5. Overfladebehandling/maling   

Anstilling af arbejdsplads 

Forud for afrensnings- og malingsarbejderne opsættes arbejdspladsen på landjord. Her opstilles alle 

nødvendige vogne samt container for arbejdet, såsom materialecontainer til opbevaring af værktøjer 

og maling, miljøvogne til specialarbejdere og kontor og spisevogn for personaler. Til afvask og 

afrensningsarbejdet og udførelse af ny overfladebehandling, anvendes de eksist. ophængte 
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inspektionsvogn som er ophængt på under side af brokonstruktion i samtlige brofag. 

Inspektionsvognen inddækkes tæt til brokonstruktionen, hvor muligt. 

Forberedende stålarbejder 

Inden overfladebehandlingen iværksættes, skal der gennemføres forberedende stålarbejder, så som 

fjernelse af rust, spaltekorrosion mellem plader i samlinger, udbedring af grubetæring ved slibning, 

samt kantbearbejdning af skarpe kanter.  

Afvaskning og markering af reparationsområder 

Alle konstruktionsdele afvaskes inden, der foretages afrensning. Afvaskningsprocessen omhandler 

fjernelse af fedt og olie samt snavs og salte. Ved afvaskning benyttes NAUTILUS Olie- og 

snavsfjerner, der fortyndes 1 del sæbe til 20 dele ferskvand. Datablad for sæben er vedlagt som bilag 

1. Bygherren indkøber forud for opstart af entreprisen sæben til afvaskningsprocessen. Se vedlagt 

datablad. 

Der benyttes almindeligt vandværksvand til afrensningen. Entreprenøren skal dokumentere den 

forbrugte mængde vand. Den eksisterende overfladebehandling afvaskes ved højtryksspuling iht. 

DS/EN ISO 12944-4. Til afvaskningsprocessen anvendes der hedvandsrenser med et arbejdstryk på 

200-300 bar og en vandtemperatur på op til 95 °C. 

Afvaskning udføres på følgende måde: 

• Løstsiddende skidt og snavs fjernes ved højtryksspuling 

• Eventuelle flager med rustudfældning fjernes mekanisk med hammer el ler lignende 

• Iblødsætning med NAUTILUS Olie- og snavsfjerner i mindst 15 minutter 

• Højtryksspuling med vand 90-95 °C (200-300 bar). 

Entreprenøren tillades efter dokumentation ved vaskeforsøg at foretage ændringer af ovenanførte 

arbejdssekvens under forudsætning af, at vaskemetoden har mindst samme effektivitet (samme min. 

arbejdstryk og temperatur) og at vandforbruget er mindre og maks. 10 l/m² afvasket flade. 

Vaskevandet vil indeholde sæbe, salte, ruststøv, malingsrester, snavs, fedt, olie og 

fugleekskrementer. Al udledning af vaske- og skyllevand fra den indledende rengøring/affedtning sker 

til Limfjorden. 

I arbejdsbeskrivelsen for ovenstående arbejdsproces vil det blive forskrevet, at entreprenøren efter 

nærmere bestemmelser fastsat i kommunens udledningstilladelse, skal udtage repræsentative 

vandprøver af hhv. vaske- og skyllevand og få udført analyser af disse på akkrediteret analyseinstitut. 

 

Afrensning med UHP 

Til afrensning af den eksisterende maling på broen, ca. 450 m2 er der valgt af anvende UHP Water 

jettings metoden, for alle større overflader og tværgående bjælke. Der kan forekomme begrænset 

områder såsom hjørner og delvis lukkede kamre, hvor anvendelse af mekaniske værktøjer og blæse 

midler til afrensning kan blive nødvendigt. I arbejdsbeskrivelsen for ovenstående arbejdsproces vil det 

blive forskrevet, at Entreprenøren skal levere en tæt inddækning, således der ikke sker forurening af 

Limfjorden og de tilstødende arealer med malingsrester og blæse middel. 
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Fordelen ved UHP Water jetting er, at arbejdet er fri for støvscener for per sonel og omgivelser. Det 

forventede vandforbrug ved UHP Water jetting er ca. 150 l/m2, hvor det filtrerede vand for 

afrensningsmetoden, udledes til Limfjorden.  

Efter endt afrensning, udføres der nye overfladebehandling i de afrensede områder. Ny 

overfladebehandling udføres med vandbaseret maling som på føres over tre arbejdsgange. 

Overfladebehandlingen bliver afsluttet med en afvaskning for at fjerne støv partikler, malingsrester 

samt rust mm. Til denne afvaskning anvendes der rent vandværksvand, og vandet vil derfor kun i 

mindre grad være forurenet med faste partikler. Forbruget af vand til denne proces forventes at være i 

størrelsesordenen 1-1,5 l/m2. Dette vand vil ikke kunne opsamles og vil blive ledt direkte til Limfjorden. 

På baggrund af ovenstående forudsætninger har vi i nedenstående tabel resumeret den forventede 

miljøbelastning af vandmiljøet fra behandlingen af brofag nr. 8. Belastningsperiode for afvaskning og 

afrensning af brofaget, anslås til en tidshorisont på 2 til 3 måneder, med følgende opdeling: 

• Nedvaskning. 2 dage pr fag= 2 dage x 6 fag =12 dag 

• Waterjetting: 5 dage pr. Fag = 5 dage x 6 fag =30 dag 

En arbejdsdag er fra kl.7.00 til 18.00. Hvor der ca. er 9.5 times effektivt arbejde pr. dag. 

 

 

Grundet de høje vandtemperaturer som der nedvaskes og afrenses med, og er det ikke muligt at 

kontrollere den eksakt anvendte vandmængde stemmer overens med det opsamlede. Der forventes 

en afdampning på ca. 20-40 % af den forbrugte volumen af vand. Det skyldes en forholdsvis stor 

fordampning af vandmængde under nedvaskning og afrensningen, hvor hedvands-afvaskning udføres 

med vandtemperature på op til 95 graden og hvor UHP-afrensning med et spuletryk på 2800 bar 

efterlader en høj ståltemperatur som fremmer en stor fordampning af afrensningsvande. 

Derudover er der store variation af tykkelsen på den eksisterende overfladebehandling. Hvorfor den 

endelige mængde af afrenset maling kan være svær at vurdere. Eller vurdere hvor stor andel der er 

opsamles. Hvorfor der med tilsyn af rensningsarbejdet og kontrol af afdækningens tilstand vil sikres at 

entreprisen udføres med stabile og effektive opsamlingsforanstaltninger. På stålkonstruktionen i 

buefagene består den nuværende overfladebehandling af: 

http://www.struer.dk/
http://www.struer.dk/databeskyttelse


 

 

Struer Kommune  |  struer@struer.dk  |  struer.dk  |  Læs om persondata: struer.dk/databeskyttelse 

 

 

Der er ifm. projekteringen udført malingsskrab, som viser ind hold af Bly, Zink, Krom og Nikkel. 

Prøverne er bilagte.  

Der bliver i den kommende periode gennemført en prøveafvaskning. Analyseresultater herfor 

eftersendes. 

Overfladebehandling  

Overfladebehandlingen omfatter delvis /pletvis malingsopbygning i 4 lag på underside af 

brokonstruktionen brofag nr. 8.  

Malearbejdet udføres med en overfladebehandling en vandbaseret akrylmaling med en zinkholdig 

grunder.  

Det samlede malingssystem skal have en holdbarhed svarende til en korrosionskategori C5 (vh), samt 

være kompatibel med eksisterende maling. 

Der vil i forbindelse med påføring af malingen ikke være nogen miljømæssige konsekvenser, 

medmindre der sker uforudsete hændelser, der kan føre til udslip af maling. Der er i udbudsmaterialet 

anført krav til opbevaring af maling, den maksimale mængde maling, der må være til stede på 

stilladset samt til anvendelse af spildebakker. Disse foranstaltninger skal sikre, at der ikke i forbindelse 

med uheld sker udslip af maling. 

4. Kommunens vurderinger 

For denne type af udledninger er Struer Kommune tilladelses- og tilsynsmyndighed iht. 

Miljøbeskyttelseslovens § 28. 

Såfremt at der ikke opfanges tilstrækkelig mængde vand med faste partikler, kan det blive nødvendigt, 

at ansøger udfærdiger et alternativt opsamlingsforslag, der sendes til kommunens accept, jf. vilkår 17.  
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Med udledning af vaske- og skyllevand fra det beskrevne projekt, der andrager et areal på cirka 1.100 

m2, herunder cirka 450 m2 hvor eksisterende maling afrenses, og med en vis om end mindre mængde 

vaskekemikalie, afhærdede malingspartikler, mindre mængder fedt, olie, salt og andet snavs, vurderes 

det relevant at stille vilkår til anvendelse af filtre til filtrering af spildevand før dette udledes. 

Desuden har afvaskning af et prøvefelt i oktober 2025 vist indhold af bly, chrom, kobber, nikkel, zink 

og chlorerede parafiner i en spildevandsprøve herfra. 

Oddesundbroen er beliggende mellem vandområde Nissum Bredning (vandområde ID: 232) og Kås 

Bredning og Venø Bugt (Vandområde ID: 233).  

Nissum Bredning vandområdet er målsat med målene god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. 

Den nuværende tilstand er defineret som hhv. ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand.  

Kås Bredning og Venø Bugt vandområdet er målsat med målene god økologisk tilstand og god kemisk 

tilstand. Den nuværende tilstand er defineret som hhv. ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk 

tilstand.  

De udledte koncentrationer er sammenlignet med miljøkvalitetskravene (MKK) for de pågældende 

stoffer, og heraf er det vurderet, at zink, bly og kobber vil blive udledt med højere koncentrationer end 

stoffernes MKK og der dermed kræves en vis fortynding for at overholde disse. Den resulterende 

koncentration af disse stoffer i vandfasen er bestemt ved indregning af den i forvejen forekommende 

koncentration og bidraget fra udledningen af vaskevand (overkoncentrationen på grund af udledning). 

På grund af høj turbulens og strøm i området vil koncentrationerne af disse stoffer hurtigt falde 

umiddelbart efter udledningen og dermed overholde MKK. 

Depositionen fra vandfasen til havbunden er forudsat at ske over enten hele Nissum Bredning eller 

Kås Bredning/Venø Bugt. Koncentrationsbidraget til sedimentet udføres i de øverste 4 cm af 

havbunden. Konklusionen på beregningerne er, at koncentrationsforøgelsen i sedimentet er negligibel 

sammenholdt med den i forvejen forekommende koncentration. Stigningen i koncentration er 

væsentlig mindre en 1% og ej heller målbar. Struer Kommune vurderer, at afvaskningen af broen vil 

ikke være til hinder for målopfyldelse. 

Området sydvest for broen er Natura 2000 område N28. Ud fra overstående vurderes det, at projektet 

ikke har en negativ påvirkning af hverken Natura 2000 området, arterne på udpegningsgrundlaget 

eller bilag IV arter. 

Der stilles dog stadigvæk krav om, at vaskevandet skal ledes gennem filtre inden udledning. Jf. vilkår 

14. 

Nautilus olie- og snavnsfjerner vurderes som et ikke-skadeligt produkt overfor de i Limfjorden 

vandlevende organismer. Limfjordens vandskifte er stort, og der bliver således tale om en meget 

kraftig fortynding af sæben, der andrager ca. 20 liter. 

På denne baggrund vurderer Struer Kommune, at forureningen fra udledningen af vaske- og 

skyllevandet vil være lille og at projektet kan ske som ansøgt og under overholdelse af de anførte 

vilkår.  
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5. Generelle oplysninger 

Hvis spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det jf. spildevandsbekendtgørelses 

§ 68, forinden meddeles til Struer Kommune.  

Hvis de i tilladelsen beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. 

Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til udledning af industrispildevand.  

Struer Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende 

udledningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige og hvis forhold i recipient, på renseanlæg, 

i kloaknet eller renere teknologi på området taler herfor.  Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive 

meddelt som påbud, hvor der vil være klageadgang.  

Øvrige oplysninger 

Der gøres opmærksom på, at der med denne spildevandstilladelse ikke er taget stilling til eventuel 

godkendelse efter anden lovgivning, for eksempel byggeloven, arbejdsmiljøloven, beredskabsloven, 

naturbeskyttelsesloven eller planloven.  

Der gøres desuden opmærksom på, at bestemmelserne i Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ5, 

samt bestemmelserne i Struer Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier6 til enhver tid 

skal overholdes.  

Høringsbemærkninger 

Virksomheden har haft et udkast til spildevandsudledningstilladelsen til udtalelse. I den forbindelse er 

metoden for afrensning af eksisterende maling præciseret til udelukkende at omfatte UHP waterjetting. 

Derudover er forventet areal til afrensning af maling øget fra 350 m2 til 450 m2, hvilket har ledt til en 

øget forventet vandvolumen på samlet cirka 81 m3. 

Der er desuden gjort opmærksom på, at den forventede brugte vandvolumen ikke vil stemme overens 

med den samlede spildevandsvolumen, da der forventes en vis fordampning i forbindelse med høje 

vandtemperaturer i processerne.  

6. Klagevejledning 

Der kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunalbestyrelsens afgørelse. 

Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen. Klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. Du logger på via www.boger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. 

 

 

5 Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 11-01-2025 

6 Struer Kommune Forskrift om håndtering og opbevaring af olier og kemikalier, dateret 07.02.2019 
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Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 

indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 

gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer (2016 niveau – 

prisreguleres årligt). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 

(www.naevneneshus.dk)  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i 

sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Klagefristen udløber fire (4) uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.  

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Klagen skal således være modtaget senest 24. april 2026 klokken 23.59.  

Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden  

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 

bestemmer andet. Udnyttelsen af tilladelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen 

indskrænkelse i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.  

 

7. Søgsmålsvejledning 

Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 være 

anlagt inden seks (6) måneder efter offentliggørelsen.  

 

8. Aktindsigt 

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens 

egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.  

 

9. Offentliggørelse 

Denne afgørelse offentliggøres 27. marts 2026 på Struer Kommunens hjemmeside på www.struer.dk  

 

10 . Underretning 

Kopi af afgørelsen er sendt til:   

Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk, trnord@stps.dk 
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Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk, dnstruer-sager@dn.dk 

Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V 

  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Tanja Charlotte Krogh Sørensen 

Miljømedarbejder 
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