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1. Indledning 
Redegørelsen er udarbejdet efter vandløbsloven1. 
 
Redegørelsen beskriver de forhold, der har haft betydning for revisionen af regula-
tivet og dets udarbejdelse. Redegørelsen beskriver desuden hvilke bestemmelser, 
der er blevet ændret og konsekvenserne af de ændrede bestemmelser i regulati-
vet.  
 
Vandløbslovens § 1 fastslår, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløbene kan be-
nyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Desu-
den skal fastsættelse og gennemførelse af foranstaltninger efter loven ske under 
hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. 
 
Bestemmelserne har som konsekvens, at reglerne om vandløbenes anvendelse 
ikke fastsættes ud fra individuelle interesser, men ud fra en konkret afvejning af 
alle de interesser, der er knyttet til vandløbene, herunder afvanding, miljøhensyn, 
vandindvinding m.m.  
 
Det er denne afvejning som har dannet grundlag for regulativet. 
 

2. Vandløbsmyndighed 
Alle vandløbene i Kvistrup Møllebæk vandløbssystemet er beliggende i Struer 
kommune. 
 
Struer Kommune er derfor vandløbsmyndighed og administrerer vandløbslovens 
bestemmelser hvad angår den daglige administration af vandløbenes vedligehol-
delse og deres tilstand. 
 

3. Lov- og plangrundlag 
Regulativet er revideret på baggrund af den gældende vandløbslov og bekendtgø-
relse om regulativer for offentlige vandløb2. 

3.1 Naturbeskyttelsesloven 
Naturbeskyttelseslovens3 § 3 omfatter generelle beskyttelsesbestemmelser for en 
række naturtyper, herunder vandløb. Naturbeskyttelsesloven har til formål at sikre 
et alsidigt dyre- og planteliv i bl.a. vandløbene. 
 
Store dele af vandløbene i Kvistrup Møllebæk vandløbssystem er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. En undtagelse er Roenborg Bæk syd og den øverste 
ca. 400 meter åbne strækning af Kvistrup Møllebæk ud for Vejrumstad. Store dele 

 
1 LBK nr. 1217 af 25/11/2019 
2 BEK nr. 919 af 27/06/2016 
3 LBK 927 af 28/06/2024 
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af de naturområder, der grænser op til vandløbene, er også § 3 beskyttede (Figur 
1). 
 
Dette betyder, at der som udgangspunkt ikke må ske en tilstandsændring af de be-
skyttede vandløbsnære naturtyper og heller ikke af de beskyttede vandløbsstræk-
ninger. 
 
Regulering af og oprensning i vandløb, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3 kan kræve både en dispensation efter naturbeskyttelsesloven og en tilladelse 
efter vandløbsloven. 
 
Å-beskyttelseslinje 
De nederste ca. 970 meter af Kvistrup Møllebæk er omfattet af en 150 m bred Å-
beskyttelseslinje. Inden for denne zone må der ikke foretages tilplantninger eller 
ændringer i terrænet. 

 
Figur 1: § 3 beskyttede arealer i Kvistrup Møllebæk vandløbssystem 

3.2 Miljøbeskyttelsesloven 
Miljøbeskyttelseslovens4 formål er at medvirke til at værne om natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
vilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet. 
 

 
4 LBK nr. 1093 af 11/10/2024 
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Af særlig interesse i den sammenhæng kan nævnes lovens § 27, der fastsætter, at 
stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløb, søer eller havet. Så-
danne stoffer må heller ikke oplægges, så der er fare for, at vandet forurenes. Af § 
27 fremgår det videre, at stoffer, der er aflejret i vandløb, søer eller havet, ikke 
uden en tilladelse må påvirkes, så de kan forurene vandløb, søer eller havet.  
 
Ved rensning af dræn f.eks. ved trykspuling, gælder bestemmelserne i lovens § 27 
også, da en sådan rensning kan bevirke udledning af partikulære stoffer til vandlø-
bet - herunder okkerpartikler – og i væsentligt højere koncentrationer end normalt. 
 
Lovens § 27 gælder også ved etablering af grøblerender, som heller ikke må med-
føre udledning af partikulære stoffer til vandløbet. 
 
Der kan efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller ha-
vet. I udledningstilladelsen fastsættes en række krav til udledningen af spildevan-
det til vandløbet. Samtidigt skal den hydrauliske belastning af vandløbet vurderes, 
for at sikre at udledningen ikke giver anledning til uønsket erosion eller oversvøm-
melse af vandløbsnære arealer. 

3.3 Okkerloven  
Okkerpotentielle områder er lavtliggende områder, hvor der kan være specielt høje 
koncentrationer af jernforbindelser i jorden. Jernforbindelserne kan i forbindelse 
med dræning omdannes til okker, der kan udvaskes til vandløb og søer, hvor okke-
ren er skadelig for dyre- og plantelivet. 
 
En del af de vandløbsnære arealer omkring Kvistrup Møllebæk er udpeget som 
lavbundsarealer, og er beliggende indenfor okkerklasse III. Det er specielt fra om-
kring st. 2850 m til udløb, i Kvistrup Møllebæk, Roenborg Bæk Nord og Gimsing 
Vejrum Skelgrøft fra st. ca. 1050 m. Der er derfor mange steder langs vandløbene 
potentiel risiko for udledning af okker ved dræning af de vandløbsnære arealer 
(Figur 2) 
 
I de okkerpotentielle områder skal der tages særlige hensyn ved dræning eller ud-
grøftning. Hvis man ønsker at ændre på dræn, vandløb eller grøfter, der ligger in-
den for områder med okkerklasse I til III, skal man først søge om tilladelse ved 
vandløbsmyndigheden.  
 
Omlægning af dræn med samme dimension og placering kræver også forudgå-
ende tilladelse indenfor okkerpotentielle områder. 
 
Ved spuling af drænledninger skal der ske en opsamling af det okkerholdige spule-
vand og det skal renses, inden det udledes til vandløbet.  Den bedste metode af 
hensyn til vandløbet er, at det udspredes på de omgivende arealer i omdrift. 
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Figur 2: okkerpotentielle områder langs Kvistrup Møllebæk vandløbssystem 

 

3.4 Natura 2000-planer 2022-2027 
Natura 2000-områder omfatter et netværk af internationale naturbeskyttelsesområ-
der i EU med særligt værdifuld natur. Natura 2000-områder er en fælles beteg-
nelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder. Hvert inter-
nationalt naturbeskyttelsesområde består af et eller flere af disse udpegede områ-
der. Der er dog ingen ramsarområder indenfor Struer Kommune. 
 
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 62 – Venø, Venø Sund – som omfatter EF-
habitatområde nr. H55 og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F40 (Figur 3). 
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Figur 3: Natura 2000 områder nær Kvistrup Møllebæk vandløbssystem 
 

3.5 Plan for fiskepleje i Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del 
af Limfjorden 

DTU Aqua har i 2021 udarbejdet plan nr. 80-2021 for fiskepleje5 på baggrund af 
undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i vandsystemer på Salling, Mors, 
Thyholm og tilløb til den sydvestlige del af Limfjorden. Af planen fremgår det, at 
Kvistrup Møllebæk (kaldet Gimsing Bæk i rapporten) havde meget fine fysiske for-
hold i hovedparten af forløbet. Der blev fundet en fin naturlig ørredbestand på de 
befiskede stationer. Den samlede vurdering var, at der ikke var behov for udsæt-
ning af fisk. 

3.6 Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn 
Miljømål, miljøtilstand og målopfyldelse 
EU’s medlemslande vedtog i 2000 Vandrammedirektivet. Direktivet fastlægger bin-
dende rammer for vandplanlægningen i EU. Det overordnede mål er, at alt overfla-
devand og grundvand skal opnå mindst ”god økologisk tilstand” eller ”godt økolo-
gisk potentiale”. I Danmark er direktivets bestemmelser lovmæssigt fastlagt i Lov 

 
5 Michael Kaczor Holm, 2021. Plan for fiskepleje i Salling, Mors, Thyholm og tilløb til sydvestlige del 
af Limfjorden. Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Fersk-
vandsfiskeri og -økologi, nr. 80. 
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om vandplanlægning. Herunder specificerer Statens Vandområdeplaner de over-
ordnede mål og planer for bl.a. vandløb. 
 
Alle vandløbene i Kvistrup Møllebæk vandløbssystemet er omfattet af Vandområ-
deplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn (Error! Reference 
source not found. og Error! Reference source not found.). Roenborg Bæk Nord 
er i seneste vandområdeplan medtaget som en del af vandområde c00201 for Kvi-
strup Møllebæk. Roenborg Bæk Syd og Gimsing-Vejrum Skelgrøft udgør fortsat to 
selvstændige vandområder.  
 
I vandområdeplanen er vandløbenes målsætning og tilstand opsummeret, som det 
fremgår af figuren herunder: 

 
Figur 4: samlet økologisk tilstand for vandområder i Kvistrup Møllebæk vandløbssystem jf. 
vandområdeplan 2021-2027 
 
Tabel 1: vandområder i Kvistrup Møllebæk vandløbssystem og deres økologiske målsætning 
og tilstand 

Vandløbsnavn Station Målsætning Samlet økologisk tilstand 
Kvistrup Møllebæk 
(o6773_y) 

Fra st. 1128 m til 
st. 2705 m God økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand 

Kvistrup Møllebæk 
(c00201) 

Fra st. 2705 m til 
st. 6704 m God økologisk tilstand Dårlig økologisk tilstand 

Roenborg Bæk Nord 
(c00201) 

Hele vandløbet 
(st. 0 – 490) God økologisk tilstand Dårlig økologisk tilstand 

Roenborg Bæk Syd 
(o6815) 

Hele vandløbet 
(st. 0-292) God økologisk tilstand God økologisk tilstand 
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Gimsing-Vejrum Skel-
grøft (o6799) 

Fra st. 317 m til st. 
1737 m God økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand 

 
I vandområdeplanen er der bindende mål og tidsfrister for målopfyldelse, og der er 
fastlagt en række indsatser for at nå miljømålene. Hovedparten af indsatserne er 
udført.  
 
For en mere udførlig beskrivelse af miljømål, indsatser med videre, henvises der til 
vandområdeplanen.  
 
Den økologiske tilstand i vandløbene vurderes på baggrund af kvalitetselemen-
terne: 
 

• Smådyrsfauna 
• Vandplanter 
• Fisk 
• Alger 

Den økologiske tilstand i vandløbene fordelt på ovennævnte kvalitetselementer er 
følgende: 
 

Vandløbsnavn Smådyrs- 
fauna 

Planter 
(makrofytter) 

Fisk Alger 
(fytobenthos) 

Kvistrup Møllebæk 
(o6773_y) 

Moderat økologisk til-
stand 

 
Høj økologisk tilstand 

Moderat økologisk til-
stand  

 

Moderat økologisk til-
stand 

 
Kvistrup Møllebæk 
(c00201) 

Ringe økologisk tilstand 
 Ringe økologisk tilstand  Dårlig økologisk tilstand  

 
God økologisk tilstand  

Roenborg Bæk Nord 
(c00201) Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand 

 
Dårlig økologisk tilstand 

 
God økologisk tilstand 

 
Roenborg Bæk Syd 
(o6815) God økologisk tilstand Ukendt tilstand Ukendt tilstand 

 
Ukendt tilstand 

 

Gimsing-Vejrum Skel-
grøft (o6799) 

Moderat økologisk til-
stand  Ukendt tilstand Ukendt tilstand 

Ukendt tilstand 

3.7 Struer Kommunes kommuneplan 2025 
I Struer Kommunes kommuneplan for perioden 2025-2037 er der fastlagt overord-
nede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling i byer og i det åbne 
land. 
 
Nedenstående er uddrag af kommuneplanen, som kan have betydning for vandlø-
bene. Der henvises til kommuneplanen for en mere udførlig beskrivelse af de over-
ordnede mål og retningslinjer. 
 
Skovrejsning 
I Kvistrup Møllebæk er strækningerne langs den øvre del fra st. 0 til st. ca. 1500 m 
udpeget som områder med ønsket skovrejsning. For den nedre del af Kvistrup Møl-
lebæk fra st. ca. 1500 m til udløb samt for Roenborg Bæk Nord, Roenborg Bæk 
Syd og Gimsing-Vejrum Skelgrøft er arealerne langs med vandløbene udpeget 
som uønsket til skovrejsning. Dette har ingen indflydelse på vandløbsregulativet. 
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Grønt Danmarkskort og lavbundsarealer  
De fleste af arealerne i umiddelbar nærhed af vandløbene i vandløbssystemet er 
lavbundsarealer, med undtagelse af Kvistrup Møllebæk fra st. 0-1520 m og 1830-
2350 samt øvre del af Gimsing-Vejrum Skelgrøft st. ca. 0-1053 m.  
 
Vandløbene fungerer som økologiske forbindelser, der har betydning for udbredel-
sen og spredningen af planter og dyr. Arealerne er først og fremmest skove, heder 
og overdrev samt lavtliggende og vandløbsnære arealer herunder også vandløbe-
nes brinker. Der er udpeget en økologisk forbindelse nord om Kvistrup Hovedgård. 
 
Det er vurderet, at regulativet ikke er i konflikt med lavbundsarealer eller de økolo-
giske forbindelseslinjer. 
 
Landskab 
Arealerne på den nedre del af Kvistrup Møllebæk samt omkring de tre tilløb er om-
fattet af kommuneplanens udpegning af bevaringsværdige landskaber. 
 
Der skal derfor ske en landskabsvurdering, hvis for eksempel vandløbenes forløb 
ønskes ændret. 
 
Geologi 
Ingen af arealerne langs med vandløbene i Kvistrup Møllebæk systemet er udpe-
get som arealer med specifik geologisk bevaringsværdighed. 
 
Kulturmiljøer 
Tæt på Kvistrup Møllebæk ligger Kvistrup Hovedgård, der i kommuneplanen er ud-
peget som kulturhistorisk interesseområde. Desuden er området omkring kirken i 
Vejrum Kirkeby udpeget som kulturhistorisk interesseområde. 
Ved eventuelle forlægninger af vandløbet skal der derfor inddrages hensynet til de 
eventuelle kulturhistoriske værdier i området. 
 
Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen 
Det er en national interesse, at kystnærhedszonen uden for udviklingsområder fri-
holdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Ho-
vedsigtet er, at de åbne kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og land-
skabelig værdi. 
 
Kvistrup Møllebæk ligger fra ca. st. 2905 til udløbet i Venø Bugt indenfor kystnær-
hedszonen. Det samme er gældende for hele den offentlige strækning af Roenborg 
Bæk Syd, Roenborg Bæk Nord og Gimsing-Vejrum Skelgrøft.  
 
Formålet med strandbeskyttelseslinjen er at bevare de åbne kyster og de landska-
belige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. 
 
De nederste ca. 400 meter af Kvistrup Møllebæk ligger indenfor strandbeskyttel-
seslinjen.  
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Struer Kommune vurderer, at revideringen af regulativet ikke har nogen betydning 
hverken i forhold til kystnærhedszonen eller til strandbeskyttelseslinjen. 
 

3.8 Grundvand og vandforsyningsplan 
Grundvand oppumpes til forskellige formål og vandindvindingen har stor betydning 
for vandføringen i vandløb. Ved ansøgning om vandindvinding skal der foretages 
en individuel vurdering af vandindvindingens effekt på vandløbets økologiske kvali-
tet.  
 
De nærmere retningslinjer for kreaturvanding og indvinding af vand fra vandløbene 
fremgår af regulativet. 
 
Indvinding af grundvand 
Indvinding af grundvand i oplandet til Kvistrup Møllebæk vandløbssystem må kun 
ske efter tilladelse fra Struer Kommune, som det fremgår af vandforsyningsloven.  
 
Tilladelser gives normalt kun i det omfang, at vandføringen ikke bliver påvirket 
mere end at det ikke er til hinder for målsætningen for vandløbet.  
 
Mulighederne for at indvinde grundvand i oplandet vil være en individuel vurdering. 
Der vil i denne vurdering blandt andet indgå afstanden til vandløbet, hvilken dybde, 
man indvinder grundvandet fra, hvilken del af vandløbet, man eventuelt påvirker og 
hvor mange andre indvindinger, der er i området. 
 
Vandforsyningsplan 2013-2022 
Kvistrup Møllebæk med tilløb krydser oplandet til Struer Vandværk på en strækning 
der starter ca. 390 meter nedstrøms Vejrumstad og ca. 270 meter opstrøms Vej-
rumstad.  
 
Området, som Kvistrup Møllebæk med tilløb ligger i, er blevet kortlagt i forbindelse 
med den statslige grundvandskortlægning.  
 

3.9 Spildevandsplan 2020-2027 
Der er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning i oplandet til Kvistrup Møl-
lebæk. 
 
Vejrum Kirkeby 
Vejrum Kirkeby er separatkloakeret. Det vil sige, at der både ligger en spildevands-
ledning og en regnvandsledning.  
Der er 4 regnvandsudløb fra landsbyen til Kvistrup Møllebæk, udløb J2001 U, 
J2002U, J2003U og J3001U. Der er etableret bassin ved J3001U, men ikke ved de 
resterende udløb.  
 
Der fremgår ikke planlagte ændringer af spildevandsforholdene omkring Vejrum 
Kirkeby på nær ved et par ejendomme. 
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Vejrumstad 
Vejrumstad er også separatkloakeret. 
Der er et regnvandsudløb til Kvistrup Møllebæk, udløb K1001U, uden forsinkelse 
på udledningen. 
 
Lige nord for byen er der udpeget et område hvor der er planlagt separatkloake-
ring. 
 
Andre regnvandsudløb 
Umiddelbart inden Roenborg Bæk nord løber ud i Kvistrup Møllebæk er der en 
regnvandsudledning på østsiden af vejen fra Struer by/Kelding Høj, udløb 
A27002U. Der er etableret et vådt forsinkelsesbassin på regnvandsafløbet fra Kel-
ding Høj. Der sker en neddrosling til 14 l/s, der svarer til 2,0 l/s/red. ha. Da den før-
ste del af området er ved at være fuldt udbygget, arbejdes der nu på at inddrage 
næste del af området og dermed må man forvente at den til ledte vandmængde vil 
stige. Bassinet er dimensioneret for at kunne modtage regnvand fra hele Kelding 
Høj området. 
 
Desuden er der en uforsinket regnvandsudledning fra området umiddelbart nord for 
Kelding Høj. Udløbet, A22001U, sker til en privat grøft, der har sit udløb i Kvistrup 
Møllebæk ca. 600 meter fra udløbet i Venø Bugt. 

3.10 Klima  
 
Der er i 2023 udarbejdet en ny klimahandleplan, som skal gøre Struer Kommune 
klimaneutral og mere robust og modstandsdygtig over for klimaforandringer inden 
2050. Planen omfatter 7 indsatsområder, hvor den ene omhandler landbrug og 
arealanvendelse. Her fremgår det, at der inden 2030 skal omlægges 252 ha lav-
bundsjord til vådområder og at andelen af skov skal øges til 10 % af det samlede 
areal inden 2050. Dette er relevant i Kvistrup Møllebæk systemet, hvor store dele 
af de vandløbsnære arealer er udpeget som potentiel skov.  
 
Det vurderes dog ikke at ovenstående har betydning for det nye regulativ. 

3.11 Fredninger og beskyttelseslinjer 
To mindre strækning på Kvistrup Møllebæk ca. ved st. 4640-4700 m og ved st. ca. 
5850-6100 m (ved jernbanen) ligger indenfor en fortidsmindebeskyttelseslinje. 
Dette skal derfor iagttages ved eventuelle vandløbssager på denne strækning.  
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4. Kendte udfordringer i vandløbssystemet 
Der blev i juni 2008 og igen i november 2010 udarbejdet en rapport over de fysiske 
forhold i vandløbene i Struer Kommune. I nedenstående er der henvist til udfordrin-
ger, der primært er registreret i disse 2 rapporter og fra Struer Kommunes løbende 
erfaringer i forbindelse med vedligeholdelsen af vandløbene. 

4.1 Vedligeholdelse og fysiske forhold 
Kvistrup Møllebæk 
Vandløbets øverste del der var domineret af en cirka 2 km lang rørlagt strækning, 
blev nedklassificeret i starten af 2025, da der på strækningen næsten udelukkende 
var private interesser. Derefter løber det åbent over cirka 400 meter hvorefter det 
igen er rørlagt over en cirka 700 meter lang strækning. Efter rørlægningerne løber 
vandløbet åbent på de nederste 5,2 kilometer før udløbet i Venø Bugt. 
 
De fysiske forhold på de nederste 5,2 kilometer er særdeles gode. De vand-
løbsnære arealer er domineret af græssede enge eller braklagte marker på de 
øverste strækninger. På strækningen fra hovedvej A11 til Kvistrup Mølle har vand-
løbet ligget som et flot naturvandløb. 
 
Der er syd for Vejrum Kirkeby konstateret en rørunderføring (Hardsysselvej 8 – pri-
vat overkørsel), som er udført så den skaber spærring for den frie vandring for 
vandløbets fauna (RIN-00501). Det vil være en stor forbedring hvis der skabes fri 
passage på dette sted. Med et restaureringsprojekt i 2024 er faldet forsøgt fjernet 
ved at udlægge gydegrus og sten på en ca. 16 meter lang strækning umiddelbart 
nedstrøms spærringen.  
 
På de øverste 400 meter er der erfaring for at der sker stor erosion til vandløbet fra 
dyrkede marker. Ved eventuelle ansøgninger om omlægning eller nyetablering af 
dræn bør det overvejes, om der skal stilles vilkår om etablering af en sandfangs-
brønd inden udløbet i Kvistrup Møllebæk. 
 
Vandløbet er påvirket at en stor sandvandring. Der er meget store variationer i 
vandføringen i hovedløbet Kvistrup Møllebæk, hvilket skyldes et intensivt drænet 
opland og manglende forsinkelse af regnvand fra to mindre byer. Det medfører 
erosion af brinker på nogle strækninger. Sandet bliver fanget i sandfanget og de fy-
siske forhold gør, at sandet ikke aflejres varigt. 
 
Sandfanget i Kvistrup Møllebæk er for lille og skal tømmes ofte, 1-2 gange årligt. 
Umiddelbart nedstrøms Hjermvej er der over en årrække sket en voldsom erosion 
af den højre brink. Desuden er en gydebanke skyllet i stykker. Derfor er der i maj 
2025 blandt andet truffet afgørelse om brinksikring for at stoppe erosionen og ge-
netablering af en gydebanke.  
 
Samtidigt er det besluttet at der skal etableres en formidlingsplatform eller bro, som 
kan give adgang til vandløbet for forbipasserende og samtidigt kan skoler bruge 
det i undervisningssammenhænge. 
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Der er etableret flere gydebanker og udlagt dødt ved. 
 
Roenborg Bæk Nord  
Roenborg Bæk Nord, løber som det ene af to tilløb fra Roenborg til Kvistrup Mølle-
bæks nedre del. Vandløbet løber til Kvistrup Møllebæk ovenfor Kvistrup Mølle, 
umiddelbart efter at Kvistrup Møllebæk har krydset Hjermvej.  
 
Der er ingen kendte udfordringer i vandløbet. 
 
Roenborg Bæk Syd 
Roenborg Bæk Syd er det andet af to tilløb fra Roenborg til Kvistrup Møllebæks 
nedre del. 
   
Vandløbet har hidtil løbet som naturvandløb gennem mose på hovedparten af den 
offentlige strækning. Den offentlige strækning af vandløbet er ca. 292 meter lang. 
 
Gimsing-Vejrum Skelgrøft 
Gimsing-Vejrum Skelgrøft er ca. 1,5 km lang. På den øverste cirka 740 meter 
lange strækning er der et gennemsnitligt fald på 6-8 ‰. I 2018 blev der registreret 
begyndende slyngning med erosion af brinkerne til følge.  
 
Vandløbet er præget af ensartede fysiske forhold på den øverste strækning. Der 
kunne med fordel udlægges sten og grus for at forbedre forholdene. Der blev gen-
nemført en oprensning på den øvre del af vandløbet i vinteren 2021/2022 med for-
udgående §3 dispensation iht. Naturbeskyttelsesloven. Behov for oprensning skyl-
des enten erosion af brinker eller udskylning af dræn. 
 
Efter vandområdeplan 2021-2027 skal der udføres mindre strækningsbaserede re-
staureringer. De er planlagt til at blive udført i slutningen af 2025. 
 
På strækningen nedenfor og til udløbet i Kvistrup Møllebæk er de fysiske forhold 
meget fine og vandløbet løber som naturvandløb gennem sumpskov, løvskov og 
rørsump. 
 
Brændgård Bæk leder en væsentlig mængde vand til vandløbet (ca. st. 1050 m). 
Vandet er dog præget af spildevandsudledninger. Der er meddelt påbud om for-
bedret spildevandsrensning i oplandet til Brændgård Bæk og Gimsing-Vejrum 
Skelgrøft i 2016. 
 

4.2 Signalkrebs og andre invasive arter 
Struer Kommune har ikke kendskab til at der skulle være observeret signalkrebs i 
Kvistrup Møllebæk vandløbssystemet. 
 
Der er registreret kæmpe balsamin i Kvistrup Møllebæk på strækningen nedstrøms 
Hjermvej. Kæmpe balsamin er en invasiv art, der bør bekæmpes. Kæmpe-balsa-
min kan udkonkurrere hjemmehørende plantearter. Planten vokser hurtigt og dan-
ner tætte bestande, der hurtigt regenererer, når de er slået ned. 
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Der er ligeledes fundet enkelte kæmpe bjørneklo i Roenborg Bæk, nord og Kvi-
strup Møllebæk. 
 
Der er fokus på bekæmpelse af denne ved gentagne årlige besøg (og bekæm-
pelse) hvor den én gang er registreret. 
 

4.3 Spildevandsudledninger og forureninger 
Spildevand fra spredt bebyggelse og landbrug giver i flere af vandløbene udfordrin-
ger i forhold til målopfyldelse.  
 
Der er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning i oplandet til Kvistrup Møl-
lebæk vandløbssystem i 2018.  Ved en opgørelse i oktober 2019 var der i alt 22 
ejendomme, der endnu ikke havde opfyldt påbuddet. 
 
I forbindelse med et gylleudslip i oplandet til Kvistrup Møllebæk og Gimsing-Vejrum 
Skelgrøft har Struer Kommune fået foretaget vurderinger af tilstanden for smådyr 
og den fysiske tilstand i 2024 og igen i 2025. Af rapporterne for undersøgelsen 
fremgår, at den fysiske variation i vandløbene er god til høj, og at den fysiske til-
stand bør kunne understøtte en langt bedre økologisk tilstand målt på smådyr, end 
hvad der er tilfældet. Det er vurderet i rapporterne at sammensætningen af smådyr 
er påvirket forbigående af forureningerne og det påvirker artssammensætningen 
negativt. 
 

4.4 Udpegede restaureringsindsatser i vandområdeplanerne 
Roenborg Bæk Syd, Gimsing-Vejrum Skelgrøft og Kvistrup Møllebæk fra st. 1127 
m til udløb, er udpeget til restaurering iht. indsatsplanen for gældende vandområ-
deplan, mens en privat overkørsel ind til Hardsysselvej 8 indgår som udpeget 
spærring. Indsatserne er i Kvistrup Møllebæk gennemført af Struer Kommune i 
sommeren 2024 og er yderligere beskrevet i afsnit 6.4. Indsatserne i Gimsing-Vej-
rum Skelgrøft og i Roenborg Bæk Syd er planlagt udført i efteråret 2025.  
 
Af genbesøget for tredje vandplan (VP3II) fremgår ingen indsatser for vandløbssy-
stemet.  
 
På strækningen st. 850 m til udløbet i Venø Bugt er der i 2021 registreret en lille 
overskridelse af grundstoffet barium. Barium og bariumforbindelser anvendes in-
denfor en lang række områder, blandt andet ved fremstilling af legeringer, sæbe, 
gummi og linoleum, i cement, i glas industrien, ved røntgenundersøgelser, i kosme-
tik og lægemidler samt i blæk og malinger. Kilden til forekomsten er ukendt. 
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5. Datagrundlag  

5.1 Opmåling 
Der er foretaget opmålinger af alle vandløbene i Kvistrup Møllebæk vandløbssyste-
met i december 2018 og januar 2019 i den grødefri periode.  
 
I dec. 2024 er der opmålt vandløbsprofiler i Kvistrup Møllebæk på strækningen st. 
1127 til udløb i Venø Bugt st. 6704 m. Regulativ 2025 er udarbejdet på grundlag af 
både opmålingen 2018 og opmålingen 2024. 
 
Der blev ligeledes opmålt supplerende tværprofiler i Gimsing-Vejrum Skelgrøft ifm. 
at broen i st. 1591-1539 m blev fjernet. Regulativ 2025 er derfor som i Kvistrup 
Møllebæk udarbejdet på grundlag af både opmålingen 2018 og opmålingen 2024. 
 
Opmålingerne er foretaget i højdesystemet DVR90 (Dansk Vertikal Reference). 
 
Der er opmålt tværsnitsprofiler for ca. hver 100 m. Desuden er der opmålt tværpro-
filer før og efter alle broer og rørunderføringer samt ved væsentlige ændringer i 
vandløbets profil. 
 
Opmålingerne er efterfølgende sammenholdt med de tidligere regulativer og even-
tuelle kendelser og afgørelser truffet efter de tidligere regulativers vedtagelse.  
 
Hvis der er registreret væsentlige ændringer i vandløbene, som ikke fremgår af 
kendelser eller afgørelser, er disse enten lovliggjort eller optaget i det nye regulativ 
efter § 62 i vandløbsloven. 
 
Af det tidligere regulativ for Kvistrup Møllebæk fra 1995 fremgik det, at der var tre 
styrt på den nedre del af vandløbet. Af regulativopmålingen fremgår det, at styrtene 
ikke er der længere. Desuden er der etableret et sandfang – formentligt i perioden 
2006-2007. Det har ikke været muligt at finde reguleringsafgørelser, og der er der-
for truffet en reguleringsafgørelse i forbindelse med nærværende revidering af 
vandløbsregulativet. 
 

5.2 Stationeringsretning 
Stationeringen for vandløbene er ændret i dette regulativ. I de tidligere regulativer 
var st. 0 m ved udløbet i Limfjorden/Venø Bugt eller for tilløbenes vedkommende i 
Kvistrup Møllebæk. 
  
Stationeringen er nu vendt så st. 0 m er fastsat, hvor det offentlige vandløb starter 
øverst i vandløbet (medstrøms stationeret). 
 

5.3 Kontrolmetode og hyppighed 
Kontrolmetode i de gamle regulativer 
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I de gamle regulativer er det beskrevet, at en kontrol af skikkelsen skulle udføres i 
den grødefrie periode 1. januar til 30. april. Det fremgik ikke af regulativerne, hvor-
dan denne kontrol skulle foretages. 
 
Desuden stod der, at der mindst hvert 10. år skulle måles tværprofil i st. 0 og for 
hver 200 m i hele Kvistrup Møllebæk og i tilløbenes åbne forløb og at vandløbene 
derudover kunne opmåles efter behov. 
 
Kontrolmetode i det nye regulativ 
Fremover skal en eventuel kontrol så vidt mulig ske i den grødefri periode fra 1. ja-
nuar og frem til 1. maj (regulativets afsnit 9.1).  
 
Erfaringen ud fra kontrolopmålingerne i forbindelse med revideringen af vandløbs-
regulativerne er, at det ikke fremover vil være hensigtsmæssigt at foretage en kon-
sekvent opmåling af alle vandløbsstrækninger, som det fremgår af de gamle regu-
lativer. 
 
Der er ved kontrolopmålingerne lokaliseret flere problemstrækninger. Disse sam-
menholdes med de løbende registreringer, der foretages i forbindelse med den år-
lige gennemgang af vandløbene. Ud fra dette datagrundlag kan det lokaliseres, 
hvor på de enkelte strækninger, der aflejres sand på grund af for eksempel mang-
lende fald eller hvor grøde og/eller brinkbevoksning skaber aflejringer i vandløbet.  
 
Denne viden vil vandløbsmyndigheden bruge til at foretage pejlinger eller opmålin-
ger af udvalgte strækninger i det enkelte vandløb for at kontrollere, om vandløbe-
nes vandføringsevne er opfyldt. Disse kontrolopmålinger vil blive foretaget med et 
interval på maksimalt 10 år. 
 
En nærmere beskrivelse af kontrolmetoden og hvornår der iværksættes en oprens-
ning fremgår af regulativets pkt. 9.2 og pkt. 9.3. 
 

5.4 Oplandsafstrømning og tilledninger 
Flere steder i Kvistrup Møllebæk systemet bliver der udledt uforsinket regnvand fra 
større byområder. Dette er et levn fra tidligere tiders administration, hvor man ikke 
har været opmærksom på den betydning, det har i vandløbene. Der vil fremover 
ved nye større udledninger blive stillet krav om en maksimal udledning med bag-
grund i en konkret vurdering af udledningens påvirkning af vandløbene. Vurderin-
gen foretages af vandløbsmyndigheden. 
 
Vandløbsoplande til Kvistrup Møllebæk systemet 
Det samlede vandløbsopland og oplandet til tilløbene til Kvistrup Møllebæk er fun-
det ved modelberegning med grundlag i en terrænmodel. Vandløbenes samlede 
opland ses af nedenstående tabel: 
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Tabel 1 – Oplandsstørrelser for Kvistrup Møllebæk og tilløbene til Kvistrup Møllebæk 
Vandløbsnavn Samlet opland (km2) 
Kvistrup Møllebæk 23,3 
Roenborg Nord 1,1 
Roenborg Syd 0,7 
Gimsing-Vejrum Skelgrøft 5,1 

 

6. Konsekvenser af regulativrevisionen 
Af nedenstående fremgår det, hvilke konsekvenser denne regulativrevision har for 
den fremtidige vandføringsevne i vandløbene og hvilken vedligeholdelsespraksis, 
der er valgt fremover. 

6.1 Valg af skikkelse for vandløbene 
Struer Kommune har valgt en teoretisk skikkelse til alle vandløbene i Kvistrup Møl-
lebæk systemet af hensyn til de miljømæssige forhold. 
 
En teoretisk skikkelse fastsætter krav til en vandføringsevne og ikke et bestemt 
profil. Dermed sikres det af miljømæssige årsager, at vandløbets profil uhindret kan 
ændre sig, når blot den regulativmæssige vandføringsevne er tilgodeset. 
 
Vandføringsevnen defineres som den mængde vand vandløbet kan føre per tid-
senhed ved en given vandspejlskote. Vandføringsevnen danner grundlag for vand-
spejlsberegningerne og det er forskelle i vandspejlskoter, der vurderes ved en kon-
trol af vandføringsevnen. 
 
Det har den konsekvens, at der på en vandløbsstrækning kan accepteres lokale 
indsnævringer eller aflejringer, så længe disse ikke giver anledning til en forringet 
vandføringsevne. Derved kan de naturlige vandløbsprocesser med erosion af bund 
og brinker, materialetransport og aflejring forløbe, så længe kravene til vandfø-
ringsevnen er overholdt.  
 
Disse processer er medvirkende til at skabe gode fysiske forhold i vandløbet, hvil-
ket er en forudsætning for en god miljømæssig tilstand. Med denne metode til fast-
læggelse af vandløbets dimensioner tages der hensyn til både de afvandings- og 
de miljømæssige interesser ved vandløbet. 
 
For den del af vandløbene, der tidligere var naturvandløb, var der ikke fastlagt di-
mensioner eller krav til vandføringsevne i de hidtil gældende vandløbsregulativer. 
Da det er et krav i vandløbsloven, at der i et regulativ enten skal være fastsat krav 
til vandløbets skikkelse eller krav til vandføringsevnen, er dette opfyldt i det nye re-
gulativ.  
 
I forbindelse med en regulativrevision sammenligner man en regulativopmåling 
med gældende regulativskikkelse og projektdimensioner fra eventuelle regulerings- 
og restaureringsprojekter, som er godkendt efter regulativets vedtagelse. 
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Det kan ske, at der er uoverensstemmelser mellem regulativopmålingen og den 
gældende regulativskikkelse inklusiv eventuelle projekter. 
 
Hvis uoverensstemmelserne kan medføre, at vandløbets vandføringsevne er rin-
gere end fastlagt i regulativet, har Struer Kommune besigtiget vandløbet for at vur-
dere, om en oprensning af vandløbet er nødvendig. 
 
De konkrete vurderinger af de enkelte vandløbsstrækninger fremgår af redegørel-
sens afsnit 6.5-6.8. 
 

6.2 Brinkskæring 
Brinkskæring i de gamle regulativer 
Både i det gamle regulativ for Kvistrup Møllebæk, Roenborg Bæk Nord og Roen-
borg Bæk Syd og i det gamle regulativ for Gimsing-Vejrum Skelgrøft skulle brinkve-
getationen kun slås én gang årligt og kun i det omfang, at den hæmmede vandets 
frie løb eller var til hinder for, at et varieret dyre- og planteliv kunne eksistere og 
spredes langs vandløbet som følge af tilgroning. 
 
Brinkskæring fremover 
Fremover vil den sydligt orienterede brink på strækningerne st. ca. 2355 til 2698 m 
(østlige brink) og st. 5146 til 5411 m (vestlige brink) i Kvistrup Møllebæk blive skå-
ret i maj, mens den nordligt orienterede brink på strækningerne st. 2355-2698 m 
(vestlige brink) og 5146-5411 m (østlige brink) bliver skåret i september. I Gimsing-
Vejrum Skelgrøft på strækningen st. 319-790 m skæres ligeledes den sydlige brink 
i maj og den nordlige i september.  
 
Vedligeholdelsesmetoden og strækningerne er valgt ud fra en afvejning af de miljø- 
og afvandingsmæssige forhold på strækningerne. Struer Kommune har vurderet, 
at der kan opnås en miljømæssig fordel ved skæring af den sydlige brink i foråret 
for at skabe bedre lystilgængelighed på vandløbsbunden til fordel for vandplan-
terne. For fortsat at sikre afvandingen på disse strækninger, hvor man samtidig op-
hører med grødeskæring, indføres en skæring i efteråret. Denne skæring skal 
skabe en mindre modstand på brinken ved store afstrømninger, da vandet i disse 
hændelser primært løber på brinkerne. Ved skæring af vandløbsbrinken fjernes ve-
getationen fra vandspejlet og op til kronekanten. Afskåret materiale oplægges over 
kronekanten, og fjernes af den pågældende lodsejer.  

6.3 Principper for oprensning 
 
Vandløbsvedligeholdelsen består primært af skæring af grøde (vandløbsplanter) 
og skæring af bevoksning på brinken. Oprensning af sand og mudder sker kun ef-
ter behov og kan kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis vandløbet 
er et naturligt vandløb eller hvis der ligger beskyttet natur langs med vandløbs-
strækningen. 
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Tidligere principper for oprensning (Kvistrup Møllebæk) 
I det gamle regulativ måtte der på den B2 målsatte strækning st. 0 – st. 1598 m 
(svarende til ny st. 5102 – 6704 m) afgraves sand og slam lokalt eller på delstræk-
ninger, hvis dette var nødvendigt af hensyn til afvandingsmæssige interesser. Ar-
bejdet måtte udføres manuelt eller med gravemaskine fra én vandløbsside. Der 
måtte kun afgraves aflejringer ned til fast bund og indenfor de regulativmæssige di-
mensioner. Grusbanker og eksisterende fiskeskjul i form af underskårne brinker, 
rødder, store sten og udhængende grene, der ikke var til væsentlig gene for afvan-
dingen, måtte normalt ikke fjernes. 
 
Der måtte kun afrettes ustabile og ned skredne brinker, hvis der var fare for væ-
sentlig erosion eller forringelse af afvandingsforholdene. En eventuel afretning med 
maskine skulle ske ved optrækning mod maskinen, så kun den side af vandløbet, 
hvor maskinen holder, kunne afrettes. 
 
På den B1 målsatte strækning st. 1598 – 3319 m (svarende til ny st. 3325 – 5102 
m) måtte der normalt ikke foretages brinkafretning eller afgravning af aflejret sand 
og slam. 
 
På den B1 målsatte strækning st. 3319 – 5320 m (svarende til ny st. 1127 – 3325 
m) måtte bundoprensning og kantafretning kun ske lokalt og efter behov, når aflej-
ret sand og slam eller erosion af siderne gav anledning til uacceptable afvandings-
forhold eller var til gene for fiskenes gydning. Arbejdet skulle udføres med strøm-
men og så vidt muligt manuelt. Det kunne under særlige omstændigheder udføres 
med maskine. 
 
Hvis opgravningen eller kantafretningen undtagelsesvis skulle foretages med ma-
skine, skulle dette ske ved optrækning mod maskinen, og vandløbet måtte kun 
vedligeholdes med maskine fra én side. Gydebanker, sten og eksisterende fiske-
skjul måtte ikke fjernes og aflejringerne måtte kun afgraves til fast bund og indenfor 
den regulativmæssige bundbredde. 
 
På den ikke målsatte strækning st. 5320 – st. 8205 m (svarende til den nu nedklas-
sificerede øvre rørlagte strækning til st. ny st. 1127 m) kunne bundoprensning 
iværksættes, når sand og slam lå mere end 10 cm over den regulativmæssige 
bund. Arbejdet kunne udføres med gravemaskine. Der måtte kun graves ned til 10 
cm under den regulativmæssige bund men aldrig længere ned end til fast bund. 
Gravearbejdet måtte kun foregå i nedstrøms retning. 
 
Tidligere principper for oprensning (Roenborg Bæk Nord) 
Bundoprensning og kantafretning måtte ifølge det gamle regulativs bestemmelser 
kun iværksættes lokalt og efter behov, når aflejret sand og slam eller erosion af si-
derne gav anledning til uacceptable afvandingsforhold eller var til gene for fiskenes 
gydning. Indgrebene skulle udføres manuelt med strømmen og må højst foretages 
ned til fast bund og indenfor den regulativmæssige bundbredde. Grusbanker, sten 
og eksisterende fiskeskjul måtte ikke fjernes. 
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Tidligere principper for oprensning (Roenborg Bæk Syd) 
I det gamle regulativ var der følgende bestemmelser omkring oprensning: 
Normalt foretages ingen brinkafretning eller afgravning af aflejret sand og slam. 
Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan byrådet lade foretage nødvendige ved-
ligeholdelsesindgreb nedenfor mosestrækningen fra st. 0 til st. 190 m (svarende til 
ny st. 96 m til udløbet i Kvistrup Møllebæk). 
 
Tidligere principper for oprensning (Gimsing-Vejrum Skelgrøft) 
Af retningslinjerne i det gamle regulativ fremgik der følgende: 
St. 0 – st. 465 m (ny st. 1266 m til udløb i Kvistrup Møllebæk – naturvandløb) – 
Normalt foretages ingen brinkafretning eller afgravning af aflejret sand og slam.  
Hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. uacceptable stuvninger ved rørbroen 
i st. 168 – 176 m (ny st. 1558 -1566 m), kan byrådet undtagelsesvis lade foretage 
vedligeholdelsesindgreb i vandløbet. Broen st. 1558-1566 m findes dog ikke læn-
gere. 
 
St. 465 – st. 1419 m (st. 319 -1266 m – reguleret vandløb) – Bundoprensning og 
eventuelt brinkafretning iværksættes kun lokalt og efter behov når aflejret sand og 
slam eller erosion af siderne giver anledning til uacceptable afvandingsforhold eller 
er til gene for fiskenes gydning. Arbejdet udføres manuelt med strømmen. 
Grusbanker, sten og eksisterende fiskeskjul må ikke fjernes og aflejringerne må 
kun afgraves ned til fast bund og indenfor de regulativmæssige dimensioner. 
 
Fremtidige principper for oprensning gældende for alle vandløbene 
Fremover vil en eventuel oprensning i vandløbene udelukkende blive foretaget, 
hvis vandløbsmyndigheden vurderer, at vandløbets teoretiske dimensioner/vandfø-
ringsevne ikke er opfyldt.  
 
I det nye regulativ er der indført beskrivelse af hvordan kontrol af vandløbene skal 
forløbe (se regulativets afsnit 9.2), hvilket ikke fremgik af de tidligere regulativer. Af 
miljømæssige hensyn kan en evt. oprensning først igangsættes når det beregnede 
vandspejl for kontrolopmålingen ligger mere end 20 cm højere end det beregnede 
for regulativet. 
 
En oprensning af sandaflejringer i vandløbet, vil kræve en dispensation fra natur-
beskyttelseslovens § 3, medmindre der er tale om sædvanlig vedligeholdelse. Før 
der træffes afgørelse om dette, skal der foretages en vurdering af oprensningens 
mulige påvirkning af §3 beskyttet natur, bilag IV-arter, natura 2000-områder og 
vandløbenes miljømålsætning i medfør af vandramme- og habitatdirektivet.  

6.4 Konsekvenser for Kvistrup Møllebæk 
 
Gældende regulativer 1995 
I det gældende regulativ starter Kvistrup Møllebæk som rørlagt vandløb (der nu er 
nedklassificeret) med et rørindløb med en dimension på 10 cm ca. 80 m SSV for 
krydset mellem Søllergårdvej, Tolsgårdvej og Tingvej. Herfra løber vandløbet mod 
øst under Søllergårdvej og derfra nordøst parallelt med Tingvej ca. 100 m og løber 
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herefter mod nord. Vandløbet slutter ved udløbet til Venø Bugt ca. 1,5 km øst for 
Struer.  
 
Kvistrup Møllebæk er omfattet af regulativ fra 1995. Regulativet fastlægger, at 
vandløbet skal vedligeholdes på basis af vandløbets dynamiske skikkelse, så 
vandføringsevnen svarende til den fastsatte skikkelse ikke forringes. Der er dog 
ikke fastlagt et anlæg, det må være ”naturligt”. Regulativet er modstrøms statione-
ret dvs. at st. 0 er ved udløbet i Venø Bugt. 
 
Undtaget er den del af Kvistrup Møllebæk, som har regulativtypen ”naturvandløb” 
st. 1598-5320 m (svarende til ny medstrøms st. 1127-5098 m). Strækningen st. 
3319-5320 m er i 1995 regulativet dog ikke beskrevet som ”naturvandløb”, men da 
der ikke i regulativet er fastsat bundkoter kun bundbredder, er strækningen i prin-
cippet også ”naturvandløb”, da en bundbredde alene ikke er en beskrivelse af en 
vandløbsskikkelse. 
 
I henhold til 1995-regulativet må vandløbets bund og sider udvikle sig naturligt. 
Den naturlige udvikling må dog ikke omfatte så store ændringer af de eksisterende 
forhold, at de afvandingsmæssige forhold bestående af dræn og grøfter eller miljø-
forholdene forringes væsentligt. 
 
Udarbejdelse af ny teoretisk skikkelse (Kvistrup Møllebæk) 
Ved udarbejdelse af ny teoretisk skikkelse sammenlignes en regulativopmåling 
med gældende regulativskikkelse og projektdimensioner fra eventuelle regulerings- 
og restaureringsprojekter, som er godkendt efter regulativets vedtagelse.  
 
Ved uoverensstemmelser mellem regulativopmåling og gældende regulativskik-
kelse inkl. evt. projekter, som kan medføre, at vandløbets vandføringsevne er rin-
gere end fastlagt i regulativet, har Struer Kommune gennemført en besigtigelse af 
vandløbet for at vurdere, om en oprensning af vandløbet er nødvendig.  
 
I juli 2024 er en vandløbsrestaurering af den åbne del af Kvistrup Møllebæk fra st. 
2972 m til udløb i Venø Bugt godkendt af Struer Kommune, og der er givet dispen-
sation efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Følgende tiltag blev gennemført (statio-
neringerne er ny stationering): 
 

• På strækningen st. ca. 1381-1656 m blev der udlagt to gydebanker, og der 
blev udlagt grus for at udligne spærringen ved den private overkørsel ind til 
Hardsysselvej 8 (st. 1344-1355 m), som er udpeget i vandområdeplanerne. 

• På strækningen st. ca. 2206-2263 m nord for Vejrum Kirkeby blev der udlagt 
3 gydebanker og et område med rodklumper (st. ca. 2206 m). 

• På strækningen mellem st. ca. 3047 m og Holstebrovej blev der udlagt 5 gy-
debanker og 5 rodklumper. 

• Fra Holstebrovej st. 3283-3325 m til st. ca. 4365 blev der udlagt tre gyde-
banker. 
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• Nedstrøms Hjermvej st. 5496-5507 m blev der udlagt ca. 600 skjulesten på 
ca. 30 cm i diameter. 

Der er ikke yderligere beskrivelse af ovenstående restaurering. 
 
Der er gennemført en regulativopmåling af Kvistrup Møllebæk i januar 2018 som er 
suppleret med opmålinger af tværprofiler i december 2024 efter gennemførelse af 
vandløbsrestaureringen.  
 
Med baggrund i opmålingen fra 2018/2024 er vandløbets forløb (vandløbslinjen) og 
stationeringen tilpasset i forhold til gældende regulativ fra 1995. Dog er der indar-
bejdet rørlægninger fra Hedeselskabets drænarkiv på de strækninger, hvor det 
ikke har været muligt at lokalisere rørlægningen i forbindelse med opmålingen. 
 
Stationeringsretningen er ændret, så vandløbet fremover stationeres i medstrøms 
retning i stedet for modstrøms retning. Det vil sige at st. 0 er ved vandløbets start.  
Vandløbet er således blevet cirka 344 meter længere i det nye regulativ. Dette 
skyldes formentligt dels en mere nøjagtig lokalisering af de rørlagte strækninger, 
dels at vandløbet på strækningen med naturvandløb er blevet målt mere nøjagtigt 
op, der hvor vandløbet har et meget bugtet forløb. 
 
Et overblik over tidligere og ny stationering ses i tabel 2. 
 
Tabel 2. Overblik over ændring af stationering fra modstrøms til medstrøms retning 

Ny station, 
medstrøms 

[m] 

Tidligere station, 
modstrøms 

[m] 

Bemærkning 

 8204 Start nedklassificeret strækning 

0 6350 Rørudløb, Start offentlig strækning 

189 6153 Rørindløb, Kronborgdige 

217 6118 Rørudløb 

402 5935 Rørindløb 

1127 5320 Rørudløb 

1345 5096 Broindløb, Hardsysselvej 

1355 5086 Broudløb 

2123 4410 Broindløb, Skt. Olai Bakke 

2129 4404 Broudløb 

3288 3357 Broindløb, Holstebrovej A11 

3325 3319 Broudløb 

5092 1603 Broindløb, Roenborgvej, Kvistrup Mølle 

5098 1598 Broudløb 

5496 1195 Broindløb, Hjermvej 

5507 1185 Broudløb 

5958 735 Jernbaneindløb 

5972 721 Jernbaneudløb 
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6237 456 Jernbaneindløb 

6243 449 Jernbaneudløb 

6406 291 Broindløb, Vinderupvej 

6416 281 Broudløb 

6422 275 Broindløb, cykelsti 

6427 270 Broudløb 

6704 0 Udløb i Venø bugt 

 
 
Fastlæggelse af regulativgrundlag i Kvistrup Møllebæk 
For fastlæggelse af regulativgrundlag i regulativ 2025 for Kvistrup Møllebæk er 
hele vandløbet besigtiget forud for regulativrevision. En sammenligning af opmå-
ling 2018/2024 og regulativ 1995 samt regulativ 2025 ses på bilag 6.0 og de tilsva-
rende tværprofiler ses på bilag 6.3. 
 
Den øvre nu nedklassificerede rørledning er opmålt i 2018, og det er den rørlagte 
strækning st. 402-1127 m også. Opmålingen af den nedre rørlagte strækning vi-
dereføres i regulativ 2025. Imellem rørudløbet st. 0 og broindløbet st. 402 m videre-
føres regulativ fra 1995. 
 
Fra rørudløbet st. 1127 m til 5098 m er vandløbet ”naturvandløb” iht. regulativet fra 
1995, og der er ikke fastlagt en skikkelse eller en vandføringsevne. Dog er bund-
bredden i 1995-regulativet fastlagt til 1,3 m på strækningen st. 1127-3325 m, som 
videreføres i det nye regulativ. Der er på denne strækning gennemført restaure-
ringstiltag i 2024 med udlæggelse af gydebanker, skjulesten og rodklumper, som 
dog ikke er nærmere beskrevet. Der er opmålt tre stryg ifm. regulativrevision (st. 
2481-2546 m, st. 2797-2967 m og st. 3230-3258 m) og her er bundbredden ændret 
fra 1,3 til 1,5 m. Da regulativtypen ”naturvandløb” ikke er i overensstemmelse med 
bestemmelserne i §12 i Vandløbsloven6 og der ikke er beskrivelse af skikkelse eller 
vandføringsevne i restaureringen fra 2024, er regulativgrundlaget for regulativ 2025 
de faktiske forhold opmålt i 2018/2024. Lige nedstrøms rørudløbet st. 1127 m ses 
bundhævning/aflejringer ved to Ø20 cm rørtilløb. Der gennemføres en oprensning 
af disse aflejringer ifm. regulativrevisionen. Der er ligeledes gennemført oprensning 
på strækningen st. 0-190 m i forbindelse med regulativrevision på grund af sandaf-
lejringer. 
 
På naturstrækningen er der ifm. opmålingen fundet 3 grødeøer i midten af vandlø-
bet (2810-2818 m, 4728-4740 m og 5108-5122 m) og en del gydebanker f.eks. i. 
st. 2369-2385 m. Det er vurderet, at øerne har etableret sig naturligt og ikke må 
fjernes af miljømæssige årsager. Grødeøerne er besigtiget og det er vurderet, at 
vandet har fundet nyt forløb uden om øerne og derfor ikke forhindrer vandets 
strømning. 
 
Ved opmålingen i 2018/2024 blev der registreret mindre naturlige stryg og stræk-
ninger med fast bund og godt fald i st. 1356-1404 m, st. 2481-2544 m, st. 3230-

 
6 LBK nr. 1217 af 25/11/2019  
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3258 m, st. 4835-4880 m, st. 5025-5054 m, st. 5479-5494 m og st. 6225-6247 m 
samt et sandfang fra st. 5430-5479 m, hvilket blev bekræftet af besigtigelsen. Der 
blev ligeledes fundet flere gydebanker, som stemmer overens med at der er gen-
nemført restaurering på naturstrækningen. 
 
Ved st. 5022 m – ved Kvistrup Mølle - (ny stationering) er der rester af et gammelt 
betonstemmeværk med et efterfølgende stenstryg, som ligeledes indarbejdes i det 
nye regulativ.  
 
Det sås ligeledes at koten for regulativbunden fra 1995 lå lavere end den opmålte 
bundkote under broen ved Roenborgvej (st. 5092-5098 m) og ved Hjermvej (st. 
5496-5507 m). Da der ikke er kendskab til, at broerne skulle være ændret, anses 
det som en fejl i regulativet fra 1995.  
 
I regulativet fra 1995, er der tre styrt i henholdsvis st. 5313 m, st. 5732 m og i st. 
5929 m (ny stationering), men de var ikke længere at se på opmålingen, og de 
kunne heller ikke ses på besigtigelsen. Der er ikke kendskab til at der er gennem-
ført et projekt på strækningen.  
 
Fra st. 5098 m til st. ca. 6305 m tilpasses bundkoterne i det nye regulativ, så der er 
jævnt fald gennem Roenborgvej og Hjermvej. Da de tre styrt ikke længere findes, 
er regulativ 2025 fastlagt på baggrund af opmålingen 2018/2024, ligesom der er ta-
get hensyn til stenstryg i st. 6225-6247. Generelt ligger den opmålte bund lavere 
på strækningen, og regulativbunden er fastlagt, så der er jævnt fald gennem bro-
erne på strækningen. Da der ikke er kendskab til en reguleringssag på stræknin-
gen, skal der gennemføres en reguleringssag samtidig med regulativrevisionen for 
lovliggørelse.  
 
Fra stryget til udløb i Venø Bugt videreføres 1995-regulativet.  
 
I det nye regulativ er der fastsat krav til vandløbets vandføringsevne i overens-
stemmelse med vandløbslovens § 12 og med baggrund i regulativgrundlaget som 
beskrevet ovenfor. En oversigt over regulativgrundlaget for Kvistrup Møllebæk 
fremgår af tabel 3. 
 
Tabel 3: Overblik over regulativgrundlaget for 2025-reguativet i Kvistrup Møllebæk. 

Strækning 
[m] 

Regulativgrundlag 
[m] 

Bemærkning 

0-1127 Regulativ 1995 anlæg 
sat til 1:1 

Regulativ 1995 videreføres. Den rørlagte strækning st. 402-1127 
m (indløb og udløb) er opmålt i 2018 og forløbet af røret er tilpas-
set kort fra Hedeselskabets drænarkiv. 
 

1127-5098 Opmåling 2018/2024 
dog videreføres bund-
bredder i regulativ 
1995 frem til st. 5170 
m. 

Der er ingen beskrivelse af vandføringsevne eller skikkelse i 1995-
regualtivet, da vandløbet vedligeholdes som den ikke lovlige regu-
lativtype ”naturvandløb”. Regulativ 2025 er derfor udarbejdet på 
baggrund at opmålingen 2018/2024, dog videreføres bundbredden 
på strækningen st. 2972-5170 m jf. 1995-regulativet. Der er ligele-
des gennemført en restaurering på strækningen i 2024. 
 

5098-6305 Regulativ 1995 men 
strækningen er tilpas-

På denne strækning er der 3 styrt jf. regulativ 1995 som ikke fin-
des længere, og der er ikke viden om forudgående regulering eller 
restaurering. Regulativgrundlaget er derfor stadig 1995 regulativet. 
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set opmålingen 
2018/2024 

Regulativ 2025 er derfor fastlagt med baggrund i opmålingen 
2018/2024 og der er gennemført en lovliggørelse gennem en re-
gulering sideløbende med regulativrevisionen.  
 

6305-6704 Regulativ 1995 anlæg 
sat til 1:1 

Regulativ 1995 videreføres 

 
 
Afvandingsmæssige konsekvenser (Kvistrup Møllebæk) 
Med baggrund i regulativgrundlaget (se tabel 3) er de afvandingsmæssige konse-
kvenser undersøgt for at sikre at de afvandingsmæssige forhold ikke ændres væ-
sentligt. Dette gøres ved sammenlignende vandspejlsberegninger på regulativ-
grundlaget og regulativ 2025. Der anvendes oplande, som fremgår af redegørel-
sens afsnit 5.4 og beregninger foretages på en lille og en stor afstrømning på hen-
holdsvis 10 l/s/km2 og 50 l/s/km2 samt et teoretisk Manningtal på 22 svarende til en 
vintersituation. Der regnes med modstrøms radius. 
 
Resultatet af vandspejlsberegningen ses i bilag 6.1 og 6.2 ved henholdsvis lille af-
strømning og stor afstrømning.  
  
Resultatet er ligeledes beskrevet i tabel 4. 
 
Tabel 4. Konsekvensvurdering, sammenligning af beregnede vandspejl ved en lille og en stor af-

strømning for regulativ samt dimensioner og regulativgrundlaget (se tabel 3). 
Strækning 

 [m] 
Grundlag for  

den teoretiske 
skikkelse 

Konsekvensvurdering 
sammenligning af beregnede vandspejl 

ved en lille og en stor afstrømning for regulativ, dimensioner og 
regulativgrundlag 

0-1127 Regulativ 1995 an-
læg sat til 1:1 

Strækningen st. 402-1127 m er rørlagt og der er ingen ændringer i de 
afvandingsmæssige forhold. På de åbne strækninger videreføres re-
gulativ 1995 og der er ingen ændringer i de afvandingsmæssige for-
hold. 
 

1127-5098 Opmåling 
2018/2024 (bundko-
ter og anlæg) samt 
regulativ 1995 frem 
til st. 3325 m (bund-
bredder). 

Denne strækning er tidligere ”naturvandløb” og der har været gen-
nemført en restaurering. Der tages udgangspunkt i de faktiske forhold 
opmålt i 2018/2024 dog videreføres bundbredder fra regulativ 1995 på 
strækningen st. 1127-3325 m, med undtagelse af hvor der er opmålt 
naturlige stryg, da bundbredde og anlæg er tilpasset de faktiske for-
hold hen over strygene. 
 
I både bilag 2.1 og 2.2 ses, at der efter rørudløbet st. 1127 m er en 
bundhævning der medfører, at det beregnede vandspejl for opmålin-
gen 2018/2024 ligger optil 35 cm end det beregnede vandspejl for re-
gulativ 2025 i begge afstrømningssituationer, Forskellen udlignes først 
inde i røret omkring st. 1040 m ved den lille afstrømning og st. ca. 975 
ved den store afstrømning. Aflejringerne er blevet fjernet i forbindelse 
med regulativrevisionen.  
 
Fra st. 1210 m til st. ca. 2100 m er de beregnede vandspejl for hen-
holdsvis opmålingen 2018/2025 og regulativ 2025 sammenfaldende i 
begge afstrømningssituationer undtagen omkring st. 1444 m, hvor det 
beregnede vandspejl for opmålingen 2018/2025 ligger ca. 10 cm hø-
jere. Dette skyldes, at der er taget hensyn til et Ø10 cm drænudløb, 
som kommer ud tæt ved vandløbsbunden. Mellem st. ca. 2100 til start 
af opmålt gydebanke i st. 2369 m ligger det beregnede vandspejl for 
regulativ 5-7 cm højere end for opmålingen 2018/2025 ved den store 
afstrømning imens forskellen er mindre end 3 cm ved den lille af-
strømning. 
 



  REDEGØRELSE 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 29 af 40 

Strækning 
 [m] 

Grundlag for  
den teoretiske 

skikkelse 

Konsekvensvurdering 
sammenligning af beregnede vandspejl 

ved en lille og en stor afstrømning for regulativ, dimensioner og 
regulativgrundlag 

På strækningen st. 2481-5054 er der fire stenstryg som der af miljø-
mæssige årsager er taget hensyn til i regulativ 2025. Her ses at det 
beregnede vandspejl for regulativ 2025 ligger nogle få cm højere end 
det beregnede vandspejl for opmålingen 2018/2024 bagved strygene 
- men det udlignes dog hurtigt opstrøms. Der er meget godt fald på 
vandløbet på denne strækning og det vurderes, at de mindre vand-
spejlsforskelle ikke har betydning for afvandingen. 
 
Ved grødeøen st. 2810-2818 m ses mindre vandspejlsstigning ift. de 
opmålte forhold på ca.12 cm ved den lille afstrømning og ca. 17 cm 
ved den store afstrømning der påvirker ca. 50 m opstrøms øen. Vand-
spejlsberegningen kan ikke simulere, at vandet løber på begge sider 
af grødeøen, og der er derfor en usikkerhed ved beregningerne. Men 
da vandløbets fald her er fint, og det i øvrigt ved besigtigelse er fun-
det, at der er fin gennemstrømning af vand på begge sider af grøde-
øen, vurderes det ikke at have væsentlig betydning for de afvandings-
mæssige forhold.  
 
På strækningen nedstrøms grødeøen er der et stryg, hvorefter vand-
løbet er uddybet omkring st. ca. 2960 m. Lige herefter er der registre-
ret en gydebanke i st. 3028-3034 m. Strækningen repræsenterer de 
meget varierede fysiske forhold, der er i Kvistrup Møllebæk og regula-
tiv 2025 er fastlagt, så det passer så godt med de faktiske forhold som 
muligt. Dette giver lidt forskelle i de beregnede vandspejl frem til 
broen st. 3288-3325 m, men de er mindre end 10 cm, og det vurderes 
ikke at have betydning for afvandingen. Fra broen st. 3288-3325 m til 
st. ca. 4635 m er de beregnede vandspejl sammenfaldene i begge af-
strømningssituationer. 
 
På strækningen st. 4635 til st. ca. 5025 m er der en grødeø (st. 4728-
4740 m) efterfulgt af to stryg (st. 4835-4880 m og 5028-5054 m samt 
et mindre stemmeværk i st. 5022 m, og det ses, at vandløbet er uddy-
bet (har høller) opstrøms grødeøen og de to stryg. Dette er igen et ek-
sempel på hvor varierende fysiske forhold, der er i vandløbet og regu-
lativ 2025 er fastlagt, så det passer så godt med de faktiske forhold 
som muligt. Dog er regulativbunden lagt med jævnt fald gennem 
strækningen, hvilket betyder, at det beregnede vandspejl for regulativ 
2025, ligger optil 15 cm højere end det beregnede vandspejl for regu-
lativgrundlaget i den lille afstrømning og optil 18 cm højere i ved den 
store afstrømning, med den største forskel omkring st. 4650 m. Men 
da vandløbet har fint fald, løber i en veldefineret ådal uden dræntilløb, 
samt at der er højt til terræn, vurderes de små variationer ikke at have 
betydning for afvandingen. 
 

5098-6305 Regulativ 1995 
(bundbredder og 
anlæg) men med til-
pasning af bundko-
ter til opmåling 
2018/2024 

Fra st. 5098 til ca.6325 m er der uoverensstemmelser mellem regula-
tivet fra 1995 og opmålingen 2018/2024. Der er tre styrt i henholdsvis 
st. 5312 m, 5732 m og st. 5929 m, som ikke længere findes jf. opmå-
lingen 2018/2024. Vandløbet ligger generelt lavere end regulativet fra 
1995 især på den nederste del af strækningen st. 5700-6216 m.  
 
Da der ikke er kendskab til en reguleringssag, der beskriver fjernelsen 
af de tre styrt, gennemføres der en regulering af vandløbet sidelø-
bende med regulativrevisionen. 
 
Der er ligeledes opmålt to stryg i henholdsvis st. 5479-5492 m og i st. 
6225-6247 m samt et sandfang i st. 5430-5477 m. I nærværende re-
gulativ er der foretaget tilpasning af bunden til broerne på stræknin-
gen under hensyntagen til rørtilløb og åbne tilløb.  
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Strækning 
 [m] 

Grundlag for  
den teoretiske 

skikkelse 

Konsekvensvurdering 
sammenligning af beregnede vandspejl 

ved en lille og en stor afstrømning for regulativ, dimensioner og 
regulativgrundlag 

På strækningen st. 5098 m til Hjermvej st. 5496-5507 m ligger det be-
regnede vandspejl for regulativ 2025 optil 5 cm højere end regulativ-
grundlaget ved den lille afstrømning undtagen opstrøms styrtet der 
ikke findes mere i st. 5479-5492 m, hvor vandspejlet er sænket ca. 5 
cm i det nye regulativ. Ved den store afstrømning er vandspejlene 
sammenfaldende frem til st. 5479 m, hvorefter det beregnede vand-
spejl for regulativ 2025 ligger optil 10 cm højere frem til broen st. 
5496-5507.  
 
Efter Hjermvej ses at vandspejlet i begge afstrømningssituationer er 
sænket 5-10 cm ift. regulativet fra 1995, dvs. vandføringsevnen er for-
bedret, da styrtet st. 5732 m ikke findes mere. Fra st. 5732 m til stens-
tryget st. 6225 m ligger det beregnede vandspejl for regulativ 2025 
optil 10 cm højere end det gamle regulativ i begge af afstrømningssi-
tuationer og det skyldes stenstryget st. 6225-6247 m som er bestem-
mende for vandspejlet opstrøms. 
 
 

6305-6704 Regulativ 1995 an-
læg sat til 1:1 

På denne strækning videreføres regulativet fra 1995, og der er ingen 
konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold.  
 

 
 
Bygværker og andet (Kvistrup Møllebæk) 
I oversigten over bygværker og overkørsler i regulativet fra 1995 fremgår det, at der 
er:  

• Udskiftet en rørbro fra dimensionen 95 cm til 240 cm. 
• En forskel i dimensionen på rørdiameteren under Holstebrovej A11 fra 220 

cm i det gamle regulativ til indløb 210 cm og udløb 240 cm i opmålingen 
2018/2024. 

• En forskel i dimensionen for røret i overkørslen til Hardsysselvej 8 fra 90 cm i 
det gamle regulativ til 100 cm i opmålingen 2018/2024. 

Ændringerne optages i dette regulativ, da dimensionerne på ændringerne er blevet 
større, end det fremgår af det gamle regulativ og derfor vurderer Struer Kommune, 
at der ikke er sket en forringelse af vandløbets afvandingsevne. 
 
Ændret vedligeholdelse (Kvistrup Møllebæk) 
Grødeskæring i det gamle regulativ 
Grødeskæringen i Kvistrup Møllebæk har været delt op på 4 strækninger ud fra da-
værende Ringkøbing Amts målsætninger for de enkelte vandløbsstrækninger. 
 
På den B2 målsatte strækning st. 0 – 1598 m – rørbroen ved Roenborgvej (sva-
rende til ny st. 5098 – 6705 m) blev der skåret grøde 1 gang årligt i perioden 1. 
september til 1. november. Derudover kunne vandløbsmyndigheden efter eget 
skøn lade foretage grødeskæringer efter behov. Grødeskæringen skulle foregå 
manuelt og i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bundbredde, så 
der fremstod en bugtet grødefri strømrende med grødebræmmer langs siderne og 
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en naturlig bund med høller og stryg. Hvor forholdene tillod det, kunne der også ef-
terlades grødeøer. 
 
På den B1 målsatte strækning st. 1598 – 3319 m – Holstebrovej (svarende til ny st. 
3325 – 5098 m) skulle vandløbet ligge hen som naturvandløb. Der blev derfor nor-
malt ikke foretaget grødeskæring. Efter en konkret vurdering var det muligt at fore-
tage meget lokale grødeskæringer. 
 
På den B1 målsatte strækning st. 3319 – 5320 m (svarende til ny st. 1127 – 3325 
m), skulle der skæres grøde efter behov i perioden 1. september til 15. oktober og 
dette blev skønnet til at være 1 gang årligt. Grødeskæringen skulle foregå manuelt 
og kun i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bundbredde, så der 
fremstod en bugtet grødefri strømrende med grødebræmmer langs vandløbssi-
derne og en naturlig bund med gydebanker, høller og stryg. 
 
På den ikke målsatte strækning st. 5320 – 8205 m skulle grøden skæres 1 gang 
årligt i hele vandløbets åbne forløb (efter nedklassificering svarende til ny st. 0-402 
m). Derudover kunne vandløbsmyndigheden efter eget skøn lade foretage grøde-
skæringer efter behov uanset årstiden. Grødeskæringen kunne udføres både ma-
nuelt og med maskine. Grøden skulle kun skæres i en bredde svarende til vandlø-
bets regulativmæssige bundbredde og der kunne efterlades grødebræmmer langs 
siderne. 
 
Grødeskæringen er udført som beskrevet i ovenstående tidligere regulativ, med 
undtagelse af den øverste strækning st. 5320-8205 m (efter nedklassificering sva-
rende til ny st. 0-402 m), hvor der ikke har været grødeskåret, men blot holdt tilsyn.  
 
Erfaringen har været, at der kun er skåret ganske lidt grøde, da træer og høj brin-
kvegetation skygger vandplanterne væk. 
 
Grødeskæring og brinkskæring i det nye regulativ 
Struer Kommune har valgt at lade grødeskæringen i vandløbssystemet ophøre, til 
gavn for fisk, smådyr, alger og vandplanter. For at skabe bedre forhold for vand-
planter, og afledt heraf for smådyr og fisk, har Struer Kommune valgt at indføre en 
tidlig skæring af vandløbsbrinken i maj måned og en sen skæring i september for 
fortsat at sikre afvandingen, på udvalgte strækninger, hvor vandløbet ligger særligt 
dybt i terrænet, eller hvor plantesammensætningen på brinken taler herfor. Frem-
over vil den sydligt orienterede brink på strækningerne st. 4200 til 4543 m og st. 
6990 til 7256 m i Kvistrup Møllebæk blive skåret i maj, mens den nordligt oriente-
rede brink på strækningerne st. 2355 til 2698 m og 5146 til 5306 m bliver skåret i 
september. 
 
Ophøret med grødeskæring i Kvistrup Møllebæk vil medføre en højere vandstand 
på de strækninger, hvor lysforholdene tillader en væsentlig grødevækst af under-
vandsplanter, som har stor miljømæssige værdi. En del af strækningerne er skov-
klædte uden væsentlig grødevækst, mens andre er uden afvandingsmæssige in-
teresser. For de strækninger hvor Struer Kommune har vurderet at introduktionen 
af en brinkskæring, kan have en positiv virkning på vandløbets biologiske kvalitet, 
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forventes afvandingen at forbedres i situationer med høj afstrømning. Dette skyl-
des at de egentlige undervandsplanter som søges fremmet ved tiltaget, afbøjes 
ved højere afstrømninger. Det skyldes også, at størstedelen af vandføringen i 
disse situationer afledes på vandløbets brinker, hvor vegetationen i modsætning til 
hidtil, vil yde mindre modstand grundet brinkskæringen. Der er ligeledes på de fle-
ste strækninger af vandløbet et godt fald, hvilket skaber en hurtig afledning af vand 
gennem systemet ved større nedbørshændelser. Det er derfor forventet, at en øget 
grødevækst i vandløbet ikke vil medføre længere perioder med forringet afvanding 
end det, der er oplevet. 
 

6.5 Konsekvenser for Roenborg Bæk Nord  
Gældende regulativ 1995 (Roenborg Bæk Nord) 
Roenborg Bæk Nord starter ved broudløbet ca. 16 m sydøst for søen og løber her-
fra sydøst de første ca. 75 m og derfra nordøst til udløbet i Kvistrup Møllebæk. 
 
Roenborg Bæk Nord er omfattet af regulativ fra 1995. Regulativet fastlægger, at 
vandløbet skal vedligeholdes på basis af vandløbets dynamiske skikkelse, så 
vandføringsevnen, svarende til den fastsatte skikkelse, ikke forringes. Dog er der 
ikke fastlagt et anlæg i regulativet, da det skal være ”naturligt”. 
 
Udarbejdelse af teoretisk skikkelse (Roenborg Bæk Nord) 
Ved udarbejdelse af ny teoretisk skikkelse sammenlignes en regulativopmåling 
med gældende regulativskikkelse og projektdimensioner fra eventuelle regulerings- 
og restaureringsprojekter, som er godkendt efter regulativets vedtagelse.  
 
Ved uoverensstemmelser mellem regulativopmåling og gældende regulativskik-
kelse inkl. evt. projekter, som kan medføre, at vandløbets vandføringsevne er rin-
gere end fastlagt i regulativet, har Struer Kommune gennemført en besigtigelse af 
vandløbet for at vurdere, om en oprensning af vandløbet er nødvendig. I Roenborg 
Bæk Nord har hele vandløbet været besigtiget, da bundkoten ved regulativopmå-
lingen i 2018 lå 10-12 cm højere end regulativkoten i 1995-regulativet på stræknin-
gen st. 230-445 m (ny stationering). Ved besigtigelsen fandt Struer kommune, at 
bunden var fast og da vandløbet har et godt fald, er der ikke foretaget en oprens-
ning.  
 
Der er ikke gennemført regulerings- og restaureringsprojekter i Roenborg Bæk 
Nord siden sidste regulativrevision i 1995. 
 
Med baggrund i opmålingen fra 2018 er vandløbets forløb (vandløbslinjen) og sta-
tioneringen tilpasset i forhold til gældende regulativ fra 1995 og vandløbet er nu 10 
meter længere. Stationeringsretningen er ligeledes ændret, så vandløbet fremover 
stationeres i medstrøms retning i stedet for modstrøms retning. Det betyder, at st. 0 
er ved vandløbets start.  
 
Et overblik over tidligere og ny stationering ses i tabel 5. 
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Tabel 5: Overblik, ændring af stationering fra modstrøms til medstrøms retning.  
Ny station, 
medstrøms 

(m) 

Tidligere station, 
modstrøms 

(m) 
Bemærkning 

0 490 Start vandløb ved Ø60 cm rørudløb 

490 0 Udløb i Kvistrup Møllebæk 

 
I det nye regulativ er der fastsat krav til vandløbets vandføringsevne i overens-
stemmelse med vandløbslovens § 12. 
 
Den teoretiske skikkelse i det nye regulativ er fastlagt ud fra det eksisterende regu-
lativ fra 1995. Dog er regulativet tilpasset de faktiske forhold opmålt i 2018 på 
strækningen st. 230-445 m, som nævnt ovenfor. Bundbredde fra 1995 regulativet 
videreføres. 
 
Afvandingsmæssige konsekvenser (Roenborg Bæk Nord) 
Regulativ 1995 udgør beregningsgrundlaget for den nye teoretiske skikkelse. 
Bundbredder beskrevet i regulativ fra 1995 videreføres, da disse stemmer overens 
med de opmålte forhold. For at sikre, at de afvandingsmæssige forhold for den nye 
teoretiske skikkelse, som er tilpasset de faktiske forhold på strækningen st. 230-
445 m, foretages sammenlignende vandspejlsberegninger for henholdsvis regulativ 
1995 og den nye regulativskikkelse for regulativ 2025 til vurdering af konsekven-
serne af regulativet. 
 
Vandspejlsberegningerne er på grundlag af de oplandsafstrømninger, der fremgår 
af redegørelsens afsnit 5.4, foretaget på en lille og en stor afstrømning på hen-
holdsvis 10 l/s/km2 og 50 l/s/km2 samt et teoretisk Manningtal på 22 svarende til en 
vintersituation. Der regnes med medstrøms radius. 
 
Resultatet af vandspejlsberegningen ses i bilag 6.4 og 6.5 ved henholdsvis lille af-
strømning og stor afstrømning. Tværprofilplots ses på bilag 6.6. 
  
Resultatet er ligeledes beskrevet i tabel 6. 
 
Tabel 6: Konsekvensvurdering, sammenligning af beregnede vandspejl ved en lille og en stor af-
strømning for regulativ dimensioner og regulativ 1995. 

Strækning 
 [m] 

Grundlag for  
den teoretiske skik-

kelse 

Konsekvensvurdering -  
sammenligning af beregnede vandspejl 
ved en lille og en stor afstrømning for  

regulativdimensioner 2025 og regulativ 1995 
0-230 Regulativ 1995 anlæg 

sat til 1:1 
På denne strækning videreføres de regulativmæssige dimensio-
ner, og der sker derfor ikke en ændring af de afvandingsmæs-
sige forhold. 
 

230-445 Opmåling 2018 (bund-
koter) og regulativ 1995 
(bundbredder) 

Fra st. 230-445 m ligger det beregnede vandspejl for regulativ 
2020 ca. 4-11 cm højere end det beregnede vandspejl for 1995 
regulativet ved den høje afstrømning og ca. 4-14 cm højere ved 
den lave afstrømning. Dette skyldes, at regulativ 2020 er tilpas-
set den opmålte bund i 2018, hvor der på denne strækning er 
fast stenbund. 
 
Da vandløbet har et godt fald, vurderes det, at det ikke har kon-
sekvenser for de afvandingsmæssige forhold. 
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Strækning 
 [m] 

Grundlag for  
den teoretiske skik-

kelse 

Konsekvensvurdering -  
sammenligning af beregnede vandspejl 
ved en lille og en stor afstrømning for  

regulativdimensioner 2025 og regulativ 1995 
445-490 Regulativ 1995 anlæg 

sat til 1:1 
På denne strækning videreføres de regulativmæssige dimensio-
ner og der sker derfor ikke en ændring af de afvandingsmæssige 
forhold. 
 

 
 
Ændret vedligeholdelse (Roenborg Bæk Nord) 
Grødeskæring i det gamle regulativ 
I det gamle regulativ er vedligeholdelsesbestemmelserne følgende: 
I hele vandløbets længde skal der skæres grøde efter behov i perioden 1. septem-
ber til 15. oktober, hvilket skønnes at være 1 gang årligt. 
 
Grødeskæringen skal foregå manuelt. Der må kun skæres i en bredde svarende til 
den regulativmæssige bundbredde, så der fremstår en grødefri bugtet strømrende 
med grødebræmmer langs siderne og en naturlig bund med gydebanker, høller og 
stryg. 
 
Grødeskæring i nyt regulativ 
Struer Kommune har valgt at lade grødeskæringen i vandløbssystemet ophøre, til 
gavn for fisk, smådyr, alger og vandplanter. Der skæres hverken brink- eller grøde i 
Roenborg Bæk Nord fremover. Da vandløbet har et godt fald og ligger forholdsvis 
dybt i terræn, uden væsentlig grødevækst, er det vurderet at ændringen ikke vil 
medføre en målbar forskel i afvandingen.  
 

6.6 Konsekvenser for Roenborg Bæk Syd 
Gældende regulativ 1995 (Roenborg Bæk Syd) 
Roenborg Bæk Syd starter cirka 210 meter nordvest for den tidligere Kvistrup 
Mølle, (Roenborgvej 4), og løber mod nordøst. Efter ca. 145 meter slår den et 
knæk og løber mod nord. Cirka 30 meter øst for udløbet i Kvistrup Møllebæk slår 
den endnu et knæk mod øst, hvor den har sit udløb i Kvistrup Møllebæk.  
 
Roenborg Bæk Syd er omfattet af regulativ fra 1995. Regulativet fastlægger, at 
vandløbet skal friholdes for egentlige vedligeholdelsesindgreb, og der er ikke fast-
sat regulativdimensioner for strækningen. Regulativtypen er derfor i praksis natur-
vandløb uden yderligere bestemmelser om vandløbets vandføringsevne. 
 
Udarbejdelse af ny teoretisk skikkelse (Roenborg Bæk Syd) 
Der er ikke gennemført regulerings- og restaureringsprojekter i Roenborg Bæk Syd 
siden sidste regulativrevision i 1995. 
 
Med baggrund i opmålingen fra 2018 er vandløbets forløb (vandløbslinjen) og sta-
tioneringen tilpasset i forhold til gældende regulativ fra 1995 og vandløbet er nu 8 
meter kortere. Stationeringsretningen er ligeledes ændret, så vandløbet fremover 
stationeres i medstrøms retning i stedet for modstrøms retning. Fremover er st. 0 
ved vandløbets start.  
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Et overblik over tidligere og ny stationering ses i tabel 7.  
 
Tabel 7: Overblik, ændring af stationering fra modstrøms til medstrøms retning.  

Ny station, 
medstrøms 

[m] 

Tidligere station, 
modstrøms 

[m] 

Bemærkning 

0 300 Start vandløb 

6 286 Broindløb, privat 

292 0 Broudløb 

292 0 Udløb i Kvistrup Møllebæk 

 
I Roenborg Bæk Syd er grundlaget for den nye teoretiske skikkelse en regulativ-
opmåling udført i 2018.  
 
Et regulativ skal ifølge vandløbsloven beskrive krav til skikkelse eller vandførings-
evne. I det nye regulativ er der derfor fastsat krav til vandløbets vandføringsevne i 
overensstemmelse med vandløbslovens § 12. 
 
Det gamle regulativ fastlægger, at vandløbet skal friholdes for egentlige vedligehol-
delsesindgreb, og der er ikke fastsat regulativdimensioner for strækningen. Regu-
lativtypen er derfor i praksis naturvandløb uden yderligere bestemmelser om vand-
løbets vandføringsevne. 
 
Den teoretiske skikkelse i det nye regulativ er fastlagt ud fra de faktiske forhold op-
målt i 2018, da der ikke er fastlagt regulativdimensioner i regulativet fra 1995 og 
vandløbet i praksis vedligeholdes som et ikke lovligt ”naturvandløb”. 
 
En teoretisk skikkelse er valgt af hensyn til de miljømæssige forhold. Roenborg 
Bæk Syd har jf. vandområdeplanerne 2021-2027 et miljømål om god økologisk til-
stand.  
 
Afvandingsmæssige konsekvenser (Roenborg Bæk Syd) 
Da der ikke tidligere er fastlagt en bundkote og en bundbredde i regulativ fra 1995, 
udgør opmålingen af bundbredder fra 2018 beregningsgrundlaget for den nye teo-
retiske skikkelse.  
 
For at sikre, at de afvandingsmæssige forhold for den nye teoretiske skikkelse, af-
spejler de opmålte forhold fra 2018, foretages sammenlignende vandspejlsbereg-
ninger for henholdsvis opmåling 2018 og regulativ 2025 til vurdering af konsekven-
serne af regulativet.  
 
Vandspejlsberegningerne er på grundlag af de oplandsafstrømninger, der fremgår 
af redegørelsens afsnit 5.4, foretaget på en lille og en stor afstrømning på hen-
holdsvis 10 l/s/km2 og 50 l/s/km2 samt et teoretisk Manningtal på 22 svarende til en 
vintersituation. 
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Resultatet af vandspejlsberegningen ses i bilag 6.7 og 6.8 ved henholdsvis lille af-
strømning og stor afstrømning. Tværprofilplots ses på bilag 6.9. 
 
Vandspejlsberegningerne viser, at der er sammenfald mellem det beregnede vand-
spejl for opmålingen 2018 og det beregnede vandspejl for regulativ 2025 i begge 
afstrømningssitationer. Det nye regulativ har således ingen negative konsekvenser 
for de afvandingsmæssige forhold. 
 
Vedligeholdelse (Roenborg Bæk Syd) 
Grødeskæring i det gamle regulativ 
I det gamle regulativ er vedligeholdelsesbestemmelserne følgende: 
Normalt foretages ingen grødeskæring. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan 
byrådet lade foretage nødvendige vedligeholdelsesindgreb nedenfor mosestræk-
ningen fra st. 0 til st. 190 m (ny st. ca. 102 – 292 m). 
 
Grødeskæring i det nye regulativ 
Der grødeskæres fortsat ikke i vandløbet og afvandingen forventes derfor at være 
den samme som hidtil.  
 

6.7 Konsekvenser for Gimsing-Vejrum Skelgrøft 
Gældende regulativ fra 1995 (Gimsing-Vejrum Skelgrøft) 
Gimsing-Vejrum Skelgrøft starter i en brønd ca. 12 m vest for Hjermvej. Herfra lø-
ber vandløbet mod nordvest med udløb i Kvistrup Møllebæk. Vandløbet er rørlagt 
på de øverste ca. 320 meter og åbent på resten af strækningen. 
 
Gimsing-Vejrum Skelgrøft er omfattet af regulativ fra 1995. Regulativet fastlægger, 
at vandløbet skal vedligeholdes således at den fastsatte skikkelse og/eller vand-fø-
ringsevne ikke ændres. Dog er anlægget ikke beskrevet, men skal være ”naturligt”. 
Vandløbet er fra st. 1271-1737 m (ny stationering) naturvandløb uden yderligere 
bestemmelser om vandløbets vandføringsevne. 
 
Udarbejdelse af ny teoretisk skikkelse (Gimsing-Vejrum Skelgrøft) 
Ved udarbejdelse af ny teoretisk skikkelse sammenlignes en regulativopmåling 
med gældende regulativskikkelse og projektdimensioner fra eventuelle regulerings- 
og restaureringsprojekter, som er godkendt efter regulativets vedtagelse. Gimsing-
Vejrum Skelgrøft er opmålt i 2018, og i 2024 er der opmålt supplerende tværprofi-
ler på den nedre strækning st. 1560-1736 m, da en markoverkørsel er fjernet siden 
2018. 
 
Ved uoverensstemmelser mellem regulativopmåling og gældende regulativskikkel-
se inklusiv eventuelle projekter, som kan medføre, at vandløbets vandføringsevne 
er ringere end fastlagt i regulativet, har Struer Kommune gennemført en besigti-
gelse af vandløbet for at vurdere, om en oprensning af vandløbet er nødvendig.  
 
I Gimsing-Vejrum Skelgrøft er strækningen fra st. 1.175-1.300 m (ny station) besig-
tiget, da den opmålte bund ligger lavere end regulativbundkoten i regulativ 1995. 
Det samme gør sig gældende for røret i st. 1269 m (ny station), der også ligger un-
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der bundkoten i 1995 regulativet. Ved en besigtigelse i marts 2019 blev det konsta-
teret, at vandløbet her har en naturlig fin fast bund og et godt fald og derfor anta-
ges det, at der er fejl i 1995 regulativet.  
 
Der foretages tilpasning i det nye regulativ til de faktiske forhold opmålt i 
2018/2024 ved rørtilløbet st. 1269 m, da det antages at være fejl i den fastlagte re-
gulativbundkote i 1995-regulativet. 
 
Der er ikke gennemført regulerings- og restaureringsprojekter i Gimsing-Vejrum 
Skelgrøft siden sidste regulativrevision i 1995.  
 
Med baggrund i opmålingen fra 2018/2024 er vandløbets forløb (vandløbslinjen) og 
stationeringen tilpasset i forhold til gældende regulativ fra 1995. I det nye regulativ 
er vandløbet således 27 meter kortere. Stationeringsretningen er også ændret, så 
vandløbet fremover stationeres i medstrøms retning i stedet for modstrøms retning. 
Derfor er st. 0 m ved vandløbets start.  
 
Et overblik over tidligere og ny stationering ses i tabel 8. 
 
Tabel 8: Overblik over ændring af stationeringen fra modstrøms til medstrøms retning.  

Ny station, 
medstrøms 

[m] 

Tidligere station, 
modstrøms 

[m] 

Bemærkning 

0 1764 Start vandløb ved rørindløb Ø50 cm 

319 1419 Rørudløb 

1569 168 Broudløb 

1737 0 Udløb i Kvistrup Møllebæk 

 
I Gimsing-Vejrum Skelgrøft er grundlaget for den nye teoretiske skikkelse på den 
del, der tidligere var naturvandløb (st. 1271-1737 m), en regulativopmåling udført i 
2018/2024. Regulativskikkelsen fra st. 0-1175 m er videreført fra regulativ 1995. 
Fra st. 1175-1271 m er det nye regulativ tilpasset de faktiske forhold fra opmålin-
gen 2018/2024. Den rørlagte del er uændret. 
 
Afvandingsmæssige konsekvenser (Gimsing-Vejrum Skelgrøft) 
For at undersøge konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold for regulativ 
2025, foretages sammenlignende vandspejlsberegninger for henholdsvis regulativ 
1995 på den øvre del st. 0-1269 m og for opmåling 2018/2024 på den nedre del, 
som tidligere havde regulativtypen naturvandløb, og regulativ 2025.  
Vandspejlsberegningerne er på grundlag af de oplandsafstrømninger, der fremgår 
af redegørelsens afsnit 5.4, foretaget på en lille og en stor afstrømning på hen-
holdsvis 10 l/s/km2 og 50 l/s/km2 samt et teoretisk Manningtal på 22 svarende til en 
vintersituation. 
 
Resultatet af vandspejlsberegningen ses i bilag 6.10 og 6.11 ved henholdsvis lille 
afstrømning og stor afstrømning. Tværprofilplots fremgår af bilag 6.12. 
  
Resultatet er ligeledes beskrevet i tabel 9. 
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Tabel 9: Konsekvensvurdering, sammenligning af beregnede vandspejl ved en lille og en stor af-
strømning for regulativ dimensioner og regualtivgrundlaget. 

Strækning 
 [m] 

Grundlag for  
den teoretiske skik-

kelse 

Konsekvensvurdering 
sammenligning af beregnede vandspejl 

ved en lille og en stor afstrømning for regulativ  
dimensioner og regulativgrundlaget 

0-1269 Regulativ 1995 med til-
pasning af bundkote 
ved rørtilløb st. 1269 m  
 

På denne strækning videreføres de regulativmæssige dimensioner 
fra regulativ 1995 dog tilpasses bundkoten ved røret i st. 1269 m 
og anlægget sættes til 1:0,5, hvor der er opmålt stryg st. 1044-
1052 m. Det ses derfor at det beregnede vandspejl for regulativ 
1995 ved begge afstrømninger ligger optil 35 cm højere på stræk-
ningen st. ca. 1175 til st. 1310 m, hvor vandløbet er naturvandløb i 
1995-regulativet. 
 
Der ses bundhævninger jf. opmålingen 2018/2024 på strækningen 
st., ca. 300-900 m. Der er oprenset i 2021. 
 
De afvandingsmæssige forhold er således forbedret ift. regulativ 
1995 på strækningen st. ca. 1175-1269 m, da det antages at den 
fastlagte bundkote ved st. 1269 m i 1995-regulativet er en fejl. Der 
er i 2025-regualtivet nu jævnt fald hen over strækningen, hvor der 
også ved besigtigelse blev fundet fast bund. 
 

1229-1737 Opmåling 2018/2024 
 

Fra st. 1269-1271 m tilpasses regulativ 2025 til de faktisk opmålte 
forhold i 2018/2024, da der i 1995-regulativet ikke var fastlagt en 
vandføringsevne eller skikkelse. 
 
Broen st. 1558-1566 er fjernet siden opmålingen i 2018, hvorfor 
der er opmålt igen i 2024. Det ses, at der er lokale bundhævnin-
ger, hvor broen lå tidligere, der dog er målt som bundpunkter og 
derfor ikke medtages i vandspejlsberegningen. Det betyder, at de 
beregnede vandspejl for opmålingen 2018/2024 og regulativ er 
sammenfaldene i begge afstrømningssituationer, og der er ingen 
konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold.  
 
Der er dog i forbindelse med regulativrevisionen foretaget en udlig-
ning af bundhævningerne som kun er målt som bundpunkter ved 
den tidligere bro st. 1558-1566 m for at sikre afvandingen.  

 
Vedligeholdelsen før og fremover (Gimsing-Vejrum Skelgrøft)  
Grødeskæring i det gamle regulativ 
Af det gamle regulativ fremgik følgende vedligeholdelsesbestemmelser: 
 
Vedligeholdelse fra st. 0–465 m (ny st. 1271 m til udløb i Kvistrup Møllebæk). 
Vandløbet skal ligge hen som naturvandløb. Normalt foretages ingen grødeskæ-
ring.  
 
Vedligeholdelse fra st. 465 til st. 1419 m (ny st.319-1271 m). Der skæres grøde ef-
ter behov, hvilket skønnes at være 1 gang årligt. Perioden for eventuel grødeskæ-
ring ligger fortrinsvis i perioden 1. september til 15. oktober. Grødeskæringen skal 
være afsluttet senest den 1. november. 
 
Grødeskæringen skal udføres manuelt. 
 
Grøden skæres kun i en bredde svarende til vandløbets regulativmæssige bund-
bredde, så der fremstår en bugtet, grødefri strømrende med grødebræmmer langs 
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vandløbssiderne og en naturlig bund med gydebanker, høller og stryg. Hvor forhol-
dene tillader det, kan der også efterlades grødeøer. 
 
Grødeskæring fremover 
Struer Kommune har valgt at lade grødeskæringen i vandløbssystemet ophøre, til 
gavn for fisk, smådyr, alger og vandplanter. For at skabe bedre forhold for vand-
planter, og afledt heraf for smådyr og fisk, har Struer Kommune valgt at indføre en 
tidlig skæring af vandløbsbrinken i maj måned. Der er også indført en sen skæring i 
september for fortsat at sikre afvandingen, på udvalgte strækninger. Det er på 
strækninger, hvor vandløbet ligger særligt dybt i terrænet, eller hvor plantesam-
mensætningen taler herfor. I Gimsing-Vejrum Skelgrøft brinkskæres der på stræk-
ningen st. 319 til 790 m.  
 
Ophøret med grødeskæring i Gimsing-Vejrum Skelgrøft kan medføre en højere 
vandstand på de strækninger hvor lysforholdene tillader en væsentlig grødevækst. 
Der er dog de fleste steder et godt fald i vandløbet, hvilket skaber en hurtig afled-
ning af vand gennem systemet ved større nedbørshændelser. Det er derfor ikke 
forventet, at en øget grødevækst i vandløbet vil medføre længere perioder med for-
ringet afvanding end det der er oplevet hidtil.  
 
En del af vandløbet er skovklædt uden væsentlig grødevækst og uden afvandings-
mæssige interesser. For de strækninger hvor Struer Kommune har vurderet at in-
troduktionen af en brinkskæring, kan have en positiv virkning på vandløbets biolo-
giske kvalitet, forventes det, at afvandingen bliver forbedret i situationer med høj 
afstrømning. Dette skyldes, at de egentlige undervandsplanter som søges fremmet 
ved tiltaget, afbøjes ved højere afstrømninger og at størstedelen af vandføringen i 
disse situationer afledes på vandløbets brinker, hvor vegetationen i modsætning til 
hidtil, vil yde mindre modstand grundet brinkskæringen.  
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Bilagsoversigt 
 
Bilag 2.1  Beregnet vandspejl ved lille afstrømning - Kvistrup Møllebæk 
Bilag 2.2 Beregnet vandspejl ved stor afstrømning - Kvistrup Møllebæk 
Bilag 2.3  Tværprofilplots – Kvistrup Møllebæk  
Bilag 2.4  Beregnet vandspejl ved lille afstrømning - Roenborg Bæk Nord 
Bilag 2.5 Beregnet vandspejl ved stor afstrømning - Roenborg Bæk Nord 
Bilag 2.6  Tværprofilplots – Roenborg Bæk Nord 
Bilag 2.7  Beregnet vandspejl ved lille afstrømning – Roenborg Bæk Syd 
Bilag 2.8  Beregnet vandspejl ved stor afstrømning - Roenborg Bæk Syd 
Bilag 2.9  Tværprofilplots – Roenborg Bæk Syd 
Bilag 2.10  Beregnet vandspejl ved lille afstrømning - Gimsing-Vejrum Skelgrøft 
Bilag 2.11  Beregnet vandspejl ved stor afstrømning - Gimsing-Vejrum Skelgrøft 
Bilag 2.12 Tværprofilplots – Gimsing-Vejrum Skelgrøft 
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