
Bilag 1  

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, 

hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de 
indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og 
Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Virksomheden ønsker at etablere en teknikbygning samt 2 akkumuleringstanke. Hovedformålet med 

etableringen er mulighed for anvendelse af overskudsstrøm fra egne vindmøller samt mulighed for bidrag 

til stabilisering af elnettet i perioder med overskudsproduktion af el.  

De 2 akkumuleringstanke og teknikbygningen, vil efter etableringen være den primære varmekilde til 

anlæggets reaktortanke. Teknikbygningen etableres i forbindelse med de to akkumuleringstanke, og skal 

indeholde en eldrevet kedel, der omdanner el til varme. 

Ausumgaard Biogen indgår en aftale med Struer Energi omkring levering af ca. 3.500 MWh/år til 

fjernvarmen. Tilkobling til fjernvarmenettet vil give anledning til etablering af bygning på 7x7 meter 

indeholdende teknik forbundet med tilkoblingen. Fra fjernvarmebygningen vil der blive en forbindelse til 

fjernvarmeledningen der løber langs Holstebrovej.   

Hovedformålet med projektet er derfor at udnytte overskudsstrøm fra elnettet og egne vindmøller. 

I forbindelse med etablering af den nye plads, ønsker man at flytte de dræn, der ligger i umiddelbar 

nærhed af byggefeltet. En nærmere beskrivelse af de planlagte drænændringer kan ses i vedhæftede 

”Ansøgning om drænændringer”.  

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Ausumgaard Biogen A/S 
CVR: 45717909 
Ausumvej 4, 7560 Hjerm 
 
Kontaktperson: 
Navn: Kristian Lundgaard-Karlshøj 
Adresse: Holstebrovej 101, 7560 Hjerm 
 
Telefon: 9746 4411 / 2395 6511 
Mail: kristian@ausumgaard.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Virksomhed: Nordic Green Engineering ApS 

mailto:kristian@ausumgaard.dk


Kontaktperson: Ida Bylov  
Mail: ibs@dknge.dk  
Telefon: +45 44143945 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Ausumvej 4, 7560 Hjerm 
 
Avsumgård Hgd., Vejrum – 1e. 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter 
såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den 
eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) 

Struer Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For 
havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 

Målestok angives: 

Forholdet til VVM reglerne Ja  Nej    

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og konkrete projekter (VVM). 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 x   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:  
3. ENERGIINDUSTRIEN 
a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1). 

Projektets karakteristika  Tekst  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende 
ejer, matr. nr. og ejerlav 

 Bygherre er ejer af arealerne som projekterne omfatter.  

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige 
samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

Teknikbygningens areal: 192 m2 
Akkumuleringstankenes areal: 2 x 227 m2 

Fjernvarmebygningens areal: 50 m2 
 
Der vil blive etableret et mindre befæstet areal udenfor teknikbygningen på ca. 160 m2, og et areal på ca. 
21 m2 udenfor fjernvarmebygningen.  
 
Vejen omkring akkumuleringstankene vil blive asfalteret, hvilket giver et befæstet område på ca. 2.000 m2. 
 
Arealet mellem teknikbygningen og de to akkumuleringstanke vil ikke blive befæstet.  
 
Drænændringerne vil ikke give anledning til etablering af nye befæstede arealer.  

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet 
og i givet fald hvor meget i m 
 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 

 
Projektet vil ikke kræve en grundvandssænkning.  
 
 
Projektets samlede grundareal: ca. 2.850 m2 

Teknikbygningens areal: 192 m2 



 
 
 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
 
 
 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
 
 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

Akkumuleringstankenes areal: 2 x 227 m2 

Fjernvarmebygningens areal: 50 m2 
 

Der vil blive etableret et mindre befæstet areal udenfor bygningen på ca. 160 m2, og et mindre befæstet 
areal foran fjernvarmebygningen på ca. 21 m2, til parkering af biler i forbindelse med service.  
 
Vejen omkring akkumuleringstankene vil blive asfalteret, hvilket giver et befæstet område på ca. 2.000 m2.  
 
Akkumuleringstankene får en højde på 20 meter over eksisterende terræn. 
 
 
Der vil ikke være nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.  
 
 
Drænændringerne vil ikke give anledning til etablering af nye bygninger mv.  

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

Der vil være et behov for råstoffer (primært sand) i anlægsperioden på ca. 1500 ton.  
 
 
 
Affaldstyperne vil være almindeligt byggeaffald der bortskaffes efter gældende regler.  
Der vil ikke blive ledt spildevand til renseanlæg under etableringen.  
Der vil ikke være spildevand fra etableringen der ledes direkte til vandmiljøet.  
 
 
Regnvand vil blive nedsivet lokalt på pladsen.  
 
Akkumuleringstanke og teknikbygning forventes etableret i første halvdel af 2026. 
 
Drænændringerne vil ikke i sig selv have behov for tilførsel af råstoffer.  

Projektets karakteristika  Tekst  

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

I driftsfasen vil der være et minimum af råstoffer.  
Der vil være et forbrug af vand når akkumuleringstankene fyldes med vand svarende til ca. 4540 m3 pr. 
tank. Efterfølgende vil der kun blive forbrugt mindre mængder vand til vedligehold af vandniveauet i 
tanken. Fjernvarmebygningen rummer tilkoblingen til fjernvarmenettet.   
 
Der vil ikke blive brugt andre råstoffer i driftsfasen.  
 
 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

 
Der vil ikke blive genereret affald i driftsfasen, udover emballage mv. i forbindelse med vedligehold.  
 
Der vil ikke blive ledte spildevand til renseanlæg i driftsfasen. 
Der vil ikke blive ledt spildevand til vandmiljøet i driftsfasen.  
Regnvand vil blive nedsivet lokal mellem tankene. Regnvand der falder på de befæstede arealer (areal 
foran teknikbygning samt adgangsvej) vil blive nedsivet lokalt. 



Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?  X   

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår 
eller en branchebekendtgørelse? 

 X 
 

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår 
eller krav i branchebekendtgørelsen? 

  Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-
dokumenter? 

 X 
 

 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?   Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

 x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?    

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

x   

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

x   

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

x   

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

x   

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

x   

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?  

x   

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
 
X 
X 

 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
X 
X 

Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning 
som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

  
 
 
X 
X 

Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 



23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

X 
 

 Anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsens regler, omfattende kolonne 2. Projektet vil ikke 
medføre et øget oplag af risikostoffer på anlægget. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? X 
 

  

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

 X 
 

 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

 X 
 

  

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

 X 
 

  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?  X 
 

  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

  X 
 

 

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af 
en rejst fredningssag? 

  X 
 

 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?   X Projektområdet er på et område der i dag er udlagt til landbrugsjord.  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.    Nærmeste fredede område er ca. 2.300 meter mod nord (kirkefredning). 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

   Nærmeste Natura 2000 område findes ca. 7.800 meter mod nord (Venø Sund). 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer 
af vandområder eller grundvandsforekomster? 

  X 
 

 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 X   Projektet ligger indenfor et område udpeget til særlige drikkevandsinteresser. Der vil ikke være 
risiko for nedsivning til grundvandet i forbindelse med projektet.  

37. Er projektet placeret i et område med registreret 
jordforurening? 

  X 
 

 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

   X 
 

 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

  X 
 

 



Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

 X 
 

 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?  X 
 

 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse 
eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

  Projektet består af to akkumuleringstanke med vand, der opvarmes af elkedel placeret i 
teknikbygning ved tankene. Elkedlen drives af overskudsstrøm fra elnettet eller egne vindmøller. 
Der er i driften af akkumuleringstankene eller elkedlen ikke processer eller dele, der giver 
anledning til lugt, støj, emissioner eller anden påvirkning der kan medføre skader på miljøet. 
Overskudsvarme fra akkumuleringstankene vil blive ledt på Struer Energis fjernvarmenet, hvorfor 
der er behov for etablering af fjernvarebygning indeholdende teknik forbundet med denne 
tilkobling. Fjernvarmebygningen vil ikke indeholde støjkilder eller lugtkilder. 
 
 
Mål og teknisk beskrivelse:  
Akkumuleringstankene vil have en diameter på 17 meter og en total højde på 20 meter målt fra 
eksisterende terræn.  
Teknikbygningen vil indeholde varmeveksler, elkedel og anden teknik relateret til de to tanke. 
Bygningens areal bliver 192 m2 (bredde: 12m, længde: 16m og højde: 8m). Taget vil være med 
ensidig hældning. Bygningen vil blive etableret med en rulleport samt en dør. Foran porten vil blive 
etableret et mindre befæstet areal til f.eks. parkering af servicebiler i forbindelse med vedligehold 
af elkedel mv. i bygningen. Arealet etableres uden afløb og med fald væk fra bygningen.  
Adgangsvejen til teknikbygning og tanke befæstes. Regnvand der falder på de befæstede arealer 
(areal foran teknikbygning samt adgangsvej) vil blive nedsivet lokalt. 
Fjernvarmebygningen vil få et areal på 50 m2, og vil blive etableret i samme stil med ensidig 
taghældning i samme retning som teknikbygningen ved akkumuleringstankene. Bygningen vil have 
en maks højde på ca. 3 meter.  
 
Placering:  
Teknikbygningen og akkumuleringstankene vil blive placeret 45 m syd for plansiloen som vist på 
situationsplanen. Alle bygningsdele vil være indenfor lokalplanens delområde A, og ingen af 
elementerne vil overstige den maksimale bygningshøjde på 20 meter målt fra eksisterende terræn.  
Projektet vil kræve en terrænregulering på 1 meter, så akkumuleringstanke og teknikbygning 
kommer i niveau med plansiloen. Da terrænreguleringen er på maksimalt 1 meter overholder det 
lokalplanens bestemmelser om terrænregulering. 
Fjernvarmebygningen vil blive placeret ca. 12 meter vest for akkumuleringstank nr. 2, ca. 3 meter 
indenfor kørevejen.   
 
Beskrivelse af dræn og håndtering af regnvand: 
Drænændringerne har til formål at sikre, at der ved spild og udslip ikke vil sive vand fra 
akkumuleringstankene ned i drænsystemet.  
 



Foran porten til teknikbygningen, vil der blive etableret et mindre befæstet areal til f.eks. parkering 
af servicebiler i forbindelse med vedligehold af elkedel mv. i bygningen. Arealet etableres uden 
afløb og med fald væk fra bygningen.  
Adgangsvejen til teknikbygning og tanke befæstes. Regnvand der falder på de befæstede arealer 
(areal foran teknikbygning samt adgangsvej) vil blive nedsivet lokalt. 
Regnvand der falder på teknikbygningens tag, akkumuleringstankene og fjernvarmebygningen vil 
blive nedsivet lokalt.  
 
 
Afværgeforanstaltninger: 
 
Terrænregulering:  
Som en del af etableringen af teknikbygning og akkumuleringstankene, vil projektområdet blive 
terrænreguleret, så det er på niveau med resten af biogasanlægget. Terrænreguleringen af hele 
projektområdet skaber en naturlig barriere mod syd, der sikrer at vand fra tankene i tilfælde af 
udslip, ikke kan løbe ned af marken mod syd til vandløb, eller nedsives til dræn.  
Projektområdet har et areal på ca. 8.000 m2.  
Med en terrænregulering på 1 meter, vil der kunne tilbageholdes ca. 8.000 m3 vand på pladsen. 
Da der er åben mod nord mod biogasanlæggets plansilo, vil vandet løbe denne vej i tilfælde af 
større lækage. En tegning der illustrerer vandets bevægelse ved en større lækage er vedhæftet 
som bilag. 
 
Omfangsdræn: Omkring tankene etableres omfangsdræn, der leder regnvand og en eventuel 
lækage fra akkumuleringstankene til lagertank. Lagertanken er den sydligste af de tanke der er 
placeret øst for biogasanlægget. Placeringen er vedlagt som bilag 5. Ved registrering af lækage fra 
tankene, vil lækagen blive udbedret hurtigst muligt. I tilfælde af lækage hvor vand fra tankene er 
ledt til lagertanken, vil der blive taget prøver fra lagertanken. Resultatet af disse prøver vil afgøre 
om vandet kan bruges i biogasprocessen, eller om vandet skal bortskaffes på anden vis. 
Afgørelsen vil blive truffet i samråd med Struer Kommune.  
Niveausensor: Akkumuleringstankene er udstyret med niveausensorer, der giver alarm ved uventet 
niveaufald i en af tankene. Lækagen vil derefter kunne identificeret og udbedret.  
 
Påkørselssikring: Omkring akkumuleringstankene etableres påkørselssikring, der vil sikre at 
køretøjer ikke kan ramme tankene, og dermed forårsage lækage eller kollaps. Påkørselssikringen 
vil bestå af betonklodser med en højde på ca. 50 cm. Der vil blive etableret påkørselssikring langs 
adgangsvejen, på det stykke der går forbi akkumuleringstankene.  
 
Vold: Der etableres en vold som markeret på vedhæftede situationsplan. Volden får en højde på 
ca. 2 meter. Det primære formål er at sikre at alt vand holdes på pladsen som en ekstra sikring 
udover den naturlige barriere fra terrænreguleringen. Derudover kan det ikke undgås at volden 
også vil mindske indsynet til området fra Holstebrovej, men det er ikke formålet med etableringen. 
Jorden til volden kommer fra selve projektområdet, og vil bestå af ler.  
 
Sløjfning af dræn: I forbindelse med etableringen vil alle dræn indenfor volden blive sløjfet eller 
ført i fast rør, som sikrer at der heller ikke er risiko for udledning via dræn. 
 



Afløb i teknikbygning: I teknikbygningen vil der være gulvafløb der afleder til separat 
opsamlingstank med en kapacitet på 14-15 m3 placeret umiddelbart nord for teknikbygningen. 
Tanken vil være nedgravet. Opsamlingstanken modtager udelukkende vand fra teknikbygningen, 
og vil blive tømt ved behov. Denne løsning sikrer at kemi i bygningen kan opsamles i tilfælde af 
større spild eller uheld.  
I forbindelse med driften af akkumuleringstankene vil der blive opbevaret lud og askorbinsyre til 
hhv. pH-regulering og som iltbinder.  
Vandet i tankene pH-reguleres til pH 9-10. Alt kemi i bygningen vil blive opbevaret i spildbakke. 
 
Vandet i akkumuleringstankene har indhold tilsvarende vand fra fjernvarmen, både i forhold til 
iltbinder og pH regulering. Der forventes at blive behov for ca. 700l ascorbinsyre pr. tank som 
iltbinder og ca. 500 liter lud til pH regulering pr. tank. 
 
Forebyggelse af støj: Der er ingen støj fra akkumuleringstankene. Inde i teknikbygningen etableres 
pumper til cirkulering af vand mellem elkedel og tankene. Bygningen vil skærme for støj fra 
pumperne. 
 
Sensorer i fjernvarmebygning: I fjernvarmebygningen installeres enten ”vand på gulv”-alarm eller 
trykfalds-alarm, der alarmerer når der enten registreres vand på gulvet, eller trykfald i ledningerne. 
Ved aktivering af alarmen alarmeres driftspersonalet.  
 
I tilfælde af større lækage:  
 
I tilfælde af en større lækage eller udslip af en af akkumuleringstankene, vil 
afværgeforanstaltningerne beskrevet ovenfor betyde, at vandet holdes indenfor projektområdet. 
Ved store udslip hvor hovedparten af vandet fra tanken løber ud, vil det løbe mod nord ind på 
biogasanlægget over plansiloens område. Det vil her blive opsamlet eller løbe i afløb.  
Afløbene på plansiloen har forbindelse til den sydligste af de lagertanke der befinder sig øst for 
biogasanlægget (se bilag 5 for placering). Lagertanken har en total kapacitet på ca. 6.000 m3, 
men med en permanent vandstand på op til 2.000 m3, hvilket giver en kapacitet i tanken på ca. 
4.000 m3.  
Ved en lækage hvor alt vand slipper ud af en af akkumuleringstankene, vil de resterende 200 m3 
blive suget op eller være i samlebrønde og rør indtil vandet i tanken er bortskaffet.  
Der er foretaget boreprøver i projektområdet, der viser at de første ca. 0,7 meter er muld, som 
derefter afløses af ler/moræneler i resten af boringens dybde (8 meter). Grundvandsspejlet er 
pejlet til minimum 4,4 meter i dybden. Laget af ler over grundvandsspejlet vurderes at kunne 
tilbageholde vandet længe nok til at det kan blive suget op eller ledt væk i tilfælde af lækage, og 
der vurderes ikke at være risiko for nedsivning til grundvandet. 
 
Materialer:  
Teknikbygningen og fjernvarmebygningen beklædes med grå sandwichelementer og bygningernes 
tag vil blive i ikke-reflekterende mørkegrå sandwichpaneler. Akkumuleringstankene beklædes med 
trapezplader i RAL7016 (antrasit grå). 
 
 

 



43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 

Dato:__17. marts 2026_______________ Bygherre/anmelder:__Ida Bylov/ Nordic Green Engineering ApS_________________________________ 

Vejledning  

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. 
Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger 
angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan 
hentes på offentlige hjemmesider. 

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-
pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. 
VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 

 


